KATALOG PRODUKTOW

aj

Q
0
—




ROK DOBRYCH POMYSLOW

Czas pomysle¢ o zagospodarowaniu przestrzenie Znakomicie sie sktada. Designerskie nowosci z oferty Libet
juz czekajq, by zapewnié $ciezkom, tarasom, podjazdom, murkom oraz innym strefom uzytkowym niezbedng
funkcjonalno$é¢ i trwato$é w bardzo atrakcyjnym wydaniu.

~ DOBRZE SIE UKtADA

Na dobry poczagtek przyjrzyjmy sie¢ formatom pfyt
i kostek, ktére poszerzyty oferte Libet w tym roku.

e TRIO, czyli sprawdzone systemy 3 elementéw
w zupetnie nowej odstonie

* Klasyczny kwadratowy ksztatt ptyt MONZA

* Kwadrat 80x80x2 i inne formaty w wersji ceramicz-
nej na ptytach z kolekcji CERAMIC

* Duze rozmiary imponujqcych elementéw MAXIMA
XL, QUADRA i ASPIRE

* Praktyczne dopetnienie systemu Maxima w postaci
PALISADY MAXIMA

* Naturalny efekt na powierzchni STOPNIA CALCA-
RIO, wykonanego w technologii wet-cast.

MONZA 40x40x4 cm

$rédziemnomorski

CALCARIO 99,5x34,5x15 cm

champagne

Caty czas pracujemy tez nad wprowadzaniem do bo-
gatej palety barw kolejnych inspirujgcych propozy-
cji. Szczegdlnie warte polecenia sg w tym sezonie 2
liniowe melanze colormix, dostepne dla wybranych
produktéw z kolekcji Decco czy Impressio. Kolory
KWARCYTOWY | SRODZIEMNOMORSKI na ele-
mentach Akropol, Quadra, Maxima, Via Trio, Mod-
ulo, Trio czy Monza colormix sprawiq, ze tworzone
z nich nawierzchnie nabiorg wyjqgtkowego charak-
teru. Mifoénicy designu murkéw i ogrodzeri z bloc-
zkéw Libet Completto majq tez do dyspozycji nowe
odstony kolorystyczne elementéw Natulit Massimo
(srebrno-szary), Cegfa Split i Ogrodzenie Maxima
(karbonowy).

Ponadto, w rodzinie klimatycznych postarzanych
nawierzchni pojawit sie system Imperio, jednobarwne
powierzchnie monocolor wzbogaciliémy o kostki Lago,
a popularne elementy Via Trio colormix i monocolor
dostepne sq réwniez w wersji z mikrofazq.

$rédziemnomorski kwarcytowy

Produkty z betonu nie wymagajqg skomplikowanych

zabiegéw  konserwacyjnych i pielegnacyjnych.
W warunkach zewnetrznych sq narazone jednak na
oddziatywanie rozmaitych niekorzystnych czynnikdw,
wiec warto dbaé o nie na biezgco, a gdy wymaga tego
sytuacja, uzy¢ naszych najnowszych preparatéw:

* Do usuwania wykwitéw

* Do usuwania rdzy

* Uniwersalny

iz O

Niezmiennie stawiamy tez na funkcjonalnosé eco nawi-
erzchni, ktéra w tym sezonie przybrata ciekawq forme
systemu krat TTE. Na czym polega ich innowacyjno$é?
Z kolei mito$nicy taraséw wentylowanych majq do dys-
pozycji caty szereg nowych modeli wspornikéw i akce-
soriéw do ich montazu.

Pamietajmy o nieodfgcznym elemencie wspétczesnych
aranzacji przestrzeni, jakim jest o$wietlenie. Proste
w montazu i praktyczne w uzytkowaniu, dwunas-
towoltowe systemy Libet Light by LightPro rozéwietlajg
coraz wiecej posesji blaskiem swoich designerskich
opraw. W tym roku dotqgczyly do nich kolejne ciekawe
rozwigzania.

Niniejszy katalog jest materiafem poglgdowym - szczegéty na ostatniej stronie.



ZADBAJMY O DETALE

Nasze otoczenie nieustannie sie zmienia. Styszymy o kolejnych inwestycjach infrastrukturalnych, obserwuije-
my powstawanie osiedli mieszkaniowych, biurowcéw czy galerii, chetnie odwiedzamy nowe strefy rekreacii
w okolicznych parkach. Sami tez wprowadzamy mniejsze lub wieksze metamorfozy na , wtasnym podwérku”.
Przygotujmy sie do ich realizacji, a potem... cieszmy sie efektem przez wiele lat.

Naijtrudniej jest zaczqé. Posesja nie jest z gumy, a lista
potrzeb stale roénie i na ogédt kazdy mieszkaniec ma
inne. Altanka walczy wigc niejednokrotnie o cenne metry
z ogrédkiem i szklarnig, a w miejscu idealnym na plac
zabaw z trampoling ,kto$” chce postawi¢ drewutnie...
Ma by¢ wygodnie, praktycznie i przyjemnie dla oka. Do
tego odmienne przeznaczenie poszczegdlnych stref nie
powinno powodowaé chaosu w odbiorze wizualnym
cafoici. Jak pogodzi¢ naturalno$é ogrodu angielskiego
lub regularno$é i czystoéé francuskiego z industrialng su-
rowosciq warsztatu? Czy nowoczesna, minimalistyczna
bryta budynku moze sta¢ w otoczeniu typowo rustykal-
nych dodatkéw? Spokojnie. Krok po kroku stworzymy
swojq enklawe. Zacznijmy od planu.

Maijqc $cisle okre$long wizje pozqgdanego efektu oraz
wiedze, jak wcieli¢ nasze pomysty w zycie, przystepu-
jemy do dziatania. A moze jednak poprosié o wsparcie
projektanta? Do zrealizowania sq przeciez tak new-
ralgiczne inwestycje, jak ciggi komunikacyjne, ktére
obok atrakcyjnego wygladu i logicznego usytuowania
muszq sprawdzaé sie w rozmaitych, czesto niesprzyja-
iacych sytuacjach. Profesjonalny projekt nawierzchni
nie ogranicza sie do stworzenia ciekawej kompozyciji
z dobrze dopasowanych materiatéw. Oczywiscie ko-
lor, rozmiar i ksztatt kostek lub innych elementéw ma
ogromne znaczenie. Jednak trzeba jeszcze uwzglednié
takie czynniki, jok potozenie dziatki, warunki grunto-
we podtoza, charakter przysztej eksploatacii, zakta-

dane obcigzenia, optymalne wymiary powierzchni
uzytkowej podjazddw, Sciezek, taraséw, wymogi for-
malno-prawne, zapotrzebowanie na dodatkowe in-
stalacje (np. o$wietlenie czy sterowanie bramg), moz-
liwo$é hodowania okreslonych gatunkéw roslin oraz
spojnosé estetyczng cafosci. Przy okazji poszukiwan
produktéw, dobrze jest wiec w punkcie sprzedazy za-
pytaé o ustuge projektowq, ktéra utatwi nam pode;j-
mowanie kolejnych decyzji.
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KILKA StOW O

Kostki brukowe nalezg do najpopularniejszych zewnetrz-
nych materiaféw nawierzchniowych. Dobrze radzq sobie
z kaprysami pogody i innymi niekorzystnymi zjawiskami,
tworzqc jednoczeénie stabilne podtoze. Trzeba jednak
pamietaé, by rodzaj uzytej kostki byt zgodny z jej prze-
znaczeniem (np. podjazdy), a uktadanie zostafo poprze-
dzone wtasciwym przygotowaniem gruntu, obejmujgcym
m.in. niezwykle istotne wykonanie podbudowy. Materiaty
z betonu oferujq przy tym bogactwo mozliwosci kreacyj-
nych. Potencjat ten wynika nie tylko z dostepnosci wielu
atrakcyjnych koloréw i ksztattéw, lecz takze ciekawych
faktur i dodatkowych efektéw, uzyskanych na powierzch-
ni za sprawq specjalnych technologii obrébki. Mitoéni-
kom uroku staromiejskiego bruku do gustu z pewnoscig
przypadnie motyw postarzania w postaci subtelnych,
zamierzonych nieréwnosci i obttuczen. Jesli zalezy nam
na powierzchni mienigcej sie réznymi barwami, w kté-
rej podkreslona zostanie chropowata struktura kamienia
naturalnego, warto zdecydowaé sie na kostki ptukane.
Nieco delikatniejszg chropowato$é znajdziemy na po-
wierzchniach Srutowano-szczotkowanych, tgczgcych
oryginalny wyglad z wilasciwoéciami antyposlizgowy-
mi. Mozemy tez wejéé¢ w $wiat kolorowych melanzy,
uzyskanych w specjalnych procesach barwienia lub za-
akcentowaé eleganckq prostote w postaci jednobarw-
nych, nowoczesnych nawierzchni.

€ Viece o kostkach brukowych na stronie 7

Wieksze formaty doskonale sprawdzajq sie na tarasach
i placach, ale chetnie tworzymy z nich tez $ciezki czy
utwardzone nawierzchnie np. pod altanami. Podobnie
jak w przypadku kostek brukowych, réwniez tu dyspo-
nujemy niebanalnymi rozwigzaniami. Wéréd plyt z be-
tonu dominujg dwa kierunki: nowoczesny minimalizm
przejawiajqcy sie w jednolitej kolorystyce i duzych, na
ogdt gladkich powierzchniach oraz motywy inspirowa-
ne swiatem przyrody, uzyskane dzigki technologii
zwane| wet-cast (polega ona na wypetnianiu ciektq
mieszankq betonowq specjalnych form nadajgcych pty-
tom okreslone ksztatty i faktury).

Jesli chcemy w pewnych miejscach odejé¢ od betono-
wego budulca, siggnijmy po plyty ceramiczne. Ofe-
rujq one wlasne, nietuzinkowe interpretacje najpopu-
larniejszych trendéw aranzacyjnych (efekty drewnaq,
kamienia, betonu), zapewniajqc jednoczesnie doskona-
te parametry wytrzymatoéci oraz komfort uzytkowania
i tatwo$¢ pielegnacii gresu porcelanowego.

(i ) Wiecej o plytach z betonu na stronie 31
Wiecej o gresach porcelanowych na stronie 43

Starajmy sie zawsze patrze¢ na projekt kompleksowo.
Powierzchnig $ciezek i taraséw powinno sie zwien-
czyé obrzezami, dotarcie do niektérych miejsc wyma-
ga obecnosci schodéw, murki i ogrodzenia wydzielajg
przestrzeri zaréwno na granicy dziatki, jok i w jej ob-
rebie, a kwietniki oraz inne konstrukcje sprawiajg, ze
staje sie ona jeszcze bardziej przyjazna. Jak potgczyé
te wszystkie elementy ogrodowej uktadanki w spdjng,
przemyslang cafo$é? Siegajgc po systemy skfadajgce
sie z produktéw o réznym przeznaczeniy, jak ptyty, pali-
sady, stopnie schodowe czy bloczki ogrodzeniowe, ale
spdjnym designie.

Nie zapominajmy, ze nasze otoczenie powinno zacho-
wywaé funkcjonalnosé i urode takze po zmroku. Oswie-
tlenie zewnetrzne to znacznie wiecej niz przyjemny
dla oka dodatek. Nowoczesne rozwigzania zapew-
niajg wygodne, bezpiecznie i ekonomiczne sterowanie
o$wietleniem w konkretnych miejscach, okreslonym cza-
sie, wybranym klimacie.

Elementy maftej architektury znajdziemy w kolekcjach
(i Completto i Stampo na stronach 55-79
Poznajmy oswietlenie Libet Light na stronie |




CHRONMY NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie z kostki brukowej nie wymagajq skom-
plikowanych zabiegéw konserwacyjnych. Aby jak
najdiuzej korzystaé z ich waloréw estetycznych i uzyt-
kowych, powinnismy jednak pamigtaé¢ o usuwaniu
biezqcych zabrudzed. Wskazane jest takze okreso-
we (1-2 razy w roku) mycie takiej nawierzchni wodgq,
najlepiej przy pomocy myjki ci$nieniowej z koficéwkg
rotacyjng. Przy powazniejszych plamach warto uzy¢
mieszanki wody i ptynu do mycia naczyn, w propor-
cji 3:1 (pozostawi¢ na plamie na minimum godzine,
delikatnie sptukaé i wytrze¢). Jesli decydujemy sie na
srodki chemiczne, stosujmy sie do instrukcji podanej
na opakowaniu — bardzo praktyczne moze tu okazaé
sie wykonanie préby na niewielkim, stabo ekspono-
wanym elemencie. W trosce o trwato$¢ i stabilno$é

kostki, warto takze dba¢ o stan spoin, tzn. uzupetiaé
ewentualne ubytki fug z piasku czy usuwaé chwasty.

Wiele materiatéw z betonu (zwtaszcza produkty wet-
-cast) wymaga zaimpregnowania. Bierzmy pod uwage
zalecenia wykonawcze producenta, uzywajmy wskaza-
nych przez niego preparatéw i powtarzajmy czynnosci
konserwujgce w sugerowanych odstepach czasu.

| wreszcie — bardzo wazna jest odpowiednia eksplo-
atacja przejawiajgca sie m.in. w dostosowaniu obcig-
zerh do przeznaczenia produktu, ochronie go przed
plamami z oleju, smaru i innych niepozgdanych sub-
stancji, unikanie ostrych narzedzi przy pracach piele-
gnacyjnych.

colorflex: petna paleta odcieni na powierzchni jednego elementu

(w wiekszosci przypadkéw) uzyskana dzigki specjalnej technologii barwie-
nia. Produkty wykonane w technologii colorflex nalezy uktadaé zgodnie

z zasadqg 3 palet

colormix: intrygujgce melanze kolorystyczne na powierzchniach
(sprawdz obok , zasade 3 palet”)

monocolor: minimalistyczne, jednokolorowe powierzchnie

aspero: lekko chropowate, antyposlizgowe powierzchnie uzyskane
w procesach $rutowania i szczotkowania

elegante: powierzchnie ptukane ukazujqce niepowtarzalnosé faktury
i koloréw naturalnych, szlachetnych kruszyw

antico: elementy postarzane, ktére za sprawq subtelnych rys i delikatnych
obtluczer przywotujq niezwykly klimat starych uliczek i zautkéw

eco: produkty ekologiczne umozliwiajgce (np. dzieki azurowej formie)
tworzenie nawierzchni zapewniajgcych doptyw wody do gruntu i biologicz-
nie czynnych

split: dzieki specjalnej technologii famania produkty wyrézniajq sie wyjqt-
kowaq, naturalng powierzchnig wszystkich lub wybranych bokéw.

Efekt nawigzuje do struktury kamienia

wet-cast: naturalne faktury inspirowane wyglgdem kamienia lub drewna
ofrzymane w wyniku wypefnienia mieszankg betonowq specijalnych form
barwienie w masie: elementy barwione zaréwno na powierzchni,
jak i w cafej objetosci. Mozna wiec eksponowaé rézne ich boki np. przy
stawianiu murkéw.

Prezentacja kazdego produkiu w katalogu zawiera informacje o wykorzysta-
nym efekcie.

podczas uktadania kostek (zwlaszcza colormix) nalezy
miesza¢ wyroby z minimum 3 réznych palet (pobierajqc je
przy tym w pionie, a nie warstwami)

przy kazdym produkcie informujemy o zalecanych odste-
pach miedzy uktadanymi elementami

dla zwiekszenia ochrony, powierzchnie czeéci produktéw
nalezy dodatkowo zaimpregnowaé (szczegdlnie w przy-
padku elementéw wet-cast)

K
:
14

elementy fabrycznie zaimpregnowane

elementy posiadajqce specjalng antyposlizgowq
powierzchnie

produkty Libet sq przystosowane do uzytkowania
w zmiennych, czesto skrajnych warunkach pogodowych

[}
2 mozliwo$¢ uktadania plyt szybkq i wygodng dla uzytkowni-
/ . . .
> kéw technologiq taraséw wentylowanych
Y N

Whasciwosci i zalecenia dotyczgce poszczegdinych kolekcji znajdziemy na
poczqiku prezentacyi kazdej z nich.
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CGdzie najczescie] stosujemy?

« Sciezki, tarasy, place, dziedzifce itp.
* Wybrane produkty: parkingi, podjazdy oraz
ciqgi piesze z mozliwoscig wjazdu

€ Szczegsty na stronach produktowych

Warto pamietad, ze:

0
D

Podczas uktadania
kostek (zwtaszcza co-
lormix) nalezy mie-
szaé wyroby z mini-
mum 3 réznych palet

(pobierajqc je przy tym w pionie,
a nie warstwami).

Dla  zwigkszenia
ochrony powierz-
chnie wiekszoéci ko-
stek warto dodat-
kowo zaimpregno-
wac.

g
00

Przy kazdym pro-
dukcie informujemy
o zalecanych odste-
pach miedzy ukfa-
danymi elementami

(3-5 mm dla kolekeji Decco).




W KOLEKCJI ZNAJDZIEMY m.in.

Innowacyjne eco sposoby na niebanalng aranzacje

Magiczny klimat postarzanych nawierzchni Antico

Intrygujgce kompozycje koloréw Colormix i Colorflex

Nowoczesnq elegancje jednobarwnych elementéw Monocolor
Antyposlizgowe wlasciwosci lekko chropowatych powierzchni Aspero
Elementy ptukane Elegante, ukazujgce niezwyklq strukture naturalnych kruszyw

we|dzw niezwykly
 iwiat KOSTEK
- BRUKOWYCH

: ko.le‘kcii LibetDecco




Ekologia siegneta bruku i... jest to bardzo pozytywny przejaw wspétczesnego postrzegania priorytetéw
przy realizacji inwestycji wokét domu oraz w przestrzeni publicznej. Coraz czesciej wybieramy materiaty
i technologie, ktére obok wygladu, trwatosci czy funkcjonalnosci, oferujg nam jeszcze mozliwos$é zadba-

‘ L

Pamietajmy o wodazie...

Utwardzone nawierzchnie z betonu zapewniajg kom-
fort i bezpieczenstwo poruszania sie po posesiji, a ich
wyglad znaczgco wptywa na postrzeganie cafego oto-
czenia. Decydujqc sie na $ciezki, alejki, placyki czy pod-
jozdy z kostek brukowych lub plyt, powinniémy jednak
braé pod uwage, jok wptywajg one na prawidiowy,
tzn. swobodny odplyw wody do gruntu. Oczywiicie
bardzo duzo daje po prostu pozostawienie czesci prze-
strzeni migdzy ciggami komunikacyjnymi bez zabudo-
wy. Jednak mozemy tez zadbaé o harmonie z naturg
bezposrednio na nich, stosujgc w wybranych miejscach
elementy azurowe lub z charakterystycznymi duzymi
odstepnikami. W ten sposdb otrzymamy nawierzchnie,
ktéra bedzie solidna i trwata, a jednoczesnie przyjozna
dla $rodowiska (kostki azurowe umozliwiajg realizacje
kompozycji posiadajgcych nawet powyzej 30% po-
wierzchni przepuszczajqcej wode). To takze doskonaty
sposdb na stworzenie niebanalnej aranzacji.

«..i roslinach
Aby méc czerpaé jak najwiecej korzysci z ogromnego
potencjatu materiatéw eco, warto realizowaé z nich na-

Ekologicznie i designersko

Intrygujgcy motyw meandrujgcej rzeki, ponadczasowe sze-
$cioboki, a moze uniwersalne prostokaty i kwadraty? Ekolo-
giczne nawierzchnie mogq przybieraé réznorodng postaé.
Doskonale odnajdujq sie takze w niebanalnych pofgczeniach
z innymi kostkami, a wolne przestrzenie miedzy $ciankami
bocznymiutozonych elementéw moznabardzo atrakcyjnie wy-
petni¢ ozdobnymi kruszywami. Wszystko zalezy od projektu.
o Poznaj Stream Line, Galico, Hexo Eco, Vertigo i Vertigo

Lungo: s. 11-13.

nia o harmonie z naturg. Jak osiggngé taki efekt przy realizacji projektéw nawierzchni?

wierzchnie biologicznie czynne, zapewniajgce natu-
ralng wegetacje roélin oraz retencie wéd opadowych.
Prostym, sprawdzonym rozwigzaniem jest tu pofqczenie
azurédw z trawq. Pamietajmy przy tym, by zajrzeé¢ do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, ktéry powinien okreélaé minimalny udziat procen-
towy takiego terenu biologicznie czynnego w stosunku
do wielkosci catej dziatki.

Warto pamietad, ze
Istnieje réznica miedzy powierzchniq biologicznie czynng a prze-

puszczajgcg wode. W pierwszym przypadku odprowadzanie
wody idzie w parze z umozliwieniem wegetacii roslin. W drugim,
elementy eco (np. azurowe) mogq by¢ wypetnione kruszywami (za-
miast roslinnosci), zachowujqc funkcje wodoprzepuszczalnosci.



Jeszcze wiecej eco mozliwosci

Materiaty fgczqce funkcje utwardzania i zabezpieczania podtoza z walorami ekologicznymi przybie-
rajq rozmaite formy. Stabilizacja powierzchni trawiastych lub zwirowych to zadanie dla tzw. Kratki
Trawnikowej. Uzywana jako wzmocnienie przy skarpach i zboczach, w miejscach pod ruch pieszy,
ale i na terenach przeznaczonych pod jazde konng, ufatwia odptyw wody, chroni glebe przed ero-
zjq i zachowuje naturalny mikroklimat. Zwolennicy betonowych ciggéw komunikacyjnych eco majq
do dyspozycji (obok elementéw azurowych) kostki o charakterystycznej porowatej strukturze, kiéra
réwniez przyczynia si¢ do swobodnego przeptywu wody. Doskonatym potqgczeniem troski o $rodowi-

sko z dbatosciq o solidne podtoze jest tez system TTE. Specjalne kraty przystosowane do przyjmowa= .

nia duzych obcigzen wypetnia sie trawq, zwirem lub dedykowanymi kostkami betonowymi.

W kazdym przypadku, przydatng kropkq nad ,i” aranzaciji bedzie energooszczedne o$wietlenie ze=

whnetrzne, instalowane zaréwno jako nieocenione wsparcie przy chodnikach, podjazdach, schodach,
wejsciach do budynkéw, jak réwniez dla podkreslenia sylwetek drzew czy krzewdw. :

Z odpowiednio duzq przestrzeniq mozemy tez aranzo-
waé cate strefy zieleni, w ktérych dominowaé bedq wy-
brane przez nas gatunki drzew, krzewdw, kwiatéw itp.,
czyli naturalne otoczenie domu. Chcge wprowadzié do
tych miejsc akcenty nawigzujgce do architektury budyn-
ku, dodajmy jeszcze gdzieniegdzie konstrukcje donic
i rabat o bliskiej mu stylistyce. W ten sposéb uzyskamy
kolejne praktyczne i estetyczne pofqczenie $wiata przy-
rody ze $wiatem betonu.

Dbajmy o powietrze

Kojarzony wciqz bardziej z cywilizacjq niz z naturg be-
ton coraz czescie| staje si¢ naszym sprzymierzericem
w walce z wszechobecnym smogiem. Potrzeba konse-
kwentnego, dtugofalowego dziatania na rzecz poprawy
jakosci powietrza przyczynita sie do powstania w bran-
zy budowlanej innowacyjnego produktu zwanego kost-
kg antysmogowaq. Stosuje sie jq przede wszystkim na
obszarach silnie zurbanizowanych, w lokalizacjach
z intensywnym ruchem samochodowym, wzmozonymi
dziataniami przemystu, w tym w strefach przemystu rol-
nego, coraz czeéciej pojawia sie tez w przydomowych
aranzacjach. A wyjgtkowo$¢ kostki wynika z uzycia przy
produkcji mieszanki betonowej ze specjalng recepturg
cementu TioCem®. Bazujqca na fotokatalitycznych wia-
Sciowosciach nanometrycznego dwutlenku tytanu TiO,
wplywa ona korzystnie na redukcje tlenkéw azotu NOx
w powietrzu. Do tego, z powodzeniem wykorzystuje

Romano

naturalne $wialto dzienne — dzigki promieniom UV oraz
obecnosci wody opadowej, materiaty zawierajqce TiO,
przyspieszajq naturalny proces utleniania, wzmagajqc
szybki rozpad szkodliwych zwiqzkéw znajdujqceych sie
W powietrzu oraz zanieczyszczajgcych powierzchnie
betonu (wladciwosci samoczyszczqce). Opisane proce-
sy sq dlugotrwate i stale odnawialne, a TiO, nie ulega
zuzyciu.

Kostke antysmogowq bardzo tatwo mozna dopasowaé
do stylistyki aranzowanego otoczenia. Jest ona produ-
kowana w popularnych formatach i kolorach, znanych
z takich kolekgji, jok Decco monocolor czy Classic. To
znakomite pofqczenie sprawdzonego designu z innowa-
cyjng ekologiczng technologiq.

“.Verfigo Lungo

Zobacz nawierzchnie
w zgodzie z naturg na LibetTV




NAWIERZCHNIA Z POMYSLEM

GALICO nonocolor

Intrygujgce wzornictwo

Praktyczny format

Do nowoczesnych i klasycznych aranzacii 0%

( ¥ 4'nTa

. . ¢ * = : £
Zalecana impregnacia s RIS DA RRRAT
Pamietaj o odstepach 3-5 mm 3 ' OO0

. A

gotebi antracytowy
element ECO @

35 cm

( - : (0]
e-otoczenie.pl

/8cm

POZNAJ TAKZE

« Srodki do pielegnacii i konserwacii betonu, s."80
* Aranzacje fgczgce‘elementy azurowe z petnymi, s.11
* Kostki eco z odstepnikami, s. 13

* Narzedzia Libet Tools na Wwww.libet.pl

& grubosé [cm] szt. / paleta m? / paleta  waga palety [kg] szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
o0&
09 ‘
39 8 48 5,88 ok. 720 6 8 golebi

©) antracytowy

=




Azurowe nawigzanie do klasycznego designu@ A moze wspdtczesne spojrzenie
na ponadczasowy ksztatt plastréw miodu? Lubimy, gdy dobrze nam sie uktada.

HEXO ECO monocolor

Praktyczna azurowa forma
Designerskie kompozycje
Powierzchnia biologicznie czynna

Mozliwo$¢ wypetnienia wolnych przestrzeni
trawgq, ozdobnymi kruszywami itp.

Zalecana impregnacijo

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

© clement ECO l 40 . .

anfracytowy  gofebi

34,6 cm

< - ;O
e-otoczenie.pl

HEXO nmonocolor

Tradycja i nowoczesnoséé

3 nowoczesne opcje kolorystyczne
Atrakcyjne kompozycije z Hexo Eco
Zalecana impregnacija

Elementy ,potéwkowe” w zestawie

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

anfracytowy  gofebi pergaminowa
biel 40 cm
n 40 cm
34,6 cm
17,3 cm

element grubosé¢ [cm] szt / paleta m?/ paleta  waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory z
>=<
- O
1 8 64 ok. 6,64 ok. 972 8 8 antracyfowy b
6,68 gotebi o}
O

1 16 2 antracytowy
8 7,52 ok. 1377 8 gotebi o
2 64 8 pergaminowa biel @)




EKOLOGICZNIE | DESIGNERSKO

STREAM LINE nonocolor

Niezwykly, falujgcy kszfaft

Wolne przestrzenie dla swobodnego odptywu wody
do gruntu

Estetyczne i funkcjonalne odniesienie do natury
Zalecana impregnacijo

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

antracytowy

e-otoczenie.pl 10cm\

|

54,7 cm

JESZCZE WIECEJ EKO ROZWIAZAN &

Py The
* Kratka Trawnikowa — szybko i skutecznie utwardza

powierzchnig,umozliwiajgc wypetnienie jej frawa,

zwirem, piaskiem etc., s. 85 i

* Kostka antysmogowa — innowacyjny sposob walki
ze smogiem, s. 9 e ;

* Materialy nawierzchniowe o wodoprzepuszczalne|:
strukturze - wiecej na www.libet.pl

* Nowoczesny system Krat TTE, s. 85
=l
‘I..

RS
¥ fi‘ ,4

= gruboéé [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory
<

w Z

E = 10 32 ok. 889 4 8 antracytowy




Trawa czy dekoracyjne kamienie? Wypetnij przestrzenie w nawierzchni tak, jak lubisz i korzystaj
z eleganckiego sposobu na swobodny odptyw wody do gruntu.

VERTIGO nonocolor

Prosta forma i praktyczne odstepniki
Ekologiczne nawierzchnie
Zalecana impregnacija

Mozliwos¢ atrakeyinego wypetnienia
przestrzeni miedzy elementami

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

o element ECO antracytowy  pergaminowa
biel

20 cm (z odstepnikiem)
17 cm (bez odstepnika)

/8cm

20 cm (z odstepnikiem) 17 cm (bez odstepnika)

VERTIGO LUNGO monocol

Wydtuzona, smukta sylwetka

Odstepniki zapewniajg powierzchnie
biologicznie czynng

Minimalistyczny, nowoczesny design
Zalecana impregnacija

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

element ECO (i )

antracytowy  pergaminowa
biel
52
= g
8
&5
gy
No
£ E !
oU r\u /8 cm
IS
60 cm (z odstepnikiem) 57 cm (bez odstepnika)
grubo$é [em]  szt./paleta m? / paleta  waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory b=
s
=
8 240 9,6 ok. 1465 30 8 antracytowy )
pergaminowa biel o
8 80 9,6 ok. 1513 10 8 aniracytowy =
pergaminowa biel Z =
@O
(SXe}




IDZIEMY NA SPACER

MODULO colormix

Unikatowe pofqczenie melanzy kolorystycznych
(colormix i colorflex) i prostych ksztattow

Geometryczne uktfady

Dwa kwadraty, jeden prostokat
Praktyczne proporcje elementow
Odstepniki ufatwiajgce ukiadanie
Pamietaj o odstepach 3-5 mm

pastello

kasztanowy
' I
ETE% ]
() _: ! | 18,2 cm
A
o ol | 9,1 cm
B
kwarcytowy  $rédziemnomorski 6em\
18,2 cm 18,2 cm 91 cm
IMPERIO antfico
Trzy wygodne formaty w unikatowe;,
postarzanej odstonie
Specjalne subtelne obtfuczenia na krawedziach
tworzq niezwykty klimat starych traktow i zautkow
Efekt postarzania idzie w parze z zachowaniem
wysokich parametrow trwafosci
Pamietaj o odstepach 3-5 mm
© clementy postarzane
bazaltowy grafit
18,2 cm
9.1 cm
6em\
18,2 cm 9,1 cm 9,1 cm
grubosé [cm] szt. / paleta m? / paleta  waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw  dostepne kolory
s} g 1: 150 1:15 kasztanowy
2 3 karbonowy
o o 6 2:250 10,92 ok. 1499 2:25 10 pastello
20 kwarcytowy
3:200 3:20 $rédziemnomorski
” ) 2 /s waga big bag
grubosé [cm] szt. / big bag m? / big bag dostepne kolory
00 kgl
E0
& = 1: 150 bazalt
=z 6 2:250 10,92 ok. 1499 azaTOWY
grafit

3:200



Przejdzmy sie sladami klasycznych, ponadczasowych ksztattow i poczujmy,
iak wiele nowych mozliwosci majg nam do zaproponowania.

TRIO nonocolor

Praktyczny system 3 kostek
Wygoda ukfadania, komfort uzytkowania
Prosty, elegancki design

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

antracytowy

/
/ b6cm

20 cm 20 cm 30 cm

TRIO colormix

Efekiowne kompozycje prostych formatéw
Afrakcyjne melanze colormix, w tym nowosci
kolorystyczne (kwarcytowy, $rédziemnomorski)
Doskonale sprawdzajq sie w réznych

stylach aranzacyjnych

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

kasztanowy popielaty

TEE
RV . 10 cm
kwarcytowy  $rédziemnomorski
20 cm 20 cm 30 cm
grubo$é [em] szt. / paleta m? / paleta  waga palety [kg] szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory =
O
0 100 (ZD =
6 300/ po 10 12 ok. 1650 30 10 antracytowy g0
z kazdego wymiaru 5
B
grubosé [em] szt. / paleta m? / paleta  waga palety [kg] szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
(@)
kasztanowy, o
300 / po 100 pastello, popielaty 85
6 oY/ po I 12 ok. 1650 30 10 ' 0
z kazdego wymiaru kwarcytowy =

$rédziemnomorski



SPRAWDZONE KLASYCZNE FORMY

VIA TRIO aspero

3 klasyczne formaty

6 unikatowych odcieni, w tym colorflex

Bezpieczna, antyposlizgowa powierzchnia

Komplementarno$¢
Zalecana impregnacia

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

platynowy

tytanowy ciemnoszary  karmelowy

18 cm

27 cm

36 cm 45 cm

VIA TRIO monocolor
VIA TRIO PHC/PHA

Nowoczesny, minimalistyczny design

Duze formaty, jednolita kolorystyka
W kolekeiji kostki Via Trio PHA i PHC

o zwiekszonej odpornosci na zabrudzenia

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

antracytowy — pergaminowa bezowy

biel
18 cm
27 cm 36 cm 45 cm
grubosé [em] szt. / paleta m? / paleta waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
(o¥e) bialy, tytanowy
== § po 32,|Ub 40 6,08 lub 7,78 ok. 1120 lub 12 lub 15 karmelowy, platynowy
=5 8 z kazdego [+] 1426 @ (<) 8 jasnoszar
> < wymiaru @ I 4
ciemnoszary
o po 32,|Ub 40 6,08 1lub 7,78 ok. 1120 lub 12 lub 15 antracytowy, bezowy
©] 8 z kazdego [ ] 1426 Q@ [+] 8 ergaminowa biel
00 wymiaru @ P
az O
=0
g
<;( Z IT po 32,|Ub 40 6,08 lub 7,78 ok. 1120 lub 12 lub 15 anfracytowy, bezowy
o aa 8 z kazdego 8 . )
= X (] ok. 1426 @ (] pergaminowa biel
wymiaru @

© \ zaleznosci od miejsca pakowania



to doskonate tfo dla domu, serca naszej posesji. Mozemy je oprawi¢ w nowoczesny design jednej
z propozyciji Via Trio lub cofngé sie w czasie, dzieki urokliwej postarzanej powierzchni Afrio.

VIA TRIO colomix

Ctebokie melanze kolorystyczne
Spdéine kompozycie trzech formatow
Szerokie zastosowanie

tatwos¢ tgczenia z innymi kostkami

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

karbonowy kasztanowy  popielaty pastello

kwarcytowy  $rédziemnomorski
18 cm

/8 cm

27 cm 36 cm 45 cm

Gdzie najczgsciej stosujemy: SCIEZKI | TARASY | PLACE | PARKINGI | PODJAZDY

VIA TRIO 2.0 monocolor

HOwese colormix

Nowa wersja kostek Via Trio z mikrofazq
Mikrofaza zwieksza komfort uktadania

i zabezpiecza materiat podczas prac
montazowych i uzytkowania

Flementy dostepne w popularnych wersjach

kolorystycznych monocolor i colormix

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

1,5mm

antracytowy kasztanowy popielaty 1,5mm
: = 1§73
pastello kwarcytowy  $rédziemnomorski
grubosé [em] szt. / paleta m? / paleta  waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory 5
karbonowy ©] )S>
6 P;) E?igjb 40 6,08 lub ok. 1120 lub 121b 15@ 8 kasztanowy, popielaty Q =
azdego 778 Q@ 1426 Q@ v érédzemnomorski £0
wymiaru @ =
pastello, kwarcytowy
grubosé [em] szt. / paleta m? / paleta  waga palety [kg] szt / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
<
kwarcytowy N
s Po32lub40@z 6,08 lub ok. 1120 lub 121ub 15 @ s $rédziemnomorski o=
kazdego rozmiaru 778 @ 1426 @ ! kasztanowy, popielaty o S
pastello, antracytowy ax 17

@ w zaleznosci od miejsca pakowania




PROSTY DESIGN

ATR'O anfico

Urokliwy efekt postarzanej nawierzchni

Trzy duze, komplementarne formaty

Idealne do rustykalnych aranzacji

Bogactwo odcieni na powierzchni (colorflex)

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

stalowo- piaskowo- torfowy brgz
szary bezowy

18 cm

27 cm

elementy postarzane (i )

/8cm

36 cm 45 cm

MINI TRIO aspero

Chropowata, antyposlizgowa powierzchnia
($rutowano-szczotkowana)

Gtebia koloréw (colorflex)
Zalecana impregnacijo

6 lub 8 cm grubosci

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

. 1]
!l
SR I .-.'5,
© subtelna b :
biaty ciemnoszary  tytanowy karmelowy
9cm
6/8 cm\
15 cm 18 cm 21 cm
o grubosé [cm]  szt. / paleta m? / paleta waga palety [kg] szt / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
g g 0 40 z kazdego stalowo-szary
=z 8 P ) 9 7,78 ok. 1426 15 8 piaskowo-bezowy
Z wymiaru
torfowy brqz
po 160 lub
180 ok. 1050 lub
95 6 2 kazdego 781ub 8,7 @ 182© 48 lub 54 @ 10 bialy
= % wymiaru @ karmelowy
Z 2 ciemnoszary
= po 128 lub tytanowy
144 6,24 lub ok. 1120 lub 1257
8 z kazdego 6,96 @ (] 481ub 54 @ 8
wymiary (<]

© \ zaleznosci od miejsca pakowania



Prostota moze posiadac¢ niezwykiq moc kreacyjng. Dotknij lekko chropowatej, antyposlizgowei
powierzchni, odkryj gfebie koloréw lub postaw na stonowang elegancje monocolor.

MINI TRIO onocolor

Elegancja i prostota
Nowoczesna kolorystyka
6 lub 8 cm grubosci

Zolecana impregnacja

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

pergaminowa antracytowy bezowy

biel

/6/8cm

15 cm 18 cm 21 cm

MINI TRIO colormix

Barwienie colorflex
Sprawdzone formaty
6 lub 8 cm grubosci
Zalecana impregnacija

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

pastello popielaty kasztanowy
9 cm
/6/8 cm
15 cm 18 cm 21 ecm
gruboéé [cm] szt. / paleta m? / paleta  waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory % z
6 po 160 lub 180 z 7,8 lub ok. 1050 lub 10 ) ) % z
kazdego wymiaru@® 8,7@ 182@ pergaminowa biel Q=
48 lub 54@ antracytowy ®) 19
6 po128lub 144z 6,24 1ub ok. 1120 lub 6 bezowy 0
b~
kazdego wymiaru@ 6,96@ 1257@
po 160 lub 180 z 7.8 lub ok. 1050 lub 10 8 <
6 kazdego wymiaru@® 8,7@ 1182@ pastello o<
48 lub 54@ popielaty !
6 po1281ub 144z 6,24 lub ok. 1120 lub 6 kasztanowy £3
kazdego wymiaru@® 6,96@ 1257Q

© v zaleznosci od miejsca pakowania




STAPAJAC WSROD ZIELENI

DU RANGO anfico

Zrodznicowane formaty, wyraziste kolory (colorflex)
Postarzana powierzchnia Antico
Atrakeyine ogrodowe kompozycje

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

piaskowo- bazaltowo-
bezowy szary

elementy postarzane (i )

32,9 cm

6 cm\ -
219 cm 32,9 cm 43,9 cm 54,9 cm

Gdzie najczesciej stosujemy: SCIEZKI | TARASY | PLACE | PARKINGI | PODJAZDY

IMOLA colomix

Bogactwo barw (w tym colorflex) i formatéow

Doskonafe do naturalnych aranzacji

Tokze na duzych powierzchniach

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

karbonowy pastello

kwarcytow
32,9 cm Y Y
21,9 cm 32,9 cm 43,9 cm 54,9 cm
element grubosé¢ [cm] szt / paleta  m?/paleta  waga palety [kg] szt / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
O
© 1 20
S 2 30 piaskowo-bezowy
§ 3 6 30 10,89 ok. 1496 ? 10 bazaltowo-szary
4 10
< 1 20 karbonowy
0 2 101ub30@ 7,2 lub ok. 970 lub pastello, kwarcytowy
= 3 ¢ 201bb30@ 10,89 @ 1496 @ 6lbo® 10 muszelkowy
4 10 kasztanowy

© \ zaleznosci od miejsca pakowania




z kazdym krokiem odkrywamy nowe karty fascynujgcej opowiesci. Warto wybraé wiasng droge -
antycznymi szlakami Tract i Durango, wesotymi, barwnymi zakamarkami Imola lub na ,falach” Stone Road.

TRACT anfico

Subtelnie obite elementy

Infrygujqcy efekt downych szlakow
Barwione w masie

Az szeéé formatéw kostek

Clebia koloréw (w tym melanze colorflex)

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

. o =
ﬂe|ementy postarzane e X0 S :
bazaltowy piaskowo- srebrno-
grafit bezowy szary
|
’ /8 cm
9 cm 12 cm 15 cm 18 cm 21 cm 24 cm

STONE ROAD onocolor

Wyiatkowy efekt falowania powierzchni
Praktyczne uktady

Wyrazista barwa monocolor

Zalecana impregnacija

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

antracytowy
BB B =3
9cm 12 cm 15 cm 18 cm 21 cm 24 cm

element grubosé [cm] szt / bigbag m?/bigbag wagabigbag (kg) szt / warstwa liczba warstw  dostepne kolory

1,2,3 12 =
bazaltowy grafit z
4 8 128 8,21 ok. 1450 - - piaskowo-bezowy —
srebrno-szary
5,6 88
element grubosé¢ [cm] szt / paleta  m?/paleta  waga palety [kg] szt / warstwa  liczba warstw  dostepne kolory

1,2,3 12 o4
30
4 8 128 8,21 ok. 1425 80 8 antracytowy )5%

56 88



CZAS NA ARANZACYJNA ZABAWE

ROMANO anfico

Postarzana powierzchnia
Melanze colormix
Niebanalne ksztatty
Intrygujgce ukfady

Efekt staromiejskiego bruku

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

piaskowo- torfowy brgz  bazaltowy srebrno-szary

bezowy grafit
53cm 6,3 cm

elementy postarzane (i )

8,3 cm 9,3 cm

9cm 10 cm 1M cm

SYNERGIO monocolor

Imponujqce formaty
Praktyczny ksztalt frapezu
Nowoczesna kolorystyka
Unikatowe kompozycje
Zalecana impregnacijo

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

pergaminowa  antracytowy  gofebi

67,5 cm

biel
19,2 cm
10 em\
67,5 cm 90,1 cm
element grubosé¢ [cm] szt / big bag szt. / big bag m? / big bag waga / big bag [kg] dostepne kolory

o 1 260
<Z( 340 piuskcf)wo-bbeiowy
5 3 6 240 1300 9,71 ok. 1336 forfowy brqz
Q bazaltowy grafit

4 260 srebrno-szary

5 200
o) gruboéé [cm] szt. / paleta m? / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory
O K .
= . pergaminowa biel
Z 10 po2l zkazdego 5 49 ok. 1271 6 7 anfracytowy
< wymiaru :
4 gotebi




Proste formy, a moze kofa, fuki lub zupetnie abstrakeyine wzory dzieki kostkom w ksztalcie frapezu?
Nasze tarasy i ogrody bedq fetni¢ zyciem przez caty rok.

PICCOLA colomix

Magia trapezu

Bogactwo mozliwosci aranzacyjnych
Optymalne formaty

Wyraziste kolory

Atrakeyjne kompozycie z innymi produktami

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

:‘.’f“.:?ﬁﬁ‘.;;{i
pastello kasztanowy
9,3 cm
- O
/ 6cm e-otoczenie.pl
7 cm 8cm 9cm 10 cm 1M cm

PICCOLA clegante

Niezwykty efekt chropowatosci
Potenciat kreacyjny trapezu
Wiszechstronne zastosowanie
Ctebia i bogactwo kolorow
Zalecana impregnacja

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

AT

granito bronzo bianco
carrara
n 5,3 cm
9cm
nero
7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 1M cm
element grubosé¢[cm] szt / paleta  m? / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
1 260 8 -
2 340 " 5 Q
3 6 240 9,71 ok. 1336 130 10 pastello 20
kasztanowy <o
4 260 =
5 200
! 260 nero Mo
2 340 granito g o)
3 6 240 9,71 ok. 1336 130 10 bronzo )Z> 8
4 260 solaro =S
5 200 bianco carrara




ODPOWIEDNIO DOBRANY DETAL

LAGO nonocolor

NOWOSC
Klasyczny ceglany format
Ponadczasowe kolory
Wygodna w montazu i uzytkowaniu

Tworzy spéjne kompozycje nawierzchni

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

e |
antracytowy  pergaminowa biel
10 cm

/8cm

30 cm

Gdzie najczgéciej stosujemy: SCIEZKI | TARASY | PLACE | PARKINGI | PODJAZDY

MATTONE ontico

Unikatowy efekt starej cegly

Bogactwo odcieni na powierzchni
Jeden optymalny format
Naturalny wyglad

Szerokie zastosowanie

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

© clementy postarzane |
ceglasty bazaltowo-szary
10 cm
30cm
grubo$é [cm] szt. / paleta m? / paleta  waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw nowe kolory
O
Q antracytowy
5 8 288 8,64 ok. 1581 36 8 . .
pergaminowa biel
v grubosé [em]  szt. / paleta m? / paleta waga palety [kg] szt / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
[©)
g 8 288 8,64 ok. 1581 36 8 . ceglasty
s azaltowo-szary




fo wisienka na aranzacyjnym torcie. Moze ona mied niezwykly smak odlegtych czaséw, koi¢ zmysty
prostotq lub kusi¢ pikantnoscig. Zawsze jednak dobrze smakuje.

QU BO antfico

Praktyczny detal aranzacyjny

Urokliwe nawigzanie do przeszfosci
Komfortowe pofgczenie ksztattu i rozmiaru
Gteboka kolorystyka

Barwione w masie

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

© clementy postarzane : - :
srebrno- piaskowo- bazaltowy

szary bezowy grafit

10 cm

10 cm

QUADRA onocolor

Niewielki rozmiar, wielkie mozliwosci
Klasyczny ksztaft

Nowoczesna kolorystyka

Znakomite dopetnienie aranzacji
Zalecana impregnacja

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

antracytowy pergaminowa

biel
10 cm
10 cm
grubo$é [em]  szt. / bigbag m? /bigbag  wagabigbag [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory

srebrno-szary jZ> [9)

8 864 8,64 ok. 1555 - - piaskowo-bezowy =45

O
bazaltowy grafit o0 ©

grubosé [cm] wymiary m? / paleta waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory

antracytowy

8 10x10 8,64 ok. 1487 108 8 R .
pergaminowa biel

JOIODOONOW
viIavno



A GDYBY TAK ZANURZYC SIE

MERANO anfico

Siedem spéjnych elementéw
Unikatowy efekt postarzania
Klasycznie, rustykalnie, naturalnie
Efekt colormix

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

bazaltowy piaskowo- torfowy brqz  srebrno-szary
grafit bezowy

% i . X

elementy postarzane (i )

13,9 cm

6cm ™\

10,4 cm 12,2 cm 13,9 cm 15,7 cm 17,4 cm 19,2 cm 20,9 cm

AKROPOL clegante

Unikatowy efekt powierzchni ptukanych
Bogactwo koloréw i formatéw
Szerokie zastosowanie

Zalecana impregnacijo

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

ST

o p->.c43v.\/-i-erzchrfwier éjrrtjkc;ne

nero granito bronzo

13,9 cm carrara
10,4 cm 12,2 cm 13,9 cm 15,7 cm 17,4 cm 19,2 cm 20,9 cm
o gruboséé [em] szt. / big bag m? / big bag waga big bag [kg] dostepne kolory
Z bazaltowy grafit
S po 70 z kazdego piaskowo-bezowy
o 6 . 10,75 ok. 1477
> wymiaru torfowy brgz
srebrno-szary
W gruboéé [cm] szt. / paleta m? / paleta waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
=
% é po 70 nero, solaro
£9Q 6 z kazdego 10,75 ok. 1477 49 10 granito, bronzo
<O wymiaru bianco carrara




w magicznym $wiecie koloréw, ksztattéw i fakiure Wystarczy zestaw unikatowych elementéw,
zamifowanie do klasycznej lub rustykalnej stylistyki oraz che¢ podazania wiasnymi $ciezkami.

AKROPOL colormix

Efekt coloflex
Efekt falujgcej powierzchni
Na zamowienie wersja 8 cm grubosci

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

SR
e
e

muszelkowy  karbonowy pastello kolory jesieni

KUP ONLINE

( e-otoczenie.plo,

kwarcytowy  kasztanowy
o . . . . . - | l.- 4
/ 6/8 cm e 5

10,4 cm 12,2 cm 13,9 cm 15,7 cm 17,4 cm 19,2 cm 20,9 cm $rédziemnomorski

Gdzie najczeéciej stosujemy: SCIEZKI | TARASY | PLACE | PARKINGI | PODJAZDY (Akropol)

KARRE nonocolor

Klasyczny ksztaft kwadratu

Duzy format
Kontrastowe kolory
Mozliwo$¢ montowania na wspornikach

Zalecana impregnacja

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

antracytowy
7 cm\
50 cm
grubosé [cm] szt. / paleta m? / paleta waga palety [kg] szt / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
muszelkowy
po 70 pastello, karbonowy 8 >
. . =
6 z kozcliego 10,75 ok 1477 10 kolory jesieni 53
wymiaru kasztanowy » Y%
kwarcytowy £0
49 $rédziemnomorski =
po 56 kolory jesieni
8 z kazdego 8,6 ok. 1573 8 tcszfcnowy
. warcytowy
wymiary $rédziemnomorski

27

JHIVH

7 40 10 ok. 1585 4 10 antracytowy |




PROSTOKATY | KWADRATY

QUADRA clegante

Wyiatkowa gtebia odcieni
Dwa komplementarne formaty
6 lub 8 cm grubosci
Zalecana impregnacia

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

x "l

(Y

% : \ e
- S

Lr'-' 3 T She

nero granito S T_“:" o L
carrara powierzchnie

20 cm

20 cm 30 cm

QUADRA colormix

Niebanalne potgczenie subtelnej powierzchni

z wyrazistq kolorystykg

Zestaw dwdch uzupetniajgeych sie formatéw
tworzy ponadczasowe, geometryczne kompozycje
Uniwersalny design, szerokie zastosowanie

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

b

kwarcytowy  $rédziemnomorski

20 cm
6/8cm\
30 cm 20 cm
gruboéé [cm] wymiary m? / paleta waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
[N}
=5 20x20 12 ok. 1645 30 10
23 6 20x30 12 k. 1645 20 10 nero
) X OK. .
20 granito
oz 8 20x20 9,6 ok. 1753 30 8 bianco carrara
20x30 9,6 ok. 1753 20 8
< é 6 20x20 12 ok. 1645 30 10
2 & 20x30 12 ok. 1645 20 10 kwarcytowy
8 o) 8 20x20 9,6 ok. 1753 30 8 $rédziemnomorski
O 20x30 9,6 ok. 1753 20 8




tworzq bardzo praktyczne kompozycie wszedzie tam, gdzie liczy sie komfort. Odpowiednio dobrane moga
przybiera¢ na tarasach, $ciezkach, placach czy dziedzifcach atrakeyjne formy.

INNOVATIO ronocolor

Unikatowa faktura i uniwersalny format
Zalecane dla ruchu pieszego

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

antracytowy  pergaminowa

biel

20 cm

8 cm\

80 cm

INNOVATIO colormix

Wyrazista struktura szczotkowanego betonu
Prosty, wydfuzony format
Melanze coloflex

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

popielaty

20 cm
8 cm\
80 cm
grubosé [em]  szt. / paleta m? / paleta waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory % Z
. i z Z
8 40 6,4 ok. 1177 5 8 pergaminowa bl QQ
antracytowy 9 ;
0O
8 40 6,4 k. 177 5 8 ielat 0z
., o] popielaty 'Q Z
ope!
£z
> 0O




Libet Impressio

CGdzie najczescie] stosujemy?

* Tarasy, $ciezki, place itp.

* Wybrane produkty: ciggi piesze z mozliwoscig
wjazdu, elementy matej architektury

© Szczegty na stronach produkiowych

Warto pamietad, ze:

Podczas ukfadania

D nawierzchni (zwlasz-

IJJ cza colormix) nale-

zy mieszaé wyroby

z minimum 3 ré-

znych palet (pobierajqc je przy
tym w pionie, a nie warstwami).

Dla  zwigkszenia
== ochrony powierz-
chnieg ptyt, zwtasz-
cza wet-cast, nale-
zy  zaimpregno-
wac.

30

Przy kazdym pro-
dukcie informujemy
o zalecanych odste-
pach miedzy ukfa-
danymi elementami
(3-5 mm dla ptyt Maxima, 7-15 mm
dla elementéw wet-cast)

g
00

Elementy  wet-cast
wyrdzniajq sie wy-
jatkowq, naturalng
fakturg odwzorowu-
jacq  powierzchnie
drewna lub kamienia.

WET
CAST




W KOLEKCJI ZNAJDZIEMY m.in.

* Naturalne piekno ujete w praktycznej formie ptyt Wet-cast
* Bogaty wybér formatéw i wzoréw nowoczesnych ptyt Maxima
* Systemowe rozwigzania

31
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SZYKUJEMY NAWIERZCHNIE TARASU

Jak montowac?

Wybierajgc sposéb mocowania ptyt, powinnismy oczy-
wiscie wzigé pod uwage ich przeznaczenie oraz charak-
ter podioza pod nimi. Warto jednak uwzglednié réwniez
konkretne zalety dostepnych obecnie rozwigzan monta-
zowych. Dobrg alternatywq dla klasycznego uktadania
na gruncie lub klejenia na wylewce betonowej sq syste-
my drenarskie. Wodoprzepuszczalne i mrozoodporne
zapewniajq jednorodng podbudowe, stabilnosé i trwa-
to$é nawierzchni. Duzg popularnosciq cieszq sie tarasy
na wspornikach. Ta szybka i prosta do wykonania tech-
nologia oznacza trwaly, estetyczny efekt, komfort uzyt-
kowania oraz mozliwo$é prowadzenia pod powierzch-
niq plyt instalacii elektrycznych itp.

Szczegbfowa prezentacja powyzszych metod znajduje sie na
stronie 45.

Na jakq stylistyke postawic?

Aranzacja tarasu, w tym réwniez jego nawierzchni, po-
winna byé spdjna z wyglgdem otoczenia. Jedli wokét do-
minuje naturalny lub rustykalny klimat mozemy postawié
na wyroby wykonane w technologii wet-cast, ktérych
faktura odzwierciedla urode drewna lub skat. W nowo-
czesnych projektach doskonale odnajdg sie natomiast
duze, gladkie, minimalistyczne powierzchnie Maxima.
Pamietajmy przy tym, ze plyty tarasowe mozna wykorzy-
sta¢ réwniez na ciezkach ogrodowych, uzyskujgc w ten
sposdb jeszcze wigkszq harmonie na posesiji.

Impregnowac czy nie impregnowac?

Wszystko zalezy od wybranego materiatu i zalecer pro-
ducenta. Elementy wet-cast wymagajq dodatkowego
zabezpieczenia odpowiednim preparatem, a przy pro-
pozycjach systemu Maxima ochrona taka jest zalecana
(zobacz impregnaty Libet na stronach 80-81). W przy-
padku produktéw wet-cast impregnacja powinna od-
bywaé sie jeszcze przed ich zabudowq i obejmowaé po-
wierzchnie: licowq oraz boczne. Pamietajmy, by co jakis
czas powtarzad ten zabieg konserwacyiny.

Przedtuzenie salonu? A moze wejécie do ogro-
du? Planujgc realizacje nawierzchni tarasu mu-
simy odpowiedzie¢ sobie na liczne pytania.
Zacznijmy od kilku podstawowych, ktére zde-
cydujg o przebiegu prac i uzyskanym efekcie.

Jakiej fugi uzyc?

Do wypetniania fug mozna uzyé grubego piasku ptukane-
go, bez zawartosci itéw i pytu. Wazne, by frakcje ziarenek
nie byly zbyt duze, tzn. nie zawieszaly sie w szczelinach. Al-
ternatywq dla piasku jest wodoprzepuszczalny materiat
zywiczny polecany do nawierzchni ukladanych metodq
na sucho oraz na podfozach o znacznym spadku (s. 81).

Czym zwienczy¢?

Plyty Madera, Trawertyn, Piedra czy Maxima maijq swo-
je odpowiedniki m.in. w postaci palisad i stopni schodo-
wych, dzieki czemu mozemy tgczy¢ je w kompleksowe
aranzacje obejmujgce nie tylko taras, lecz takze ota-
czajqce go kwietniki czy obrzeza oraz praktyczne zej-
$cie do ogrodu.

na spacer po
kolekcji Impress

J—_



Zacznijmy od wyjscia w $wiat, kidry z kazdym krokiem
przybliza nas do upragnione; strefy komfortu.

QUADRA 60x40 impressio

Funkcjonalne ptyty na tarasy i nie tylko
Prosty sposdb na wygodng zabudowe
przydomowych nawierzchni

Do wyboru inspirujgey melanz popielaty
lub elegancki kolor antracytowy

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

antracytowy popielaty

40 cm

/8cm

60 cm

ASPIRE impressio

Elegancki, nowoczesny design ptyt tarasowych
Praktyczny ksztatt prostokgta

Mrozoodporne, antyposlizgowe, impregnowane na
efapie produkgji

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

antracytowy granitowo-szary

- -
4,5 cm\

60 cm
gruboéé [cm] szt. / paleta m? / paleta  waga palety [kg] szt / warstwa liczba warstw dostepne kolory
o
5
8 40 96 ok. 1750 5 8 aniracytowy g
popielaty S
grubo$é [em] szt. / paleta m? / paleta  waga palety [kg] nowe kolory
>
k4
45 34 816 ok. 857 antracylowy =

granitowo-szary




NATURALNE PIEKNO

PIEDRA impressio

Naturalny efekt kamienia
Przyjemna barwa
Technologia wet-cast
Zalecana impregnacia
Produkt barwiony w masie

Pamietaj o odstepach 7-15 mm

bianco

— O
( e-otoczenie.pl

3-4cm\

Wet-cast efekt kamienia €@

E £ 44,6 cm

W systemie takze: palisada — warto fqczyé

fekt kamienia

et-cosT e

59,6 cm

CALCARIO impressio

Naturalny efekt delikatnych nieréwnosci

Nowigzanie do stylistyki
kamiennych nawierzchni

Technologia wet-cast

Wymagana impregnacja
impregnatem Libet Impressio

Pamietaj o odstepach 7-15 mm

argento champagne
£
o
< q o
5 e-otoczenie.pl
<)
Q /3 cm
W systemie takze: Stopier Calcario
20 cm 40 cm 40 cm 60 cm - warto TQCZYC,
- grubo$é [em]  szt. / paleta  waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
a 3-4 21 ok. 542 1 21 bianco
a
wymiar [cm] szt. / paleta m? / paleta waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
)
§( 20x20x3 96 7,68 ok. 500 12 8
O 20x40x3 48 6 champagne
5 40x40x3 60 9,6 ok. 680 4 15 argento
60x40x3 60 14,4 ok. 1000 3 20

@ clementy 20x20 i 20x40 pakowane razem



jest wokot nas. Czasem przybiera ponadczasowy ksztatt drewnianej deski, innym razem prezentuje
uniwersalng moc kamienia. Zapraszamy na taras w stylu plyt wet-cast.

MADERA impressio

Naturalna faktura drewna i format deski
Powierzchnia monocolor lub melanze colormix
Technologia wet-cast

Produkt barwiony w masie

Wymagana impregnacja
impregnatem Libet Impressio

Pamietaj o odstepach 7-15 mm

© Wet-cast efekt drewna

bianco grigio

2
Ocm KUP ONLINE

e-otoczenie.pl

4-5 cm\

W systemie takze: palisada,

78,5 cm stopien schodowy — warto fqczy¢

Gdzie najczgsciej stosujemy: TARASY | SCIEZKI | PLACE

TRAWERTYN impressio

Porowatosé kamienia frawertynu

Powierzchnia monocolor lub melanze colormix
Produkt barwiony w masie

Wymagana impregnacja
impregnatem Libet Impressio

Pamietaj o odstepach 7-15 mm

bianco grigio Wet-cast efekt kamienia €@

KUP ONLINE
e-otoczenie.pl

40 cm W systemie takze:
20 cm palisada,
4-5cm\ 4-5cm\ stopieri schodowy
— warto fgczyé
60 cm 60 cm 79,5 cm qczy
grubosé [em] szt / paleta m? / paleta waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
. <
45 42 6,59 ok 805 2 2 ianco 5
grigio ™
>
element grubosé¢ [cm] szt / paleta  m? / paleta waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw  dostepne kolory
-
b
1 4-5 42 6,68 ok. 800 21 2 %
B m
2 4.5 21 5,04 ok. 490 21 1 bianco 3
grigio E

3 4-5 21 7,56 ok. 750 21 1




PROMIENIE StONCA

VENETIA impressio
Prostokaqt

3 spdine formaty

Subtelny efekt kamienia
Naturalne odcienie (colormix)
Technologia wet-cast

Produkt barwiony w masie

Wymagana impregnacja impregnatem
Libet Impressio

Pamietaj o odstepach 7-15 mm
A

L g
| l'\'«'
o8

‘1

T “
-

verno

- o) 3-4cm\ pmemmn . -
e-otoczenie.pl
29,6 cm 44,6 cm 59,6 cm

MONZA impressio

Uniwersalny ksztatt kwadratu

Wygodny format

Komfortowe nawierzchnie dla ruchu pieszego
Unikatowe melanze kolorystyczne

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

kwarcytowy  karbonowy popielaty

40 cm
el o P
$rédziemnomorski
40 cm
element grubosé¢[cm] szt /paleta m?/paleta  waga palety [kg] szt / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
= po 8
>4 1,2,3 3-4 z kazdego 4,86 ok. 456 24 1 verno
9 wymiaru
w
o ptyty pakowane osobno
o
= 1 42 5,67 ok. 529 42
L
€ 2 3-4 21 425 ok. 401 21 1 verno
3 21 5,67 ok. 529 21
N grubosé [em]  szt. / paleta  m? / paleta  waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
z
e) 4 72 152 ok 1140 6 12 kwarcytowy, karbonowy,
= ! ’ popielaty, $rédziemnomorski




przynoszq zmysfom upragnione ukojenie. A gdyby fak rzuci¢ wszystko i przenies¢ sie
na stoneczne Potudnie? Krok pierwszy — wychodzimy na urokliwy faras.

VENETIA impressio
Koto

Przyjemne nawigzanie do wyglgdu kamienia
Efektowne koliste kompozycje

Naturalne odcienie (colormix)

Technologia wet-cast

Produkt barwiony w masie

Wymagana impregnacja impregnatem
Libet Impressio

© Wet-cast efekt kamienia Pamietaj o odstepach 7-15 mm

Elementy kota
verno
1|
: ; -
= 3 g 3
™ € 'e) g;
3-4cm\ b
60 cm 46 cm 46 cm
Elementy naroznikéw
(opcjonalnie™)
A
L 5 a0 ;
9 3 3 i
: 3
3-4cm\ g
23,6 cm 60 cm 60 cm 60 cm

KUP ONLINE

e-otoczenie.pl
* zamawiane dodatkowo na osobnej palecie

Gdzie najczesciej stosujemy: TARASY | SCIEZKI | PLACE

$rednica kota /

wym. kota grubos¢ szt m? waga palety A
element i narosnikéw [cm] /pdleta/paleta lkg szt. / warstwa  liczba warstw  dostepne kolory
[cm]
=
koto / ptyty pakowane na jednej palecie 4
1 2 >
2 244 3-4 8 4,81 ok. 453 22 1 verno 6
3 12 5
narozniki kofa / ptyty pakowane na jednej palecie
45, 289x289 34 P4 34 ok. 326 16 1 verno

6,7




NOWOCZESNOSC Z CHARAKTEREM

QUADRA MAXI impressio

Sprawdzony format ptyty Maxima

Niebanalna faktura powierzchni ptukanych
Antyposlizgowosé

Mozliwo$¢ montazu na wspornikach
Zalecana impregnacijo

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

: 4 et
granito bianco carrara

powierzcnie plukane @

80 cm

—0 : »
e-otoczenie.pl 8cm\
80 cm

MAXIMA impressio

Minimalistyczny, nowoczesny design
Praktyczny, duzy format

Powierzchnie z melanzami (popielaty, pastello,
kwarcytowy, $rédziemnomorski) i jednobarwne
(pergaminowa biel, antracyt, gotebi)

Mozliwo$¢ montazu na wspornikach
Zalecana impregnacja

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

W systemie takze: inne formaty ptyt,
schody, ogrodzenie — warto tqczyé o : .
Y 09 aczy pergaminowa  popielaty anfracytowy  gotebi
80 am biel
— O f
e-otoczenie.pl & i
8 cm\ b (V% )
80 em pastello kwarcytowy  $rédziemnomorski
grubosé [em] szt / paleta m? / paleta waga palety [kg] szt / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
< .
&= 8 6 3,84 ok. 715 1 6 _granto
< B bianco carrara
O
pergaminowa biel
<§( popielaty, antracytowy
5 8 6 3,84 ok. 715 1 6 gotebi, pastello
p= kwarcytowy

$rédziemnomorski




Tu nieprzenikniona gfebia koloru idealnie komponuije sie z prostq, uniwersalng formg, o wyraziste
defale przyciggajq uwage i angazujg zmysly.

MAXIMA TRIO impressio

Ciekawe kompozycje 3 elementéw

Powierzchnie z melanzami (popielaty, pastello)
i jednobarwne (pergaminowa biel, antracyt, gofebi)

Mozliwo$¢ montazu na wspornikach
Zalecana impregnacija

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

anfracytowy ~ pergaminowa  popielaty gofebi

~ Istnieje mozliwosé biel
zaméwienia plyt N
w wersji gladkiej 7 b
(bez fug) T
Tt
pastello
/8 cm

W systemie takze: inne formaty piyt,
40 cm schody, ogrodzenie — warto fqczyé

80 cm

MAXIMA XL impressio

Najwieksza ptyta betonowa w systemie Maxima
|dealny format do realizacji wygodnych, szerokich
sciezek oraz innych nawierzchni

Do wyboru dwa atrakeyjne kolory: antracytowy
(monocolor) i popielaty (colormix)

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

antracytowy popielaty

80 cm
/ 8 cm
120 cm
grubosé [em] szt / paleta m? / paleta waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
pergaminowa biel Z
po 6 sztuk popielaty = z
8 kazdego 576 ok. 1069 3 6 antracytowy oz
x>
elementu gotebi
pastello
grubosé [cm] szt. / paleta m? / paleta  waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw  dostepne kolory z
t H = §
8 6 5,76 ok. 1080 1 6 anracyiony Z
popielaty >




DUZA SPRAWA

MAXIMA LUNGO impressio

Prostota i minimalizm

Powierzchnie z melanzami (popielaty, pastello)
i iednobarwne (pergaminowa biel, antracyt, gotebi)

Mozliwos¢ montazu na wspornikach
Zalecana impregnacia

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

pergaminowa  popielaty antracytowy  gofebi

biel

20 cm

pastello 8 cm\

W systemie takze: inne formaty plyt,

80
schody, ogrodzenie — warto tqczyé -

MAXIMA SLIM impressio

Smukia sylwetka
Subtelny akcent aranzacyiny

Powierzchnie z melanzami (popielaty, pastello)
i jiednobarwne (antracyt, gotebi)

Zalecana impregnacijo

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

popielaty antracytowy  gofebi pastello

10 cm

/10 cm

soem W systemie takze: inne formaty piyt,

schody, ogrodzenie — warto tqczy¢

grubos$é [em] szt / paleta m? / paleta waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory

pergaminowa biel
popielaty
8 35 56 ok. 1015 5 7 antracytowy
gotebi
pastello

MAXIMA
LUNGO

popielaty

72 576 ok. 1280 9 8 antracytowy
golebi

pastello

MAXIMA
SLIM
)




Odkryjmy na nowo nieograniczone mozliwosci kreacyjne sprawdzonego ksztattu prostokata.
Naijlepiej zaprosi¢ do tej aranzacyinej zabawy plyty z kolekcji Maxima.

AXIMA GRANDE impressio

Duzy format, nowoczesny design

|dealne na wieksze przestrzenie

Ciekawe kompozycje z innymi
elementami systemu

Powierzchnie z melanzami (popielaty, pastello)
i jiednobarwne (antracyt, gotebi)

Zalecana impregnacja

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

40 cm popielaty antracytowy  gofebi pastello

W systemie takze: inne formaty ptyt,
120 cm schody, ogrodzenie — warto tqczyé

MAXIMA MOLTO impressio_‘

Dtuga, smukfa ptyta

Ciekawy sposéb na $ciezke ogrodowg
Samodzielnie lub joko dodatek

Powierzchnie z melanzami (popielaty, pastello)
i jednobarwne (pergaminowa biel, anfracyt, gotebi)

Zalecana impregnacja

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

pergaminowa  popielaty antracytowy  gofebi
biel
20 cm
) .t I /10 cm
. . . astello
W systemie takze: inne formaty piyt, P 0
. , cm
schody, ogrodzenie — warto fqczyé
grubos¢ [cm szt. / paleta m* / paleta waga palety |kg szt. / warstwa iczba warstw ostgpne kolory

bos¢ [cm] / pal */ pal lety [kg] / liczb d kol
. [0
popielaty z®
=
10 12 576 ok. 1321 2 6 antracylowy g
gotebi m >

pastello

pergaminowa biel

opielatyo zZ
popielatyowy 53
10 24 576 ok. 1300 4 6 antracyto ==
wy =z
pastello (O~

golebi
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i

Libetcravic

Gdzie najczescie] stosujemy?

dziedzifice itp.

* Tarasy, tarasy wentylowane, alejki, place,
* Baseny, schody, elewacje, wnetrza

© Szczegty na stronach produkiowych

Warto pamietad, ze:

o Plyty Ceramic moz-
% na uktadaé, stosu-
z jac szybkg i wy-
— godng dla uzyt-
kownikéw techno-
logie taraséw wentylowanych.
Do dyspozyciji sq takze techno-
logie: tradycyine klejenie, ukta-
danie na gruncie, montaz na
zaprawie drenarskie;.

£

Piyty sq barwione
w cafej objetosci,
dzieki czemu mozna
eksponowaé takze ich
krawedzie boczne.

Dzigki wysokiemu
wspétczynnikowi
antyposlizgowosci
plyty sq bezpieczne
wuzytkowaniu.Z po-
wodzeniem sfosuje sie je nawet
przy basenach.

Przy kazdym pro-

DD dukcie informujem
|emy
DD o zalecanych odste-

pach miedzy ukfa-
danymi elementami (3-5 mm dla
ptyt Ceramic).

Flementy nieoznaczone jako , oferta podstawowa”
dostepne sq na zaméwienie

Pamigtaj tez o réznicach w odcieniach na powierzchni ptyt

shadevariation shadevariation shadevariation
SLIGHT MODERATE HIGH
\——
Niewielkie Umiarkowane Znaczne
réznice réznice réznice



W KOLEKCJI ZNAJDZIEMY CERAMIKE
W POSTACI:

* Motywéw inspirowanych pieknym wzornictwem drewnianych powierzchni
* Niebanalnych nawigzar do surowosci betonu
* Ponadczasowego uroku kamiennych dekoracji

* Praktycznych dodatkéw na elewacje, schody czy do basenéw
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ROZNE OBLICZA PLYT CERAMICZNYCH

Ptyty ceramiczne od dawna krélujg w wystroju na-
szych tazienek, kuchni i korytarzy. Coraz chetniej
siegamy tez po kolekcje przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, ktére tgczq niebanalne efekty wi-
zualne z wysokimi parametrami odpornosci na
dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych
i innych niepozqgdanych czynnikéw. Zapraszamy
na spacer $ladami greséw porcelanowych Libet Ce-
ramic, dzieki ktérym ogréd staje sie jeszcze blizszy
przytulnym, domowym wnetrzom.

Taras

Na poczqgtek zapraszamy na taras, miejsce przenikania
sie stylistycznych wptywdw wystroju czesci mieszkalnej
oraz ogrodu. Dzieki odpowiednio dopasowanym pty-
tom harmonia miedzy tymi dwoma strefami jest niezwy-
kle prosta do osiggniecia.

Schody

Dysponujqc tarasem usytuowanym na pewnej wysoko-
$ci, powinniémy zadbaé o bezpieczne i komfortowe zej-
$cie do pozostatej czesci posesji. A moze na schodach
uzy¢ takiego samego materiatu?

- s = -
P |l 2

Quarziti 2.0

Sciezki

Kolejnym krokiem bedzie spacer ogrodowymi alejkami,
na ktérych ufozylismy (np. metodq , na gruncie”) réwniez
plyty gresowe. Mozemy konsekwentnie trzymaé sie do-
tychczasowego designu lub wprowadzi¢ urozmaicenie,
zestawiajgc ze sobq efekty drewna i kamienia.

Sciany

Elewacje wentylowane bardzo pozytywnie wptywajq na
izolacje termicznq i akustyczng budynku, a dzieki uzyciu
greséw porcelanowych sprawiajq, ze fasada na wiele
lat pozostaje efektowng wizytéwkq catej posesii.

”/'f//'ff';';fl
Baseny
A jedli posiadamy na posesji basen? W takim miejscu
musimy w sposdb szczegdlny zadbaé, by walory es-
tetyczne, na ktére postawilismy, szly w parze z wiasci-
wosciami uzytkowymi, takimi jak: antyposlizgowo$¢ czy
odporno$é na wode i wilgoé.

Fontanny

Podobnie jest z fontannami. Niezaleznie od lokalizacj,
zawsze wymagajg one zabudowania bezpiecznym
i trwatym materiatem, ktéry jednoczesnie bedzie zapew-
niat uzytkownikom przyjemne doznania estetyczne.

Niebanalne rozwigzania

Warto tez poszukiwaé wiasnych sposobdw wykorzy-
stania potencjatu greséw. Donice, blaty outdoorowych
stoléw z betonu, a moze...2 Projektowanie czas zaczqgé.

Nie tylko wokét domu

Pamietajmy, ze powyzsze propozycje wykorzystania ptyt
z gresu porcelanowego sprawdzajq sie zaréwno na po-
sesjach prywatnych, jak i w przestrzeniach publicznych.

Materiaty z gresu porcelanowego charakteryzujq
sie wyjatkowg odpornoécig na: obcigzenia, zaryso-
wania, Scieranie, wode, mrdz, réznice temperatur,
plamy, dziatanie soli, kwaséw i innych substanciji.
Ponadto majq antyposlizgowq powierzchnieg, sq sto-
sunkowo lekkie, bardzo tatwo utrzymaé je w czysto-
sci, a dzieki bogactwu dostepnych koloréw, wzoréw

i ksztaltéw, oferujg wiele nietuzinkowychspesobéw
zagospodarowania przestrzeni. Niegasngeg popu-
larno$ciq -Gieszq sie motywy inspirowane swiatem
natury (drewno, kamien) oraz industrialng surowo-
scig betonut

Sundeck




TECHNOL
MONTAZU
W SKROCIE:

* Ktadziemy na trawie plyte i nacinamy wokét szpadlem dari. Nastepnie
wybieramy ziemie na glebokoé¢ 8 cm

* W miejsce wybranej ziemi wsypujemy dobrze klinujgce sie kruszywo
(o frakcji 3-6 mm), ktére zapewnia bardziej stabilne podfoze (nie zaleca sie
stosowania piasku lub otoczakéw)

¢ Ceramike kfadziemy ok. 0,5-1 cm powyzej podioza, a nastepnie wyréw-
nujemy i stabilizujemy poprzez dobijanie gumowym miotkiem

* Rozkladamy geowtéknine

* Wysypujemy dwie warstwy zwiru o frakcji 40-80 mm (glebokos¢
30-50 cm) oraz 0-20 mm (gt. 20-40 cm)
* Na nich tworzymy dopiero warstwe zwiru o frakcji 3-6 mm i glebokosci

2-5cm
u Zobacz montaz na LibetTV

* Uzywane na stabilnych podfozach, np. wylewka betonowa ze spadkiem
i hydroizolacjg

* Nawierzchnie ukfadane na wspornikach regulowanych lub o stafej wy-
sokosci

* Warto korzystaé z 5 wspornikéw na plyte, szczegdlnie przy wiekszych
elementach i wyzszych konstrukcjach (4 przy krawedziach, 1 w érodku)
 Komfort montazu oraz uzytkowania zapewniajq takze takie akcesorig,
jak: podktady wyréwnuijqce, klipsy dylatacyjne i do montazu maskownic czy
glowice samopoziomujqce

D Zobacz montaz na LibetTV

* Montaz odbywa sie na odpowiednio przygotowanym, stabilnym (wyse-
zonowanym podfozu). Warstwe betonu zbrojonego o grubosci 30-50 mm
trzeba pokryé dwuskiadnikowym, zespolonym uszczelnieniem podptytko-
wym. Wazne jest uksztattowanie odpowiedniego spadku skierowanego od
budynku w strone odwodnienia (>1,5%).

* Elementy mocujemy za pomocq specjalnej zaprawy klejowej o podwyz-
szonych parametrach

* Pamigtajmy o zachowaniu i wypetnieniu fugq odstepéw miedzy plytami

e System skfada sie z zaprawy drenarskiej oraz szlamu sczepnego

* Wymieszang z wodq zaprawe rozprowadza si¢ po odpowiednio przy-
gotowanym podiozu i wyréwnuje do warstwy 3-5 cm

* Plyty mocowane sq za pomocq szlamu sczepnego

D Zobacz montaz na LibetTV




NATURA | NOWOCZESNOSC

NAU ccramic

Unikatowa fakiura drewna

Format ptyty lub deski

Komfort uzytkowania

Antyposlizgowosé

Mozliwoéé montazu na wspornikach
Pamietaj o odstepach 3-5 mm

Niewielkie réznice w wygladzie ptyt

Wiecej na www.ceramic.libet.pl

efekt drewna @

30 cm
fado indie 60 cm
NAOI1 NAO2
_
19,7
2 cm\ -
60 cm 120 cm

SlGNATU RE ceramic

Prosty format, wyjatkowa faktura
Inspirowane najlepszymi gatunkami drewna
Komfort uzytkowania

Antyposlizgowosé

Mozliwo$¢ montazu na wspornikach

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

‘shadevaraion

Niewielkie réznice w wygladzie ptyt

SLIGHT

Wiecej na www.ceramic.libet.pl

[ 1] artico havana dakota

SI01 S04 SI105
30 cm

— O
( e-otoczenie.pl

120 em Oferta podstawowa (szybsza dostepno$c)
element o| avl‘(lgsv‘zmic szk m? / opakowanie opakowari na m? / paleta dostepne kolor
P Ikg] /opakowanie P palecie P P Y
)
<Z( 1 32,23 0,72 30 21,60
2 33,40 2 0,72 30 21,60 fado
indie
3 20,90 0,47 30 14,10
% arfico
=g 1 33,40 2 0,72 30 21,60 havana
% dakota
%)

Mozliwe niewielkie odstepstwa od wymiaru nominalnego (+/- 0,6%). Zakres kalibracji oznaczony na opakowaniu (zalecany zakup plyt o tej samej kalibracii)




Witamy w magicznym $wiecie gresow porcelanowych. Tu kazdy znajdzie swoje miejsce — na dobry
poczatek dajmy sie przyciagna¢ ponadczasowemu magnetyzmowi drewna.

SUNDECK ceramic

Ponadczasowa fakiura drewna
Wyiatkowa odporno$e

{ 2 naturalne kolory
Kwadrat lub format deski
Komfort uzytkowania
Antyposlizgowosé

Mozliwoséé montazu na wspornikach

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

o . o " Niewielkie réznice w wygladzie plyt
efekt drewna

Mozliwosé¢ tgczenia z elementami Unico, str. 52
o Wiecej na www.ceramic.libet.pl
60 cm
30 cm
. origin spirit
2em\ Zem\ SDOT SD03
60 cm 120 cm

W ofercie podstawowej: format 30x120 cm w kolorze origin

ZOBACZ TAKZE:

* Nowoczesne wsporniki tarasowe, s. 82
* Praktyczne elementy.Uzupetniajqce, s. 52
s Efekt drewna na betonowych ptytach Maderaq, s. 35

waga opakowania opakowari na

. 2 . 2
element lkal szt. / opakowanie m? / opakowanie palecie m? / paleta dostepne kolory ;
1 32,9 30 21,6 - =
' 2 0,72 ' spint Q
2 33,4 30 21,6 ongm

Mozliwe niewielkie odstepstwa od wymiaru nominalnego (+/- 0,6%). Zakres kalibracji oznaczony na opakowaniu (zalecany zakup plyt o tej samej kalibracji)




NIEZWYKLE OBLICZE BETONU

GLOCAL ceramic

Przyjemne nawigzanie do betonowych powierzchni
5 subtelnych koloréw

Sprawdza sie w réznych stylach aranzacyjnych
Antyposlizgowosé

Komfort uzytkowania

Mozliwoséé montazu na wspornikach

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

Niewielkie réznice w wygladzie plyt

Mozliwoé¢ tgczenia z elementami Unico, str. 52

efekt betonu @

Wiecej na www.ceramic.libet.pl

ideal type classic absolute
GCO03 GCo4 GCO05 GC06

chamois

GCO08

60 cm

. . 60 cm 120 cm
W ofercie podstawowei:

formaty 60x60
i 80x80 w kolorach
ideal, type, absolute

120 cm

80 cm 90 cm

2 cm\

80 cm 90 cm 120 cm

Gdzie najczgsciej stosujemy: TARASY | SCIEZKI | PLACE | SCHODY | BASENY | ELEWACIE

waga .
. szt ) . opakowari na )
element OPGIEE;V]ONG Jopakowanie m? / opakowanie palecie m? / paleta dostepne kolory

. 1 32,57 2 0,72 30 21,60
b= -
O ideal
O 2 33,40 0,72 30 21,60
0 . type

3 29,70 0,64 32 20,48 classic

absolute
4 37,60 1 0,81 22 17,82 chamois
5 pakowanie wg indywidualnych ustaler

Mozliwe niewielkie odstepstwa od wymiaru nominalnego (+/- 0,6%). Zakres kalibracji oznaczony na opakowaniu (zalecany zakup plyt o tej samej kalibracji)




moze przybra¢ praktyczng forme greséw porcelanowych. Lubimy takie pofgczenia.

CLAY ceramic

Subtelna powierzchnia i stonowane kolory

wprowadzajqg przyjemny, kojgey klimat
Praktyczne formaty doskonate

na farasy, $ciezki itp.

Cres porcelanowy zapewnia wyjgtkowq
funkcjonalnosé i odporno$e nawierzchni

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

delight awake fancy trust
CLO2 CLO3 CLO4 CL07

waga opakowania

OFF'C'NE ceramic

Efekt przecieranego befonu

Bogactwo koloréw, duze formaty
Antyposlizgowos¢, komfort uzytkowania
Mozliwo$¢ montazu na wspornikach
Pamietaj o odstepach 3-5 mm

Niewielkie réznice w wyglgdzie plyt

Wiecej na www.ceramic.libet.pl

"':{w.{' {.:‘{'
sunset romantic dark gothic acid
OF05 OF02 OF03 OF04 OFO01
90 cm
[ 1 ] ( e-otoczenie.plo,
40 cm

W ofercie podstawowei:
format 60x60 w kolorach
romantic, dark, gothic, acid

120 cm

80 cm

2 cm\

80 cm

element Ikg] szt. / opakowanie m? / opakowanie opakowan na palecie  m? / paleta dostepne kolory
X O
1 41,50 2 0,96 24 23,04 romantic 3
dark 0
2 36,50 1 0,81 22 17,82 gothic %
acid
3 32,90 2 0,72 30 21,60 onset
Mozliwe niewielkie odstepstwa od wymiaru nominalnego (+/- 0,6%). Zakres kalibracji oznaczony na opakowaniu (zalecany zakup ptyt o tej samej kalibracii).
wymiar [cm] szt. / paleta m? / paleta  waga palety [kg] szt / opakowanie  op. na palecie  dostepne kolory
delight g
80x80x2 32 20,48 ok. 1000 1 32 awake, fancy =

frust




KAMIEN INSPIRUJE

QUARZITI 2.0 ceramic =

o,
Wyrazista fakfura kamienia, bogactwo kolorow el
Antyposlizgowos¢, komfort uzytkowania .
Mozliwo$¢ montazu na wspornikach
Pamietaj o odstepach 3-5 mm
Umiarkowane réznice w wyglgdzie plyt (w3 4 L

Mozliwo$¢ tqczenia z elementami Unico,

str. 52 i Rift, str. 53

. . R e-otoczenie.plo ;}.’*

Wiecej na www.ceramic.libet.pl 2 ;
.~

&

il W ofercie podstawowej: format 60x60 efekt kamienio @
Tl w kolorach mountains, glacier, waterfall

mountains river QRO4 mantle QRO5  glacier QROT

&

60 cm 90 cm 60 cm 120 cm

AR'STON' ceramic

Subtelne nawigzanie do wyglgdu kamienia
Prosty format, infrygujgcy kolor

Uniwersalny design

Mozliwo$¢ montazu na wspornikach
Antyposlizgowos¢, komfort uzytkowania
Pamietaj o odstepach 3-5 mm

Umiarkowane réznice w wyglgdzie plyt

MODERATE

Wiecej na www.ceramic.libet.pl

Oferta podstawowa

corrente

60 cm
waga opakowania L, . opakowari na )
element lkgl szt. / opakowanie m? / opakowanie palecie m? / paleta dostepne kolory
o
N 1 24,17 3 0,54 40 21,6 .
= mountains
% 2 37 2 0,81 27 21,87 river
S mantle
a 3 33,4 2 072 30 216 glacier
4 33,4 1 0,72 30 21,6 waterfal
z waga opakowania . 2 . opakowari na )
o lk] szt. / opakowanie  m? / opakowanie palecie m? / paleta dostepne kolory
N
iz( 33 2 0,72 30 21,6 corrente

Mozliwe niewielkie odstepstwa od wymiaru nominalnego (+/- 0,6%). Zakres kalibracji oznaczony na opakowaniu (zalecany zakup plyt o tej samej kalibracji).




Naturalne pigkno nieustannie odkrywa przed nami swoje kolejne, fascynujgce oblicza, dostosowujgce sie
do gfebokich pragnien i wizji, a takze do zwyklych, codziennych kaprysow. Zaklete w niezwykle frwatej
i komfortowej formie greséw porcelanowych sprawia, Ze faras sfaje sie prawdziwg $wigtyniq relaksu.

STON ES 2.0 ceramic

Naturalny wyglad kamienia

Odpornosé i komfort uzytkowania
Antyposlizgowosé

Mozliwo$¢ montazu na wspornikach

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

Niewielkie réznice w wyglgdzie plyt
Mozliwo$¢ tqczenia z elementami Unico, str. 52

Wiecej na www.ceramic.libet.pl

i ."E‘: ;E‘%ﬁ“é
o

chambrod pierre bleue  pierre bleuve

SO05 SO10 sablee SO11

90 cm

120 cm 60 cm 90 em

S".VERLAKE ceramic

Bogate wzornictwo na powierzchni plyt
Atrakeyiny design idzie w parze

z wygodnym formatem
Antyposlizgowe, odporne na czynniki
zewnetrzne, fatwe w pielegnacii

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

o
. = F v
A
o i
L
R in. A
braies resia moritz
SKO1 SK02 SKO3
80 cm
nem moro 60 cm 120 cm 80 cm
SK04 SKO5
element 999 opakowania szt. / opakowanie m? / opakowanie opukowc'm na m? / paleta dostepne kolory
[kal palecie o
1]
1 33,4 1 0,72 30 21,6 chambrod ©
2 32,57 2 0,72 30 21,6 pierre bleue 19
3 365 1 0.81 29 1782 pierre bleue sablee =
Mozliwe niewielkie odstepstwa od wymiaru nominalnego (+/- 0,6%). Zakres kalibracji oznaczony na opakowaniu (zalecany zakup plyt o tej samej kalibracji).
wymiar [cm] szt. / paleta m? / paleta  waga palety [kg]  szt. / opakwanie opopk(;\;/;: na dostepne kolory o
=
60x60x2 60 21,6 ok. 1000 2 30 orsi, braies %
80x80x2 32 20,48 ok. 1000 1 32 resia, moritz =~

60x120x2 30 21,6 ok. 1000 1 30 nemi, moro




WIECEJ NIZ DODATKI

UN'CO ceramic

Element o specjalnie obrobionych bokach
1 krawedz zaokrgglona, 1 kwadratowa

Eleganckie wykonczenie stopni schodowych
czy krawedzi basenéw

Funkcjonalnos¢, trwatose i wszechstronno$é gresow

Design (kolory) spoiny z wygladem pfyt
Libet Ceramic

Wiecej na www.ceramic.libet.pl

Norr

vit RR 01 gra RR 02 svart RR 03

2cm
Stones 2.0
chambrod pierre bleue  pierre bleuve
SO 05 SO 10 sablee SO 11
Quarziti
glacier waterfall river mantle
QR 01 QR 02 QR 03 QR 04 QR 05
Gdzie najczesciej stosujemy: SCHODY | BASENY
wymiary [cm] szt. / paczka waga paczki [kg] dostepne kolory
vit RR 01
Norr gré RR 02
svart RR 03
o) chambrod SO 05
S Stones 2.0 pierre bleve SO 10
% 33 x60x2 3 ok. 27 pierre bleve sablee SO 11
glacier QR 01
mountains QR 02
Quarziti waterfall QR 03
river QR 04

mantle QR 05




Swiat greséw porcelanowych otwiera przed nami zupetnie nowe mozliwoéci wykoriczenia przesfrzen.
Designersko, funkcjonalnie, komfortowo.

RIFT ceramic

Element dekoracyjny z gresu porcelanowego
Efekt 3D

Idealny na elewacje

Trwatosé i elegancja

Atrakeyine kompozycije z ptytami Ceramic
Naturalny wyglad

Wiecej na www.ceramic.libet.pl

Ardesie
W

ifADO4  rftADO3  rftADO2  rift ADOI
10,5 x 45 NAT 10,5 x 45 NAT 10,5 x 45 NAT 10,5 x 45 NAT

Quarziti

. e K5 i i
rift QR 05 rift QR 04 rift QR 03 rift QR 02 rift QR 01

10,5 x 45 NAT 10,5 x 45 NAT 10,5 x 45 NAT 10,5 x 45 NAT 10,5 x 45 NAT

Tribeca

T

rift TB 05 rift TB 04 rift TB 03 rift TB 02 rift TB 01
10,5 x 45 NAT 10,5 x 45 NAT 10,5 x 45 NAT 10,5 x 45 NAT 10,5 x 45 NAT
wymiary [cm] szt. / paczka m? / paczka waga paczki [kg] dostepne kolory
Ardesie rift AD O1 - AD 04
=
10,5x45x2 14 0,61 14,7 Quarziti rift QR O1 - 05 B

Tribeca rift TB 01- TB 05




Libetpratio

Jak najczesciej stosujemy?

* Murki, ogrodzenia, kwietniki

* Elementy maftej architektury

* Schody zewnetrzne, wykoriczenie $ciezek
ogrodowych i schodéw zewnetrznych,
ciqgi piesze, dodatki

€ Szczegsty na stronach produktowych

Warto pamietad, ze:

0
D

Podczas ukfadania
produktéw (zwlasz-
cza z melanzami)
nalezy mieszaé wyro-
by z minimum 3 ré-

znych palet (pobierajgc je przy
tym w pionie, a nie warstwami).

&

54

Elementy Comple-
tto  barwione sq
w calej objetoici,
dzieki czemu mozna
eksponowaé je z réz-
nych stron.

Dla  zwiekszenia
ochrony powierzch-
nie elementéw, zwla-
szcza wet-cast, na-
lezy zaimpregnowac.
Informacja o zalecanej impreg-
nacji znajduje sie bezposrednio
przy produkcie.

Elementy  wet-cast
wyrdézniajq sie wy-
iatkowg, naturalng
fakturg odwzorowu-
jacqg  powierzchnie
drewna lub kamienia.

WET
CAST




W KOLEKCJI ZNAJDZIEMY m.in.

Designerskie stopnie schodowe

Praktyczne systemy ogrodzeniowe

Klimatyczne kostki do realizacji murkéw i mafej architektury ogrodowe;j
Palisady, kraventa, rézne sposoby na zwiericzenie nawierzchni

- (@]
Imponuiqce pfyl‘y ogrodowe ( e-otoczenie.pl )
Wyijaqtkowe dodatki

iy j

i

Stworz kompleksowq
| CIrCInZCIC|Q z kolekcjami

Libetcompletto
Libetpratio

55
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Wiemy juz, z jakich kostek i ptyt powstang nawierzchnie naszych éciezek, tarasu, podjazdu czy wejéé do bu-
dynkéw. Dobraliémy do nich odpowiednie materiaty obrzezowe i schody, a cato$é harmonijnie otoczylismy
solidnym ogrodzeniem. Czy to wszystko? Rozejrzyjmy si¢ dookotfa i pomyélmy, jak jeszcze zadbaé o wyjat-
kowy kawatek przestrzeni pod chmurkgq, ktéry kazdego dnia bedzie witat nas za oknem wraz z pierwszymi
promieniami storica.

Im wczesniej, tym lepiej

Jedli jestesmy na etapie budowy domu, nie zostawiajmy
kwestii planowania ogrodu na sam koniec. Lepiej fe-
raz pomysleé, w ktérym miejscu chcemy poprowadzié
instalacje elekiryczng pod ziemiq, a gdzie zamierza-
my stworzyé oczko wodne. Utatwi nam to pdzniejsze
skoordynowanie wszystkich prac. Z kolei w przypadku
odséwiezania przestrzeni wokét gotowego budynku, sta-
rajmy sie dobieraé elementy bedqce estetycznym dopet-
nieniem jego architektury.

Roéznice wysokosci terenu

Nieréwnosci terenu w postaci spadkéw czy podwyz-
szeri mogq byé prawdziwym atutem posesji, tworzqc na
niej zréznicowany, atrakcyjny krajobraz, a jednoczeénie
zapewniajqc naturalny podziat stref uzytkowych. Dzie-
ki stopniom schodowym nie musimy omijaé tych miejsc
przy wytyczaniu ciggdw komunikacyjnych. Natomiast
odpowiednio dobrane palisady zadbajg o estetyczne
zabezpieczenie skarp zlokalizowanych przy $ciezkach.

Stopiert Madera




Jak w domu

Dysponujqgc wigkszym terenem, mozemy urzqdzi¢ sobie
na powietrzu outdoorowe odpowiedniki kuchni, jadalni
czy salonu. Pomogg w tym betonowe elementy ogro-
dzeniowe i stopnie schodowe. Jak? Ich potencjat nie
ogranicza sie do podstawowych funkcji wynikajgcych
z nazwy. Stanowiq tez $wietny materiaf do realizac;ji sie-
dzisk, stoféw, grilléw i innych niebanalnych mebli, kté-
rym niestraszne sq kaprysy pogody.

Natura dookota

Nie zapominajmy o zieleni. Bez niej ogréd przestaje by¢
ogrodem. Roslinno$é powinna harmonijnie nawigzywaé
do krajobrazu catej posesji. Dobrym sposobem na styli-
styczne wkomponowanie jej w architekture otoczenia jest
wykonanie z betonowych bloczkéw lub palisad rabat
i kwietnikéw. Oczywiscie nie musimy ograniczaé sie do
flory wypetniajqcej takie konstrukcje. Sadzmy w koto tra-
we, drzewa, krzewy i cieszmy sie otaczajqcq nas naturg.
Kompletujmy jednak roéliny majgc na uwadze warunki
glebowe dziatki, jej wielko$¢, nastonecznienie, a takze
wymagania dotyczqce pielegnacji wybranych okazdw.

Natulit Massimo, Palisada-Split

Zabezpieczenie strefy dla dzieci

Decydujqc sie na wydzielenie przestrzeni dla dzieci,
korzystajmy z bezpiecznych materiatéw. Powstajqce
konstrukcje powinny by¢ stabilne i pozbawione ostrych
krawedzi. Jedli w najblizszym otoczeniu znajdujg sie ka-
ble doprowadzajgce pragd do oéwietlenia, zakopmy je
w ziemi lub w inny sposéb ograniczmy dostep do nich.
Warto tez postawié¢ na instalacje 12 V, ktére sq bez-
pieczne dla uzytkownikéw nawet w przypadku bezpo-
$redniego kontaktu.

Wydzielenie a spojnosc estetyczna

A jak sprawié, by uzyte materialy miaty wspélny mia-
nownik wizualny? Zapewniqg go rozwigzania systemo-
we. Ztozone z produktéw o réznych funkcjach, ale spéj-
nym designie, umozliwiajq tworzenie kompleksowych
aranzacii.

Wszystko na swoim miejscu

Pamietajmy, ze ©dpowiednia lokalizacja: stref rekre-
agyjnych'ma duzy wplyw na komfort ich uzytkowania.
Korzystanie z urokéw tarasu czy basenu jest jeszcze
przyjemniejsze, . gdy- sgeone usytuowane w dobrze
nastenecznionym miejscu. Na ogét wolimy: tez, by ta-
kié ‘miejsca'byty oddalone i ostoniete od. gwaru ulicy
i wzroku przechodnidw.

Romano, Natulit Massime



PIERWSZY KROK DO KOMFORTU

MAXIMA completio
Stopien

Minimalistyczny design
Praktyczny, duzy format

Powierzchnie z melanzami (popielaty, pastello)
i iednobarwne (antracyt, gotebi

Barwiony w masie

Nie tylko na schody

Zalecana impregnacio

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

15 cm

popielaty antracytowy  gofebi basiello

W systemie takze: ptyty o réznych formatach,
ogrodzenie — warto tqczyé

100 cm

SPLIT completio
Stopien

Wyeksponowana nieregularnosé kamienia
Gtadka powierzchnia uzytkowa
Bogactwo odcieni na powierzchni
Barwiony w masie

Szerokie zastosowanie

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

£

bianco pastello nero kasztanowy
carrara
15 cm
00 W systemie takze: ogrodzenie, palisady, cegta -
cm ,
warto fgczyé
wysoko$éé [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory
Z <
5 = popielaty
o<
23 15 12 ok. 1442 3 4 antracylowy
o gotebi
pastello
z bianco carrara
£ 'é 15 12 k. 1681 2 6 pastello
O o nero
& kasztanowy

Ze wzgledu na technologie produkcji rzeczywisty rozmiar moze sie wahaé +/-5 mm



Czas wspig¢ sie, a raczej spokojnie wejsé na wyzyny designu. Prowadzg tam rézne drogi - kazda jest
wyijatkowa. Wybierzmy wiasng.

TRAWERTYN completto
Stopien

Naturalno$é kamienia

Urokliwa porowato$é powierzchni
Przyjemna kolorystyka
Technologia wet-cast

Barwiony w masie

Szerokie zastosowanie

Wymagana impregnacja impregnatem
Libet Impressio

Pamietaj o odstepach 7-15 mm

bianco grigio

e-otoczenie.plo
; e W systemie takze: palisady, ptyty — warto fgczyé

MADERA completio
Stopien

Wyiatkowa faktura drewna
Sprawdzony format
Technologia wet-cast
Barwiony w masie

Atrakeyjne efekty kolorystyczne
(colormix i monocolor)

Wymagana impregnacja impregnatem
Libet Impressio

Pamietaj o odstepach 7-15 mm

14,5 cm

— O
e-otoczenie.pl
; bianco grigio

W systemie takze: palisady, ptyty — warto tgczy¢

78,5 cm

wysoko$éé [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory );;‘ o
%
i o
14,5 8 ok. 770 8 1 b':"f: % >
grg 27
4
14,5 8 ok. 875 8 1 bianco z9
grigio > 0O
2=
22

Podane wymiary sq nominalne. Ze wzgledu na technologie produkeji rzeczywisty rozmiar moze sie waha¢ +/-5 mm.



NA POSESJI | WOKOL NIEJ

SPLIT completo 3
Ogrodzenie

Urokliwa nieregularno$¢ kamienia
Bogaty zestaw bloczkéw i daszkow
Barwione w masie

Intrygujgce odcienie na powierzchni

H ]
&

L - '-I R W 3 r i ALl ~©
pastello kasztanowy  popielaty nero meregu|orne pOWIeFZChnIe o

splitowany 2-stronnie splitowany 4-stronnie splitowany 4-stronnie

¥ : 6,5cm 6,5cm
‘ | 4,5/ 6cm .
N QW p—
27,6 cm 47 cm 42 cm
splitowany 3-stronnie splitowany 2-stronnie n splitowany 3-stronnie splitowany 4-stronnie n splitowany 4-stronnie

14 cm

19 cm\ : -

19 cm 38 cm 38 cm 38 cm 38cm

W systemie takze: stopnie schodowe, cegly, palisady — warto tgczy¢

szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory

1 105 ok. 676 15 7
w 2 60 ok. 1180 b 10
g, 3 40 ok. 1081 4 10 pastello
8 & 4 120 ok. 961 24 5 kasztanowy
G} 5 popielaty
O 6 60 ok. 865 12 5 nero

7

8 36 ok. 822 b [}

Podane wymiary sq nominalne. Ze wzgledu na technologie produkcji rzeczywisty rozmiar moze sie wahaé +/-5 mm



Wyigtkowy design otacza nas z kazdej sirony. Czasem przybiera posta¢ klasycznej naturalnodci, innym razem
hotduje wspdtczesnemu zamitowaniu do prostoty. Ciekawie prezentuje sie tez w formie niebanalnych, lekko abs-
frakeyjnych projekiow. Ale w kazdym przypadku taczy walory estetyczne z funkcjonalnosciq murkéw i ogrodzen.

Efekt 3D, nowoczesny design
Duze mozliwosci kreacyjne

Wyraziste efekty kolorystyczne
(monocolor lub colorflex)

Barwione w masie, zalecana impregnacja

Bloczki i daszek

popielaty antracytowy

 RE e emae

56,9 cm 56,9 cm 56,9 cm

Kazda paleta z bloczkami zawiera

28,4 cm

/324 ng jednym lub dwéch przeciwlegtych
569 cm 569 cm 569 cm bokach i 16 sztuk w wersji pfaskiej

MAXIMA completio
Ogrodzenie

Praktyczne formaty, prosty design

Powierzchnie z melanzami (popielaty, pastello)
i iednobarwne (anfracyt)

Szerokie zastosowanie

Barwione w masie, zalecana impregnacja

W systemie takze: plyty tarasowe o réznych formatach,
stopnie schodowe — warto fqczyé

- - -/ e
38 cm
ﬁ‘? cm

karbonowy popielaty antracytowy

AZ cm

27 cm 19 cm 38 cm 38 cm
w)
element wysokoéé [em]  szt. / paleta waga palety [kg]  szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory é‘ 5
=~
O
pustak 7 " ok. 745 . . popielaty § S
daszek 6 ok. 1221 antracytowy 3% 2
& m
1 4,5 39 ok. 245 39 1
o
2 14 150 ok. 1150 30 5 pastello 29
jelat 20
3 14 75 ok. 1023 15 5 popielaly EXS
antracytowy < N
4 14 42 ok. 798 6 7 karbonowy >z
5 4,5 60 ok. 921 6 10



TWOJA STREFA RELAKSU

MURJA completio

2 postarzane elementy w zestawie
Barwione w masie

Wyraziste barwy (w tym melanze
kolorystyczne: ceglasty i srebrno-szary)

Pakowane w worki typu Big Bag

biaty antracytowy  ceglasty srebrno-szary

11,8 cm

4cm\

11,8 cm 159 cm

NATULIT completio
MASSIMO

Ponadczasowy efekt Antico
Urokliwe obttuczenia
Praktyczny format

Idealne do ogrodu

Efekt barwienia w masie

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

(i ) e|menfy postarzane

bazaltowy piaskowo- torfowy srebrno-szary

17,3 cm grafit bezowy brgz

/8cm

20,8 cm
. m? / bigbag / waga big bag /  komplet big bag / komplet .
gruboéé [cm] palefa palety [kg] baleta © / warsiwa @ liczba warstw dostepne kolory
B biaty
2 300 & antracytow
= 4 10,08 ok. 975 (fgcznie 600 szt.  (tgcznie 150 szt. 4 |y : Y
elementéw) elementéw) ceglasty
srebrno-szary
” szt. / bigbag m?/bigbag/ waga big bag / .
= (E) grubosé [em] / paleta palefa palefa [kg] szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
5 =2
= § bazaltowy grafit
Z 3 8 224 8 ok. 1347 28 8 piaskowo-bezowy

torfowy brqz, srebrno-szary

Produkty pakowane w big bag. Istnieje mozliwos¢ zaméwienia w wersji paletyzowanej. @ komplet zawiera 2 elementy



Spotkajmy siel Gdzie$ wzdiuz kolorowej alejki lub w oddalonym od domu dyskretnym zakatku, na tarasie,
werandzie, schodach wejsciowych, przy grillu, ognisku, ogrodowej kuchni... Nawet niewielka przestrzen
moze nas zaprosi¢ do rozmaitych stref komfortu. Pomogg jej w tym urokliwe murki Completto.

SPLIT completto
Cegta

Jeden format, wiele mozliwosci
Intrygujace odcienie na powierzchni
Magia splitowanych powierzchni
Naturalny wyglad

Barwiona w masie

5 Ty -

nero bianco pastello kasztanowy
carrara

6,5 cm

W systemie takze: ogrodzenie, stopnie
25 cm schodowe, palisady - warto tqczy¢

SPLIT completto
Kamien ogrodowy

Funkcjonalny ksztalt trapezu

Intrygujace odcienie na powierzchni
Mozliwo$¢ tworzenia kolistych konstrukii
Naturalny wyglad

Klimatyczne dopetnienie aranzacii

20 cm

i o

nero pastello kasztanowy
10 cm
16 cm
grubo$é [em] szt / paleta  waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory O
Q
pastello, nero N
6,5 280 ok. 1283 28 10 kasztanowy %
bianco carrara =
grubo$é [em]  szt. /paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory
~
nero )§> g
10 175 ok. 1635 25 7 pastello ? =

kasztanowy



IDEALNE ZWIENCZENIE

SPLIT completio
Palisada

Do wyboru 4 praktyczne rozmiary
Naturalny efekt famanio

Intrygujace odcienie na powierzchni
W pionie lub w poziomie

Barwione w masie

i

bianco
carrara

pastello kasztanowy

Ze wzgledu na technologie
produkeji rzeczywiste wymiary
moggq si¢ wahaé +/-5 mm

nero

o wet-cast ef

— O
( e-otoczenie.pl

W systemie takze: plyty tarasowe — warto fqczyé

15 cm\

10 cm

120 cm
90 cm

60 cm
45 cm

14 cm\

10 cm\I

10 cm

10cm\l

10 cm

15 cm

nieregularne powierzchnie €@

W systemie takze:
ogrodzenia, cegly,
stopnie schodowe,
- warto tgczyé

PIEDRA completto

Palisada

Unikatowa faktura kamienia
Praktyczny format
Technologia wet-cast
Subtelna barwa monocolor
Barwiona w masie

Wymagana impregnacija
impregnatem Libet Impressio

bianco

15

60 cm

.

14,5 cm

wysoko$é [em] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory
45 140 ok. 1471 20 7 bianco carrara
< pastello
o =
3= kasztanowy
25 60 n2 ok. 1571 16 7 oo
&
90 30 ok. 1330 5 6 nero
pastello
120 30 ok. 1267 5 6 kaszlanowy
60 16 ok. 516 2 8 bianco

PALISADA
PIEDRA




W pionie lub w poziomie, rustykalne lub wytworme, wysokie albo niskie... To my decydujemy, jok bedzie
prezenfowac sie zwiericzenie $ciezek, podjazdéw, schoddw, taraséw czy innych elementéw krajobrazu posesii.
A designerskie Palisady nadadzg naszej koncepcji realnych, efekiownych ksztatiow.

MADERA completio
Palisada

Motyw drewna w praktycznym wydaniu
Szerokie zastosowanie

Technologia wet-cast

Barwiona w masie

i 2 efekty kolorystyczne

Wymagana impregnacja
impregnatem Libet Impressio

© wet-cast efekt drewna 78,5 cm

bianco grigio

W systemie takze: plyty tarasowe,

-/14,5 o stopnie schodowe - warto fgczy¢

— O
e-otoczenie.pl
15 cm

TRAWERTYN completio
Palisada

Naturalny efekt kamienia

Praktyczne ogrodowe aranzacije

Technologia wet-cast

K % Barwiona w masie
b & K

2 efekty kolorystyczne

i Wymagana impregnacja
impregnatem Libet Impressio

~ = -~ T

‘wet-cast efekt kamienia @

78,5 cm 148 4 : : B |
bianco grigio e-otoczenie.pl
W systemie takze: plyty tarasowe,
stopnie schodowe - warto fqczyé
15 cm
wysoko$éé [cm] szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory =z
> =
i %
78,5 16 ok. 665 8 2 bianco 2
grigio T
78,5 16 ok. 665 8 2 bianco
grigio

NALIIMVYL
vavsivd




ELEGANCKA OPRAWA

KRAVENTO completio
ALTO

3 praktyczne elementy obrzezowe
(jeden prosty, dwa o gérnej powierzchni
w ksztalcie trapezu)

Szerokie zastosowanie

Powierzchnie z melanzami (pastello, kasztanowy)
i iednobarwne (antracyt)

Barwione w masie

Spéjne z innymi kolekcjami

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

antracytowy  pastello kasztanowy
10 cm 7,5 cm 10 cm
[ 1]
Kravento Alto
35cm N 4
mix 3 elementéw
12,4 cm >\
7,5 cm 10 cm 10 cm
10 cm

Kravento Alto element
35em bez dodatkowych skoséw
na gérnej powierzchni

10 cm

Jak najczesciej stosujemy: WYKONCZENIE SCIEZEK | SCHODOW ZEWNETRZNYCH

element @ wysokos$¢ [cm] szt / paleta  waga palety [kg] szt. / warstwa  liczba warstw  dostepne kolory

1 14
o antracytowy
S5 2 35 28 ok. 1089 56 2 pastello
o5 kasztanowy
z< 3 70
>4
element wysoko$é [cm]  szt. / paleta  waga palety [kg] szt / warstwa  liczba warstw  dostepne kolory
antracytowy,
3 35 12 ok. 1089 56 2 pastello,
kasztanowy

@ wersja mix zawiera element prosty (nr 3) oraz elementy ze skosami (nr 1 2)



W poszukiwaniu idealnego elementu obrzezowego nie musimy ogranicza¢ sie do prostych, standardowych
rozwigzan. Przeciwnie — mamy do dyspozycji bogactwo form i styléw, kidre pozwala realizowad
spdjne, catoéciowe i bardzo afrakeyine koncepcje aranzacyine.

RUSTYKALNA completio
Palisada

Unikatowa sylwetka
Funkcjonalnosé

Stylowe zwienczenie nawierzchni
Barwiona w masie

Powierzchnie z melanzami (pastello)
i jednobarwne (anfracytowy)

28,9 cm

pastello antracytowy

1M cm

26,9 cm

PALLADIO completio

Praktyczny design
Wygoda brzegowania
Smuktos¢

Barwione w masie

Powierzchnie z melanzami (popielaty, pastello,
kasztanowy) i jednobarwne (antracytowy,
pergaminowa biel)

pergaminowa popielaty kasztanowy antracytowy
biel
28 cm
o pastello
e-otoczenie.pl
6 .cm
37 cm
grubos¢/ szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory § =
wysoko$éé [cm] % =
>
pastello o
o/M 216 ok. 1213 36 6 arraeyiony 2%
pergaminowa biel -
popielaty jg
6/28 54 ok. 702 27 2 kasztanowy s
antracytowy o)

pastello



ZABUDOWA NA MAKSA

Praktyczne obrzeze dla betonowych schodow oraz
innych elementow ogrodowej zabudowy
Atrakeyiny design spojny z ptytami, schodami

i ogrodzeniem systemu Maxima

Do dyspozycji bogata gama kolorow

T

antracytowy  kasztanowy  popielaty pastello

40 cm

80 cm

STOPI EN completto
CALCARIO

Praktyczny stopien schodowy wykonany

w fechnologii wet-cast

Przyiemne kolory i wyjatkowy efekt subtelnej
nieregularmosci naturalnych skat

Produkty wet-cast wymagaijq impregnacii

Pamietaj o odstepach 7-15 mm

argento champagne
34,5
(+/-0,5) cm
99,5 (+/-0,5) cm
<< grubosé (cm) wysoko$é (cm) szt. / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa  liczba warstw dostepne kolory
a
S % antracytowy
3 <§( 8 40 22 ok. 1280 n 2 popielaty, pastello
= kasztanowy
wysoko$é sztuk / paleta  waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory

z 9O
& =
55 hampagne
Oz 15 8 ok. 960 8 1 cnampag
20y argento




Duze jest piekne i zasfuguje na pigkne tto parkowej czy ogrodowej zieleni. VWykorzystajmy potenciat
ofaczajqcej przestrzeni, wzbogacajgc jq - to fu, to tam - o niezwykte Palisady Maxima,
Stopnie Calcario oraz oraz phyty Piastra. Z pewnosciq efekt zrobi na nas wrazenie.

PIASTRA completio

Funkcjonalnos¢ duzego formatu
Szerokie zastosowanie
Nowoczesny design

Barwiona w masie

Zalecana impregnacia

Pamietaj o odstepach 3-5 mm

» er Lt 3
~RPTI B e s U P B

bianco nero
carrara

10cm

ZOBACZ TAKZE:

* Ptyty z greséw porcelanowych Libet Ceramic, s. 4
* Stopnie schodowe, s. 58

grubosé [em] szt / paleta m?/paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory

bianco carrara

ViLSVId

10 7 6,48 ok. 1666 1 7

nero




KROPKA NAD I

GRYS patio tUPEK patio
MARMO ELBA EFEKT KORY

Drobne kruszywo dekoracyjne Unikatowy efekt kory kamienne;j

Wyrazisty akcent Klimatyczne dopetnienie aranzacji

Szlachetny, naturalny materiaf

Odporny na gnicie i wywiewanie
Frakcje: 816 mm (nie tfrzeba uzupetnia¢)
Frakcje: 16-40 mm

szaro-bezowy

jasny grafit

g frakcje [mm] waga opakowania [kg] waga palety [kg] opakowari / paleta dostepne kolory
(=4
% é 8-16 25 ok. 1000 40 szaro-bezowy
»n i
&
O

16-40 25 ok. 1000 40 jasny grafit

tUPEK
EFEKT KORY




Juz prawie gotowe, jeszcze tylko kilka ozdobnych detali i aranzacja bedzie kompletna.

Zadbajmy o atrakeyjne zagospodarowanie wolnych przestrzeni miedzy kostkami i ptytami, wprowadzmy
do ogrodu ciekawy motyw stylizowany np. na oczko wodne, postawmy na estetyczne zwiericzenie
donic, rabat, kwietnikdw i czerpmy garéciami z ogromnej sity kreacyjnej ozdobnych kruszyw.

GRYSY | OTOCZAKI

patio

Naturalny kamien
Wypetnienie szerokich fug
Ozdoba donic

Frakcje otoczakéw: 25-40 mm

Frakcje grysow: 16-22 mm

( e-otoczenie.plo,

Otocza ki

nero carbone

e-otoczenie.pl

ﬂ

Grysy

bianco bello rosso marone crema marmo nero carbone

frakcje [mm] waga opakowania [kg] waga palety [kg] opakowari / paleta dostepne kolory

250 1020 40 bianco bello %
]6-22 rosso marone 2

crema marmo

10000 © 1020 1 nero carbone
250 1020 40 bianco bello %
poree | 8
100009 1020 1 nero carbone %

© ieden worek 25 kg wystarcza na pokrycie 0,36 m? powierzchni, przy glebokosci zasypu 5 cm © © 1000 kg pakowane w worku typu big bag




LibetstAameo

Jak najczesciej stosujemy?

* Element dekoracyjny, ogranicznik wjazdu
* Wybrane produkty: siedzisko, stolik
* Wybrane produkty: kwietnik

© Szczegsty na stronach produktowych

Warto pamietad, ze:

,?\ Elementy  Stampo Istnieje  mozliwo$é
! 1\ zostaly fabrycznie zamdwienia  wersii
@ zaimpregnowane. ‘ malowane;.

72



W KOLEKCJI ZNAJDZIEMY m.in.

Petne i azurowe bryty w ksztalcie plastra miodu
Betonowe donice w 3 rozmiarach

Prosty design szescianu

Subtelne ksztatty kulii pitki golfowej

iy T EETonu

A, by

ARCHITEKTONICZNEGO v
i zﬂ kolekcu leet ST/\M PD &

A3



Spotykamy je w ogrodach, parkach, na tarasach, dziedzificach, placach czy chodnikach i podziwiamy
sposéb, w jaki podkreslajg charakter tych miejsc. Trudno obojetnie przejéé obok imponujgcych bryt z betonu
architektonicznego. Zatrzymaijmy sie wiec na chwile, by porozmawiaé o donicach, plastrach miodu, sze-
$cianach, kulach lub pitkach golfowych z kolekcji Stampo. Jak je dobieraé? Jak uzytkowaé?

Wiecej niz ozdoba, czyli wybieramy nie tylko
,»okiem”

Elementy mafej architektury wpisaly sie juz na dobre
w krajobraz wielu miejsc, w ktérych kwestie estetyczne
sq nierozerwalnie zwigzane z funkcjonalnoscig. Oto
kilka propozycii praktycznego wykorzystania ich nie-
powtarzalnego designu.

* Szescian - idealny joko ogrodowe siedzisko, moze
jednoczesdnie petnié funkcje stolika kawowego lub two-
rzy¢ z kilku egzemplarzy niebanalny murek oddzielajg-
cy poszczegdlne strefy.

* Plaster miodu - ponadczasowy ksztatt oferowany
w dwdch wersjach. Azurowa urozmaici nasz ogréd
jako nietuzinkowy kwietnik. Dzieki petnej natomiast
z powodzeniem ,umeblujemy” strefy relaksu siedziska-
mi i stotem.

* Donice, Kule czy Pitki golfowe — znakomicie
sprawdzq sie jako ograniczniki wjazdu.

W razie potrzeby jednak wszystkie elementy Stampo
mozna wykorzystywaé jako skuteczng ochrone przed
wjazdem pojazddéw np. na chodniki czy miejskie place.




Mata architektura nie taka mata

Ustawilismy wybrane elementy na trawie, wzdfuz alejki,
przy podjezdzie, ale chcemy i$¢ o krok dalej, umieszcza-
iac niektére np. na... balkonie. Zanim rozpoczniemy ich
,przenoszenie” i ustawianie w nietypowych miejscach,
wezmy pod uwage, z jakim obcigzeniem mamy do czy-
nienia. Warto tez na etapie poszukiwar i planowania
aranzacji skonsultowaé sie z projektantem przestrzeni,
ktéry stworzy indywidualng wizje estetycznq otocze-
nia, uwzgledniajqgc jednoczesnie parametry techniczne
produktéw z betonu architektonicznego.

Magia betonu

Charakterystyczny design matej architektury nie ogra-
nicza sig do prostych, minimalistycznych bryt. Specyfi-
ka procesu produkcyjnego sprawia, ze na powierzchni
elementéw mogq pojawiaé sie delikatne pory i wzery
podkres$lajgce naturalng surowo$é tego materiatu.

Mozliwos¢ malowania

Wyrazista biel stanowi znak rozpoznawczy wielu reali-
zacji z matq architekturg w roli gtéwnej. Cheqe urozma-
ici¢ nasz projekt, mozemy wprowadzié¢ do niego takze
elementy betonu malowanego. Do dyspozycji mamy
kolory: biaty, szary, antracytowy, zielony, czerwony,
brgzowy, czarny.

Konserwacja i pielegnacja

Produkty Stampo sg impregnowane juz na etapie
produkcji. Ewentualne zabrudzenia nalezy mozliwie
szybko usuwaé, uzywajqc szmatki i tagodnego de-
tergentu. Nie wolno stosowaé $rodkéw chemicznych
mogqcych wchodzi¢ w reakcje z betonem lub impre-
gnatem. Nalezy unikaé ostrych narzedzi (zwtaszcza
metalowych) i wszelkiego typu dziatai mogqcych
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Wiecej o konserwaciji i pielegnaciji w Instukeji uzyt-
kowania wyrobéw Stampo na koricu katalogu.
k!:

Plastry miodu, Szeécian



BETONOWE DZIELA SZTUKI

PLASTER stampo
MIODU

Designerski ksztatt

Imponujgcy format

Wersja pefna i azurowa
Beton architektoniczny
Efekiowne uzupetnienie aranzacji J

Szerokie zastosowanie

Produkt impregnowany e i

a

90 cm 90 cm
biaty biaty malt © R
betonowy
78 cm
szary malt@®  antracytowy
malt @ N
45cm S
45 cm 45 cm
S t eol© . eol©

Na zaméwienie takze beton malowany e-otoczenie.p e-otoczenie.p
w kolorach: zielony, czerwony,
brgzowy, czarny Zobacz takze: Hexo, Hexo Eco, Synergio

element wymiary [cm] waga [kg] szt. / paleta dostepne kolory
=2 petny ok. 544 bigﬂy1 berolncgy
5 )
22 90 x 78 x 45 1 oty mat
T = ) szary malt @
azurowy ok. 225 antracytowy malt @

© beton malowa ny




Kazda przesirzen zastuguje na swéj unikatowy wyrdznik. Potencjat betonu architekionicznego sprawia,
ze moze by¢ on bardzo efekiowny. Sprawdzajqce sie doskonale w przestrzeniach publicznych imponujgce
siedziska, kwietniki i inne ciekawe konsfrukcie, coraz chetniej zagladaijq réwniez do przydomowych ogrédkéw.

DONICA stampo

3 praktyczne formaty

Nowoczesny design

Funkcjonalno$¢ betonu architektonicznego
Produkt impregnowany

Spéjna z réznymi aranzacjami

cementowo-  bialy
grafitowy betonowy

biaty malt®  szary malt®  antracytowy
malt @

48,5 cm

48,5 cm 975 cm

.. %8,5 cm
48,5 cm /
96,5 cm 49,5 cm

Catkowita wysokoé¢ wyrobu obejmuje 495 em
jeszcze cokst montazowy: 1-3 cm '

Na zaméwienie takze beton malowany
w kolorach: zielony, czerwony,
brgzowy, czarny

— O
e-otoczenie.pl
; Zobacz takze: Grysy i Otoczaki, Karre

element wymiary [em] waga [kg] szt. / paleta dostepne kolory
1 ok. 50 x 50 x 50 ok. 204 cementowo-grafitowy o
biaty betonowy %
2 ok. 100 x 50 x 50 ok. 300 1 biaty malt @ o
szary malt @ >
3 ok. 50 x 50 x 100 ok. 420 anfracylowy malt @

O beton malowany
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MALA ARCHITEKTURA,
WIELKIE MOZLIWOSCI

SZE$C|AN stampo

7 7

Prostota i nowoczesno$é
Szerokie zastosowanie
Optymalny rozmiar
Beton architekfoniczny

Produkt impregnowany

biaty biaty malt@®  szary malt®  antracytowy

betonow malt ©
4 Catkowita wysoko$¢ wyrobu obejmuje

jeszcze cokédt montazowy: 1-3 cm

48,5 cm

- O
e-otoczenie.pl \
\
48,5 cm\\

\

\

Na zaméwienie takze beton malowany \
w kolorach: zielony, czerwony,

brgzowy, czarny 48,5 cm

ZOBACZ TAKZE

* Instrukcje uzytkowania wyrobéw Stampo, s. 91
* Malq architekture w wydaniu elementéw
Completto, s. 55
» Ogrodowe oswietlenie Libet Light
na koricu katalogu

wymiary [cm] waga [kg] szt. / paleta dostepne kolory
é bialfy betonowy
2 ok. 50 x 50 x 50 ok. 288 1 bialy malt @
Ny szary malt @
%2}

antracytowy malt @

O beton malowa ny




88,5 cm

PILKA completto
GOLFOWA

Na zaméwienie takze

Prosta forma i uporzgdkowana kompozycja czy subtelne kragtosci ,rozrzucone” swobodnie na trawie?
Z befonem architektonicznym kazda koncepcija przykuwa uwage, a designerskie bryly stajq sie jednoczesnie
praktycznymi stolikami, siedziskami, ogranicznikami wijozdu czy elementami wydzielajgcymi poszczegdlne strefy.

Catkowita wysokoéé wyrobu obejmuje b|qiy

jeszcze cokét montazowy: 1-3 cm
betonowy

58,5 cm
30,5 cm

N \

Niezwykly akcent w ogrodzie
Beton architekioniczny z duszg

Do klasycznych lub nowoczesnych aranzacii

biaty biaty malt®  szary malt®  antracytowy
betonowy malt @

KULA stampo

Ponadczasowy potenciat kuli

|dealne dopetnienie ogrodowych aranzacii

Do wyboru 3 rozmiary

Beton architektoniczny w subtelnym wydaniu

Produkt impregnowany

Design i funkcjonalno$¢

biaty malt®  szary malt@®  antracytowy
malt @

Na zaméwienie takze
beton malowany
w kolorach:

- ©) .
(_e-otoczeniepl zielony, czerwony,
brgzowy, czarny

< - : (¢]
e-otoczenie.pl

Catkowita wysokose
wyrobu obejmuje
jeszcze cokét monto-
zowy: 1-3 cm

V1N

61 cm
beton malowany
w kolorach:
zielony, czerwony,
brgzowy, czarny
$rednica [cm] waga [kg] szt. / paleta dostepne kolory
ok. 30 ok. 32 2 biaty betonowy
ok. 60 ok. 259 1 bialy malt @
szary malt @
ok. 90 ok. 875 1 antracytowy malt @
biaty betonowy
ok. 60 ok. 259 1 bialy malt @
szary malt @

antracytowy malt @

© beton malowany

YMOL109D
VAHd




SAME PLUSY WOKOt DOMU

2 kolekeig Libet:.us

LIBET CLEAN do usuwania wykwitow

Skuteczny $rodek do usuwania solnych waga [kg]

i wapiennych wykwitéw z elementéw betonowych !
Nowoczesna zelowa formuta zapewnia
wysokq efektywnosé¢

Gotowy do uzycia, nie wymaga rozciericzania

LIBET CLEAN do usuwania rdzy

Skuteczny $rodek do usuwania rdzy waga [kg]
z elementéw betonowych ‘
Gotowy do uzycia, nie wymaga rozciericzania

Nowoczesna, zelowa formuta utatwia

nakfadanie i zwigksza efektywnos¢

] LIBET CLEAN do czyszczenia kostki brukowe;

Uniwersalny $rodek czyszczqcey waga [kg]
do kostki brukowej i ptyt betonowych ]
Usuwa nawet ucigzliwe zabrudzenia w postaci ’
nawarstwionego brudu, sadzy oraz zielonych

nalotow

Gotowy do uzycia, nie wymaga rozcienczania

LIBET DREN

. zestaw na palecie waga [kg]

Jednosktadnikowa, wysokomodyfiko- : . 9ot

&, Libet Dren: zaprawa 1225 kg
o wana zaprawa drenarska (48 workéw zaprawy

+ szlam sczepny + 1 worek szlamu)

ety _ i Tworzy warstwe drenazowg miedzy
- ' plytami lub kostkami a podbudowg n
Zobacz film

W zestawie zaprawa drenarska

oraz szlam sczepny

80



vty RENO PLUS

5 antracytowy
pergaminowa biel

Srodek renowacyiny do betonu

N n Akrylowo-silikonowy, wodorozcieficzalny impregnat
Zabezpiecza przed szkodliwym dziataniem wody i mrozu

Zwigksza zywotnoé¢ podtoza betonowego

Pozwala ozywié kolor powierzchni betonowych oraz ukry¢ defekty kolorystycz-
ne, plamy, przebarwienia, nierdwnosci

Trwale barwi powierzchnie betonowe oraz wzmacnia ich odpormnosé na zabrudzenia

ookl LIBET FUGA

12,5 naturalny
bazaltowy Wodoprzepuszczalna fuga zywiczna

25 srebrnoszary

Nawierzchnie uktadane na sucho
oraz podioza o znacznym spadku

Trwate, estetyczne wykonczenie

Kompensuje skutki naprezen miedzy ptytami
Koryguije niewielkie roznice wymiarowe plyt
Umozliwia odparowanie wody i wilgoci spod ptyt

Zmniejsza ilos¢ wody dostajqgcej sie do warstwy podtoza

ot LIBET IMPREGNAT
: IMPRESSIO

5

Stosowany do ochrony powierzchni elementow wet-cast
Zobacz film
tatwa aplikacja

Nie zostawia efektu ,mokre|” powierzchni

LIBET IMPREGNAT
. DO BETONU

(stosowany do kostek brukowych,
plyt wibroprasowanych, betonowych

bloczkéw, palisad ifp) Zabezpiecza powierzchnie przed wnikaniem wody
Ogranicza ryzyko powstawania zanieczyszczen
Zachowuje wiasciwosci oddychajgce materiatu

Nie zmienia pierwotnego koloru powierzchni

LIBET KLEJ DO BETONU
2W1

Jednosktadnikowy, bezbarwny klej-uszczelniacz
pojemnosé [mi] Na bazie polimeru

310 Szybka i prosta aplikacja

Idealny do tworzenia elementow matej architektury

( e-otoczenie.plo,
—_

e-otoczenie.plo

.

81
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WSPORNIKI TARASOWE

Szybki i skuteczny montaz atrakeyijnej, funkcjonalnej oraz stabilnej nawierzchni tarasu to zadanie dla wspornikéw
tarasowych. Kolekcja Libet Plus obejmuje szeroki zestaw tych rozwigzar dostosowanych do rozmaitych potrzeb.
Wszystkie charakteryzujq sie najwyzszqg jakoécig wykonania, nie wymagaijq skomplikowanych prac instalacyj-
nych i zapewniajq trwaty, estetyczny efekt potgczony z komfortem uzytkowania.

tatwy montaz i demontaz Zobacz na LibeflV
Odporno$¢ na obcigzenia
Komfort uzytkowania u

tatwy dostep do przestrzeni pod ptytami

Mozliwosé¢ schowania pod powierzchnig elementéw instalacii, np. elekirycznej
lekka konstrukcja

Dobra izolacja

Szeroki zestaw wspornikéw i akcesoridw

Wsporniki regulowane wyposazone w specjalne otwory umozliwiajgce
odptyw wody oraz montaz do podtoza

—0
@ Na zamoéwienie wsporniki klasy NRO

1. WSPORNIKI TARASOWE REGULOWANE

Precyzyina regulacja wysokosci tworzonej nawierzchni
Mozliwo$é dodatkowego zwigkszenia zakresu wysokosci dzigki tulejom dystansowym

WSPORNIKI REGULOWANE SPIRALNE

10-17 mm 17-30 mm 30-50 mm 50-70 mm 70-90 mm

WSPORNIKI REGULOWANE STANDARD

S S e

30-45 mm 45-70 mm 70-120 mm 120-220 mm

Sztuk w opakowaniu: 50 Sztuk w opakowaniu: 25 Sztuk w opakowaniu: 25 Sztuk w opakowaniu: 16

w komplecie krzyzyki dystansowe




2. WSPORNIKI TARASOWE NIEREGULOWANE

15 mm

Prosty sposdb na trwaty i stabilny podkfad pod ptyty tarasowe
Mozliwo$éé pietrowania

2 mm 8 mm

10 mm

16 mm

Sztuk w opakowaniu: 50 Sztuk w opakowaniu: 20 Sztuk w opakowaniu: 100 Sztuk w opakowaniu: 75 Sztuk w opakowaniu: 90

czarny, czarny gumowy, gumowany/elastyczny

tfransparentny

3. AKCESORIA

Korektor nachylenia podstawy
wspornikéw

Do plynnej korekeji nachylenia
wspornikéw na podfozach o
spadku 0-8%

Dopasowany do uzytkowania

z regulowanymi wspornikami
STANDARD i MAX

Sztuk w opakowaniu: 72

Ihli
Klips dylatacyjny $cienny
Tworzy estetyczng szczeling
miedzy plytami a $ciang
Grubo$¢: T mm
Szczelina: od 12 do 5 mm

Sztuk w opakowaniu: 1

Gumowy podktad wyréwnujqcy
2100, gr. 1,5 mm: do wspornikow
30-45,45-/0, 70-120, 120-220 mm
D145, gr. 1,5 mm: do wspormikow
10 mm, 15 mm, 17-30 mm, seria MAX
Sztuk w opakowaniu: 100

NOWOSCI

Klucz do regulacji wysokosci
wspornikéw MAX

Tuleja dystansowa Standard
Do zwiekszania wysokosci
wspornikéw Standard
Wysokosé: 100 mm

Sztuk w opakowaniu: 40

Glowica samopoziomujqca
Naturalne poziomowanie tarasu
Grubosé: 16,5 mm

Sztuk w opakowaniu: 125

Gumowy podktad wyréwnujgcy
Grubos¢: 1,5 mm

Do wspornika 16 mm

Sztuk w opakowaniu: 50

Podstawka pod wspornik
spiralny 60 mm

Tuleja dystansowa Max
Do zwiekszania wysokosci
wspornikéw Max
Wysokos¢: 200 mm

Sziuk w opakowaniu: 30

*

Klipsy do montazu maskownic -
gérny i dolny

Umozliwiajq esfetyczne wykon-
czenie pionowych krawedzi
tarasu

Grubos¢: T mm

Sztuk w opakowaniu: 1

Gumowe podktadki pod wsporniki,

200x200 mm,
Grubo$¢: 318 mm
Sztuk w opakowaniu:
200x200x3: 20
200x200x8: 10

4

Klucz na wkretarke do
wspornikéw STANDARD




OBRZEZA LIBET BORD

Libet Bord to wielofunkcyjne obrzeza tworzqce stabilne, estetyczne zwiericzenie nawierzchni. Rozwigzanie
bazujgce na prostym mechanizmie i trwatym materiale, umozliwia szybkie i skuteczne wykoriczenie nawet
nieregularnych uktadéw kostek. Po zabudowaniu jest praktycznie niezauwazalne, a dzieki dostepnosci zrézni-
cowanej palety barw fatwo je wkomponowaé w otoczenie. Zwolennicy bardziej wyrazistych akcentéw deko-
racyjnych mogq skorzystaé z opcji wyposazonej dodatkowo w nierdzewnq lub ocynkowang metalowq listwe.

To takze wygodny sposéb na dyskretne zamocowanie kabla lub weza ogrodowego.

Flegancki wyglad

Wielofunkeyjnosé

tatwy montaz

Mozliwo$é tgczenia specjalnym naroznikiem
Skuteczne zwienczenie nawierzchni

W ofercie tez praktyczne narozniki do nakfadek

obrzezy (10 cm ramie, 2,7 cm wysoko$¢)

tqgczenie na pidro-wpust
Instalacja na tukach

Opcjonalne wykonczenie po wycieciu mostkéw

listwg metalowq g ——'
— O
I e-otoczenie.pl

10 cm

Dodatkowa stabilizacja boczna
— mozliwoéé betonowania

Zobacz na LibeflV

Mozliwo$é mocowania kabla

lub weza
Mocowanie przy pomocy
kotew stalowych
produkt szt. / opakowanie dostepne kolory
czarny
obrzeze 10
zielony, ceglasty @

gwoézdz do obrzeza 30 stalowy
nakfadka Libet Bord 10 ocynkowana
naktadka Libet Bord 10 nierdzewna
nakfadka Libet Bord 10 corten

0 do wyczerpania zapasow




NOWOCZESNE ECO NAWIERZCHNIE

Nowoczesny system ekologicznych nawierzchni TTE
Innowacyijne kraty nawierzchniowe (40x80x6 cm)
Produkt wykonany z tworzywa sztucznego w 100% z recyklingu

Specjalna technologia przenoszenia obcigzen
pozwala stosowaé system pod ruch kotowy, takze ciezki

Prosty, przyjazny dla srodowiska montaz
(ograniczona ingerencja w nature, redukcja emisji CO, podczas
prac i uzytkowania), nie wymaga duzej grubosci podbudowy

Szerokie mozliwoséci wypetnienia praktycznymi
materiatami: dedykowanymi systemowi kostkami
betonowymi Libet (74x74x48 mm), trawq lub kruszywami

Wysoka przepuszczalno$é wody, mozliwosé
tworzenia powierzchni biologicznie czynnych

Przyktady wypetnienia kraty

KRATKA TRAWNIKOWA LIBET

Szybkie utwardzanie podtoza systemem kratek z tworzywa
Nawierzchnie eco do wypetnienia trawq, piaskiem lub
kruszywami (np. zwir, grys)

tatwy montaz, szybki efekt

Uktadanie: modutami

Wysoko$e: 40 mm (60 m2 na palecie),

50 mm (47 m? na palecie)

TOWAR NA ZAMOWIENIE

1 moduf sktadajqcy sie
z 4 polgczonych elementéw: 1m? + i

Szczegdtowe dane i zalecenia montazowe (dostosowane do przeznaczenia podtoza) znajdziesz na www.libet.pl




SKRZYNKA ROZSACZAIJACA LIBET WATER

Libet Water umozliwia zagospodarowanie i odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni utwardzonych.
Wody opadowe ze wszystkich niechfonnych powierzchni zbierane sq do zbiornika zbudowanego z azuro-
wych skrzynek rozsqczajgcych. Czasowo magazynowana w ten sposéb woda jest stopniowo rozsqczana
w gruncie. Moze byé ona jednoczeénie wykorzystywana do uzytku przydomowego lub technologicznego.

Zapobiega zalaniu terenu i podtopieniom

Likwiduje koszty odprowadzania wody do sieci

zaslepki kolumn

Magazynowanie w celu

ponownego uzycia

$cianka boczna

Regulacja przeptywu
(opdznienie odprowadzenia

wody burzowe;)

Zobacz
Libet Water u
na LibefTV
NIEZBEDNE AKCESORIA:
Klips montazowy boczny Zaslepka kolumn Klips montazowy gérny Scianka boczna Modut skrzynki
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PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Nowoéci 2021 \Y
Atk R1 Oprawy wpuszczane VI
Coral %
Juno 2 V|
Juno 4 Reflektory zewnetrzne V|
Castor 3 \i
Castor 4 V|
Barite 40 VI
Barite DL Oprawy sfojgce VI
Oberon HI Wi
Quartz IX
Polaris Oprawy Scienne X
Kuma IX
Ixion IX
82& 28 El Oprawy najazdowe i
Taéma LED X|
Bizz ; Oprawy ozdobne i:
Deco 3 X
Kable Xl
Transformatory _ XII
Konektory FM,Y Akcesoria XI|

Ztgcze do tasmy LED XII

Castor




- Czas rozswietli¢ przestrzen wokét domu, dodaé jej blasku, wyeksponowaé kazdy walor, a jednoczesnie

sprawi¢, ze stanie sie ona jeszcze bardziej przyjazna dla domownikéw o kazdej porze dnia i nocy. O nasz
komfort i bezpieczernstwo zadbajq oprawy $wietlne 12 Volt.

DLACZEGO OSWIETLENIE 12 Ve

tatwy i szybki montaz, bez wymogu posiadania uprawnier elekiryka
Bezpieczeristwo uzytkowania przez matych i duzych

Brak koniecznosci umieszczania instalacii gleboko pod ziemiq
Swoboda korzystania z posesii takze przez domowe zwierzeta
Dostosowanie systemu do warunkéw zewnetrznych

OPRAWY LIBET LIGHT TO TAKZE:

Elastyczno$é, mozliwo$é wprowadzania zmian i rozbudowy
Energooszczedno$é i trwalo$é technologii LED

Wygodne sterowanie o$wietleniem w réznych miejscach
Atrakeyiny design i klimatyczne dopetnienie aranzacii

Dodatkowa ochrona posesii oraz komfort poruszania sie po niej

Dobry projekt

Na poczqtek wybierzmy sie wspdlnie na spacer po po-
sesji, zamknijmy oczy i wyobraZmy sobie iluminacje, kté-
re wskazujg droge, towarzyszq nam z kazdym kolejnym
krokiem. Czy wszedzie sq one potrzebne? By¢é moze nie,
dlatego konkretne modele opraw $wietlnych powinny
eksponowaé naijlepiej pasujgce do ich przeznaczenia
miejsca, a w polgczeniu z pozostatymi tworzyé unikato-
wq kompozycje, nowq wizytéwke domu.

Niektére ukryjemy subtelnie w powierzchni podjazdu,
chodnika czy stopni schodowych. Inne elegancko roz-
miescimy wzdfuz $ciezek. Nie zapominajmy tez o pod-
$wietleniu wej$¢ do budynku, garazu, drewutni, altanki
czy na taras — strumien $wiatta mozemy kierowaé od
géry, od dotu lub z boku. A co z otaczajgcg nas ziele-
niq2 Zapro$my jg do odegrania gtéwnej roli w niezwy-
ktym teatrze $wiatet, ktéry kazdego wieczora bedzie koit
nasze zmysly. Z pewnoscig w tym przedstawieniu chet-
nie wezmq udziat réwniez inne nieodtqczne elementy
otoczenia: oczko wodne, mata architektura ogrodowa,
murki, ogrodzenia, kwietniki, dzieciecy plac zabaw.
Kazda przestrzeri zastuguje na uwage i wlasciwe po-
traktowanie.

Pomocne akcesoria

Indywidualne podejscie do projektu przejawia sie takze
w mozliwosci wybrania wtasnej drogi sterowania przy-
domowym oswietleniem. Swobode takg zapewniajq

nowoczesne akcesoria. Nieocenionym usprawnieniem
komunikacji po podjazdach i $ciezkach sq czujniki ru-
chu. Mozemy tez uruchamianie okolicznej iluminaciji
pozostawié¢ automatycznemu czujnikowi zmierzchuy,
a dzieki wbudowanemu w transformator timerowi usta-
wiaé czas $wiecenia. Polgczenie wygody z petng kon-
trolg nad dziataniem instalacji to natomiast zadanie dla
takich rozwiqzar, jok pilot do zdalnego sterowania
lampami czy aplikacja na smartfony , LIGHTPRO NXT”.
Zkoleizasprawgspecjalnychkonektoréw, transforma-
tora oraz kabla, prace montazowe przebiegajq szyb-
ko, sprawnie i bezpiecznie, a dzigki walorom technologii
12 V nie wymagajq gtebokiego wkopywania prowa-
dzonej instalacji w ziemi ani uprawnien elektryka.




MONTAZ KROK PO KROKU

Nie musimy angazowaé elekiryka, nie potrzebujemy Montujemy transformator w wybranym miejscu
skomplikowanych narzedzi, nie ma koniecznosci wyko- (np. elewacja) na wysokosci min. 50 cm

nywania glebokich wykopdw i wprowadzania rewolucji
w dotychczasowej aranzacji. Konektory, transformator,
kabel i dotgczone do lamp akcesoria montazowe spra- B Wpinamy konektor F w kabel

wig, ze poprowadzenie instalacji bedzie proste i bez- Podtgczamy do konektora wybrang oprawe *

Prowadzimy kabel do wyznaczonych miejsc

pieczne. Oto gléwne etapy prac: (zgodnie z dotgczong do niej instrukcjq)
Il Zaczynamy od koncepciji uwzgledniajgce rodzaj Bl W razie potrzeby dotgczamy wybrane akcesoria
opraw, ich usytuowanie, odlegfo$é o$wietlanych stref (np. czujnik ruchu)

odtransformatora, sposéb sterowaniaitp. oraz zaopatrze-

nia sie w niezbedne rozwigzania. A potem to juz z gdrki... B Sprowdzamy dzictanie systemu i przystepujemy do

maskowania kabla
Wpinamy konektor Y w transformator

* Jedli chcemy stworzy¢ odgatezienie instalacii, konektor F tgczymy

Podigczamy kabel do konektora Y z konektorem M (zamiast z oprawq), ktéry wpinamy w kabel i prowa-
dzimy nowq, osobngq nitke zwiericzong wybranymi lampami.

Libet

LIGHTPRO

TRANSFORMATOR
KONEKTOR Y
KABEL

l
&

WPIECIE OPRAWY W KONEKTOR F:

WPIECIE OPRAWY

Tasma LED




NOWOSCI 2021

Nowoczesne, komforfowe systemy o$wietlenia zewnetrznego
Bezpieczne i proste w montazu oraz uzytkowaniu
Minimalna ingerencja w dotychczasowy uktad posesji, maksymalny efekt

Eleganckie, praktyczne, energooszczedne, frwate

1

OBERON DL

Designerska oprawa stojgca ze $ciemniaczem

Strumien $wiatta skierowany w dét

o Ztédto swiatta: 3000 K, 750 Im
Moc: @ W
Kabel: 1 m
10,9 cm
NILUS
Praktyczny reflekior zewnetrzny
Mozliwos$¢ sterowania kierunkiem $wiatta
129 en Zrédto swiatta: 3000-6000 K, 400 Im
Moc: 4 W
9,5 cm\ Kabel: 5 m
T 109em
NOMIA
Dyskretne i eleganckie podswietlenie
Strumien skierowany do géry
boon Zrodto éwiatfa: 3000 K, 313 Im
Moc: 3W
Kabel: T m

Zapraszamy do oglgdania LibefTV

Prezentujemy tam ciekawe sposoby wykorzystania wybranych opraw (np. ta$ma LED),
instrukcje montazu o$wietlenia, przeznaczenie konektoréw oraz wiele innych materiatéw

na temat oéwietlenia zewnetrznego.



KOLEKCJE
Libet |; é

i RO

Atik R2

ATIK R1 oprawa wpuszezana

Dyskretna i elegancka
15 am Atrakeyiny efekt $wiatfa od dotu
Praktyczny minimalizm

12 cm\ Kazdy zestaw zawiera konektor F

12 cm

W kolekcji takze ATIK R2 z eleganckim srebrnym

pierécieniem gomym (fot. powyzej)

CORAL’" refekior zewnetrzny

Uniwersalny design stali nierdzewne;j
Ruchoma glowica zapewnia elastycznoéé
12,5 cm Doskonate podéwietlenie roslin, obiekiow itp.

Kazdy zestaw zawiera konektor F

9 cm\ * e
na zamowienie
9 cm
nazwa moc / klasa zrédto $wiatta materiat / kolor kabel [m]
ATIK R1/R2 OW - A+ 3.000K - 65-750 Im aluminium - antracyt 1
CORAL 3W - A+ 3.000K - 190 Im stal nierdzewna 5

Wiecej na www.light.libet.pl oraz www.libet.pl



CTEy JUNO 2 (efiekior zewnetrzny

Regulacja kierunku strumienia $wiatfa .
5 cm
Skutecznie podswietla wybrany element aranzacji

Dyskretna ozdoba ogrodu, np. krizewodw i drzew 5,5 cm\

Kazdy zestaw zawiera konektor F

6,8 cm

W kolekeji takze Juno 4 o mocy 4 W
(moc Juno 2: 1,5 W)

CASTOR 3 reflekior zewnetrzny

Nowoczesna, elegancka obudowa

9,5 cm
Regulacija kierunku strumienia $wiatta
Atrakeyjnie komponuje sie z otoczeniem
Kazdy zestaw zawiera konektor F
10 cm
CASTOR 4  (cflckior zewnetrzny
(e-otoczenie.pl) Funkcja $ciemniania 5 en

Nowoczesna obudowa

Regulacja kierunku strumienia $wiatta

Kazdy zestaw zawiera konektor F

10 cm

W kolekeji takze oprawy Castor 8 i Castor @

Castor 4

nazwa moc / klasa zrédio $wiatta materiat / kolor kabel [m]
JUNO 2 1,5W - A++ 3.000K - 192 Im aluminium - antracyt 2
JUNO 4 4W - A++ 3.000K - 372 Im aluminium - antracyt 2

CASTOR 3 2,5W - A++ 3.000K - 200 Im aluminium - antracyt 1
CASTOR 4 3,5W-A+ 3.000 K - 40-400 Im aluminium - antracyt 1

Wiecej na www.light.libet.pl oraz www.libet.pl



BARITE 40 oprawa stojgca qu’

Smukly, elegancki ksztaft
o Przyjemna funa $wiatfa
/ Wozdtuz $ciezek, przy tarasach, przejéciach, ogrodzeniach

Kazdy zestaw zawiera konektor F

W kolekcji takze BARITE 60 o wysokosci 57,5 cm

6,5 cm\

6,5cm

BARITE DL oprawa stojgea (cotocmoniest)

Minimalistyczny, funkcjonalny design
. Strumien $wiatta skierowany w dot
Idealne do podswietlenia $ciezek

Kazdy zestaw zawiera konektor F

6,5 cm\

14,5 cm

OBERON HI oprawa stojgca

Szesciostopniowa regulacja natezenia $wiatta
66 cm Wysoka oprawa doskonata do stosowania przy tarasach

Kazdy zestaw zawiera konektor F

W kolekeji takze wersiac OBERON LO o wysokosci 42 cm

6,4 cm\

6,4 cm

nazwa moc / klasa zrédto $wiatla materiat / kolor kabel [m]

BARITE 40/60 3W - A+ 3.000K - 190 Im aluminium - czarny 1

BARITE DL 3W-A 3.000K-130Im aluminium - czarny 1
OBERON HI/LO AW - A+ 3.000K - 400 Im aluminium - antracyt 1

Wiecej na www.light.libet.pl oraz www.libet.pl



QUARTZ oprawa scienna

tatwo$¢ mocowania do $ciany
Regulacja kierunku strumienia $wiatfa

Skutecznie podséwietla wybranqg lokalizacje .

Kazdy zestaw zawiera konektor F

@ POLARIS oprawa Scienna

Elegancki, minimalistyczny design
Subtelne $wiatto rozprowadzane wokét oprawy
Idealna do eksponowania fragmentu aranzacii

Kazdy zestaw zawiera konektor F

(cotoczoniest; KUMA oprawa écienna

Klasyczny ksztatt, modernistyczna obudowa
Wyrazisty punkt $wietlny na srodku okrggtej oprawy
Ffektowne wyeksponowanie elewacii 14,5

Kazdy zestaw zawiera konektor F

IXION oprawa scienna

Nowoczesny minimalistyczny design

Urokliwy strumien $wiatfa z mozliwosciq ustawiania
kierunku do géry i na dét

Idealna do podkreslania urody elewacii

8,5cm

3,5cm

3,5cm

Kazdy zestaw zawiera konektor F

nazwa moc / klasa zrédto $wiatta materiat / kolor kabel [m]
QUARTZ 2W - A+ 3.000K - 120 Im aluminium - czarny 3
POLARIS 6W - A+ 3.000K - 500 Im aluminium - antracyt 3

KUMA 6W - A 3.000K - 300 Im aluminium - czarny 8

IXION 9W - A 3.000K - 534 Im aluminium - antracyt 8

Wiecej no www.light.libet.pl oraz www.libet.pl

10,5 cm

14,5 cm

14,5 cm

1M em



ONYX 30 R1 oprawa najozdowa Cooocmied§

Niewielki rozmiar, duze mozliwosci

Praktyczne podswietlenie ciqgéw jezdnych i pieszych

W zestawie 3 rézne dyfuzory $wiatta

4,5 cm

Kazdy zestaw zawiera konektor F

ONYX 60 R1 oprawa najazdowa (cotocsoiesty

Wieksza wersja oprawy Onyx

4,2 cm

Praktyczne podéwietlenie ciggéw jezdnych i pieszych

W zestawie 3 rézne dyfuzory $wiatta

75 cm Kazdy zestaw zawiera konektor F

nazwa moc / klasa zrédto $wiatta materiat / kolor kabel [m]
ONYX 30 R1 0,5W - A+ 2.700K -4 Im stal nierdzewna 1
ONYX 60 R1 TW - A+ 2.700K - 23 Im stal nierdzewna 1

Wiecej na www.light.libet.pl oraz www.libet.pl



TAS'MA LED oprawa ozdobna

(e-otoczeniepl§ Praktyczne dopetnienie aranzacii
Prosty montaz, atrakeyiny efek

Mozliwo$¢ ciecia tasmy na fragmenty

Niezbedne akcesoria: zfgcze i konektor F

dtugo$é tasmy na bebnie: 15 m

DECO 1 oprawa ozdobna
(e-otoczeniept]  Efekiowny element dekoracyjny
17 cm

Przyjemne efekty $wieflne

W zestawie pilot zdalnego sterowania

Kazdy zestaw zawiera konektor F 28 cm\

28 cm

DECO 2 oprawa ozdobna
( e-otoczenie.plo Uniwerso|ny ksztatt kuli
Przyjemne efekty $wieflne

40 cm
(zmiany barw, efekt $wieczki)

W zestawie pilot zdalnego sterowania

Kazdy zestaw zawiera konektor F

DECO 3" oprawa ozdobna

Ciekawe nawigzanie do natury
Przyjemne efekty $wietlne
W zestawie pilot zdalnego sterowania 15 cm

Kazdy zestaw zawiera konektor F

29 cm\
* P 40 cm
Towar na zaméwienie
nazwa moc / klasa zrédto $wiatta materiat / kolor kabel [m]
TASMA LED 2,2W/m-A 3.000K - 80-100 Im/m biaty
DECO 1 2W - A++ RGB - 52 Im polietylen - biaty 1,5
DECO 2 3W - A+ RGB - 65 Im polietylen - biaty 1,5
DECO 3 2W - A++ RGB - 52 Im polietylen - szary 1,5

Wiecej no www.light.libet.pl oraz www.libet.pl




NIE TYLKO LAMPY

KABLE ckcesoria

25, 50, 100, 200 m

Bezpieczenstwo oraz fatwo$¢ rozprowadzenia i wpiecia konekiorow
(w dowolnym miejscu)

Nie trzeba gleboko wkopywad

Doprowadzajq pragd do opraw

TRANSFORMATORY ckcesoria

Umozliwiajg zmiane ukiadu napiecia i pradu przemiennego z 230 na 12 V
Transformatory 60 i 100W wyposazone w timer oraz czujnik zmierzchu
Mozna instalowad je na zewngtrz

KONEKTORY F,M,Y ckcesorio

tatwe, szybkie i bezpieczne w montazu
Whiecie opraw w kabel (konektor F)

Tworzenie nowych ,gafezi” instalacji (F+M)
tgczenie kabla z transformatorem 60 i 100W (Y)
tqczenie kabla z transformatorem 24W (M)

ZEACZE DO TASMY LED ckcesoric

| Stosowane przy instalacji tasmy LED

Podigczane do konektora F

nazwa modele dtugosé [m]
KABLE 12V 25,50, 100, 200
TRANSFORMATORY 24W, 60W, 100W

KONEKTORY F, M, Y F, M, Y - - (@)
e-otoczenie.pl
ZtACZE TASMY LED - -

Wiecej na www.light.libet.pl oraz www.libet.pl
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Czujniki ruchu Pilot ze zdalnym Modut NXT Inne

Zobacz wszystkie propozycje oswietlenia na www.light.libet.pl

KUP ONLINE
e-otoczenie.pl

o Podane w katalogu wymiary produkiéw sq orientacyjne.



INSTRUKCJE POSTEPOWANIA
ZWYROBAMI -

PRAWIDLtOWY DOBOR | MONTAZ ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH to niezbedny warunek trwatosci nawierzchni. Wykonanie jej zgodnie ze sztukg brukarskq
juz na efapie ukfadania pozwoli unikngé bledéw, kiéré pézniej mogq byé trudne lub nawet-niemozliwe do usuniecia. Korzystanie z ustug doswiadczonych i profe- -
sionalnych brukarzy oszczedzi réwniez dodatkowych kosztéw, czesto wynikajqeych wiasnie z niewtasciwie przeprowadzonych prac. Wiedza i umiejetnosé ekipy
wykonawczej bedq najlepszq gwaranciq sprawnie i prawidfowo zrealizowanej ustugi. W Libet od lat prowadzimy specialistyczne szkolenia dla pracownikéw firm
brukarskich, przekGZU|qc im teoretyczng i prcktycznq wiedze o tym, jak uktadaé nawierzchnie z naszych produktéw. Mogq one pochwali¢ sie Certyfikatem Autory-

.zowanéj Firmy Brukarskiej Libet. A
PRACE NA START = 2 J sz:rokééc' po.d]azd.u, Ii.CZl.)Q ’sfgnowisk';)’c?rlfi:?g.dwych, wielkc.>é<':‘ tarasu oraz chc.l--
: d T e rakter jego uzytkowania, iloé¢ i szerokosé¢ Sciezek w ogrodzie czy wykorzystanie
WYMAGANIA UZYTKOWE, ESTETYCZNE elementéw matej architektury. Wszystko to bedzie miafo wptyw na sposéb przygo-

towania podfoza oraz bezposredniego uktadania wyrobdw, a sq .to parametry od
Estetyczng i funkcjonalng nawierzchnig, majqeq spefni¢ wymogi uzytkowe danej  siebie Scisle uzaleznione, decydujqce o koricowym efekcie wizualnym i trwatosci
inwestycji, wykonuje sie wedlug przemyslanego projektu. Aranzacja przestrzeni  nawierzchni. Bfednie przygotowane podfoze lub niewtasciwe uktadanie wyrobéw
powinna by¢ spéjna z architekiurg budynku, idealnie jq uzupetniaé i podkresla¢  prefabrykowanych moga:spowodowaé niestabilnos¢ powierzchni i zmniejszenie
iej charakter. Aby.fak sie stafo, jeszcze przed rozpoczeciem inwestycji, warto . waloréw estetycznych, az do jej zniszczenia wigcznie. Zastosowanie sie do po-
okresli¢ jakie sq oczekiwania estetyczne i uzytkowe wobec nawierzchni. Tworzgc  danych wskazéwek i zaleceri uproéci poszczegélne etapy budowy nawierzchni
projekt, powinni$my rozwazyé takie elementy zagospodarowania terenu; jak np.: - i przyniesie wieloletniq satysfakcje z uzytkowania produktéw Libet.
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PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI

Przed przystgpieniem do prac dobrze jest wykonaé plan okreélajgcy podstawowe
parametry techniczne:
wymiary powierzchni, ktérq chcemy pokryé wyrobami prefabrykowanymi,
przewidywane obcigzenia nawierzchni,
sposéb odwadniania (w tym spadki poprzeczne i podiuzne),
wzér wyrobu i sposéb jego uktadania.
ZALECA SIE ZLECENIE KOMPLEKSOWEGO WYKONANIA PRAC AUTORYZO-
WANYM FIRMOM BRUKARSKIM.

STAN PODtOZA GRUNTOWEGO

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni nalezy sprawdzi¢

stan podfoza gruntowego. Jezeli w projekcie nie ma zagospodarowania dziatki to:
przy robotach matych, gdzie obcigzenie ruchem jest znikome (dojazd do gara-
2u na posesji przy domku jednorodzinnym) wystarczy zlecié firmie, ktéra bedzie
wykonywaé takq prace, aby okreélita stan gruntu i dobrafa konstrukcje jezdni
i chodnikéw. Wystarczy wykonaé odkrywki gruntu, a doswiadczony kierownik
robét drogowych powinien okresli¢ jego stan tak, aby wykonana nawierzchnia
spefniata swojq role przez wiele lat.
przy robotach, gdzie obcigzenie ruchem jest duze, bezwzglednie nalezy wyko-
na¢ badania geotechniczne. Stan gruntu okre$la geolog, podczas gdy projek-
tant dobiera rodzaj konstrukcji.

POWYZSZE CZYNNOSCI POZWOLA DOPASOWAC PARAMETRY PREFABRYKA-

TU DO PRZEWIDYWANEGO STOPNIA NATEZENIA RUCHU.

WYBOR PREFABRYKATU BETONOWEGO - WAZNE PARAMETRY

Nawet najlepiej dobrany element prefabrykowany nie spetni naszych oczekiwar,
ieéli jego parametry nie zostang dopasowane do stopnia natezenia ruchu. Zanim
przystgpimy do zakupu powinni$my okre$li¢, kto i czym bedzie sie po nim poruszat.
Zdiagnozowanie stanu podfoza gruntowego jest kluczowe dla okreslenia konstruk-
cji podbudowy. Jednak poza rodzajem gruntu rodzimego, o sposobie jej wyko-
nania decydujq takze takie czynniki, jak: wielko$¢ i rodzaj obcigzenia, stan wéd
gruntowych, rodzaj systemu odwodnieniowego.
Rodzaj ruchu/grubosé prefabrykatu:

Pieszy: 4 lub 6 cm

Samochodéw osobowych: 6 - 8 cm

Ciezkich pojazdéw: 8 lub 10 cm

KORYTOWANIE GRUNTU

Na powierzchni wytyczonej wg projektu wykopuie sie ziemie — usuniecie humusu
i gruntu rodzimego powinno nastqpié do glebokosci okreslonej iloéciq i grubosciq
warstw podbudowy drogi (najczesciej od 20 cm do 40 cm podioza). Warstwe
gruntu nalezy dokladnie oczyscié z korzeni rosngcych tam roélin. Roboty te wy-
konuje sig najczesciej za pomocq maszyn drogowych, np. spychacza, zgarniarki
lub réwniarki - tylko w przypadku niewielkich powierzchni wykonuie sie je recz-
nie. Jedli naturalng podbudowe stanowiq grunty stabonoéne, np. plastyczne gliny,
grunty humusowe z zawartosciq czeéci organicznych, nalezy je usungé az do war-
stwy wzglednie stabilnej, uwzgledniajgc réwniez poziomy wéd gruntowych w taki
sposéb, aby nie znajdowaly sie powyzej granicy przemarzania (wéwczas nalezy
obnizyé ten poziom). Czasami, w przypadku gruntéw wysadzinowych (intensywnie
rozszerzajqcych sie podczas przemarzania), glebokosé korytowania jest wigksza,
a nadmiar usunietego gruntu zastepowany kruszywem lub ziemiq o lepszych wia-
$ciwosciach. Moze réwniez zaj$é potrzeba dodatkowej stabilizacji, ktérq wykonu-
je sie, stosujgc np. mielony zuzel, popidt lotny czy tez cement. Podtoze naturalne
mozna dodatkowo stabilizowaé i separowaé przy pomocy folii, geotkaniny lub
geowltdkniny (folia stosowana jest najczesciej jako separator podfoza na stacjach
benzynowych, dziatajgc jako ekran przeciwfiltracyjny, uniemozliwiajqcy przesig-
kanie do gruntu substanciji ropopochodnych).

WYROWNANIE | WYPROFILOWANIE TERENU

W momencie, gdy powierzchnia zostanie odpowiednio wykorytowana i uksztatto-
wana zgodnie z niweletq przysztego chodnika/tarasu, mozemy przejs¢ do kolej-
nego etapu prac, ktérym jest wyréwnywanie powierzchni gruntu rodzimego. W na-
turalnym podfozu nalezy wéwczas wykonaé docelowe spadkiii linie odwadniajgce
nawierzchnie. Na tym etapie ksztattuje si¢ réwniez poziomy przebieg chodnika /
tarasu / drogi — wytycza sie zakrety, krzywe przejéciowe, rozjazdy. Nachylenie na
powierzchni (spadek poprzeczny i podtuzny) zalezy od zaprojektowanych warun-
kéw odwodnienia i zawiera sie zwykle pomiedzy 0,5-3% (oznacza to odpowied-
nio obnizenie powierzchni 0 0,5 cm do 3 cm na dlugoéci 1 m). Nastepne czynnosci
to wyréwnywanie terenu (z zastosowaniem pospétki lub grubego piasku — gruboéé
warstwy do 10 cm) i ubijanie zageszczarkqg lub walcem dna wykopu - nalezy
pamietaé o odpowiednim wyprofilowaniu spadku poprzecznego (2-3%), spadku
podfuznego (0,5%) oraz przechytki na fukach (w przypadku zaprojektowania dre-
nazu, montujemy go w tym momencie zgodnie z technologiq).

WYKONANIE PODBUDOWY

Koniecznym warunkiem prawidtowego utozenia elementéw prefabrykowanych jest
wykonanie warstwy tzw. podbudowy. Tworzy sie jg z materiaféw niespoistych, na
uprzednio zageszczonym, utwardzonym i ubitym podtozu gruntowym. Najczesciej
stosowanym materiatem jest kruszywo naturalne lub famane. Wykonywanie podbu-
dowy polega na rozicietaniu kruszywa lub innego materiatu drogowego i ubijaniu
go do odpowiedniego stopnia zageszczenia. Na ustabilizowanym dnie wykopu
najpierw uklada sie warstwe konstrukcyjng, ktéra musi byé przed zageszczeniem
okoto 20% grubsza niz wynika to z projektu, gdyz kruszywo grube po zageszcze-
niu zmniejsza swojq objetoéé (klinuje sie).

GRUBOSC PODBUDOWY

Grubosé¢ warstwy podbudowy zalezy od rodzaju podioza oraz przewidywane-
go obcigzenia jednostkowego i sumarycznego. W przypadku nawierzchni wokét
doméw oraz chodnikéw z reguty wystarcza warstwa ok. 20 c¢m, natomiast dla po-
wierzchni poddanych wigkszym obcigzeniom ruchem kotowym zalecana grubosé
to minimum 30-40 cm. W przypadku grubszej podbudowy proces wykonywania
jednej warstwy jest podzielony na kilka etapéw. Umozliwia to uzyskanie odpo-
wiedniego i jednorodnego zageszczenia catej warstwy.

WARSTWA WYROWNUJACA (PODSYPKA)

Warstwe podsypki wyréwnujemy fatq, utrzymujgc odpowiednie spadki. Warstwy
nie zageszczamy, poniewaz jej zadaniem jest zapewnienie dobrego osadzenia
kazdego elementu prefabrykowanego oraz zniwelowanie ewentualnych drobnych
réznic w wysokosci poszczegélnych elementéw. Prefabrykat betonowy ufozony na
niezageszczonej warstwie powinien wystawaé¢ ponad wymagany poziom projek-
towanej niwelety nawierzchni o kilka milimetréw, poniewaz podczas zageszczania
dojdzie do osiadania podfoza i wyréwnania poziomu. Nalezy jednak pamietag,
aby grubo$¢ podsypki po zakoriczeniu procesu wibrowania nie byta mniejsza niz
3cm.

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA

W szczegdlnych przypadkach, dla podniesienia stabilnoéci nawierzchni lub dla
jej wzmocnienia, zamiast piasku stosuje sie podsypke cementowo-piaskowq. Jed-
nak, biorgc pod uwage podstawowe zalety nawierzchni wykonanej z wyrobéw
prefabrykowanych, takie jak czedciowa przesigkliwo$é oraz tatwosé jej demon-
tazu, firma Libet nie zaleca tej metody. Podsypka cementowo-piaskowa nie zastg-
pi prawidfowo wykonanej podbudowy, a wrecz utrudni wykonywanie biezqgcych
poprawek (w przysztosci moze utrudni¢ demontaz nawierzchni, a wyréwnywanie
ptytg wibracyjng moze nie odnieé¢ skutku, jezeli zostanie rozpoczete po wigza-
niu cementu). Podsypka piaskowo-cementowa nie jest zalecana takze z uwagi na
niedostateczng przepuszczalno$é nadmiaru wody opadowej w gigb podbudowy,
a takze z powodu podwyzszonego ryzyka powstania wykwitéw wapiennych na
powierzchni wyrobéw betonowych.

SZEROKOSC FUG

Przy ukfadaniv wyrobéw prefabrykowanych nalezy zachowaé¢ odpowiednie sze-
rokoéci fug. Whrew pozorom elementy dystansowe (tzw. odstepniki) - o ile takie
w danym wzorze wyrobu wystepujg — nie wyznaczajq wiaéciwej szerokoéci spoiny.
Uktadajgc nawierzchnig nalezy zachowaé réwne odstepy, ktérych wielko$é rézni sie
w zaleznosci od zastosowanego wyrobu.
Konieczno$é zachowania odstepéw migdzy elementami:
3-5 mm

Kostki betonowe

Plyty betonowe

Plyty ceramiczne
7-15 mm

Plyty betonowe (produkowane w technologii wet cast)

Elementy matej architektury

Szczegdfowe informacje dotyczgce wymaganych odstepéw znajdujq sie w Kata-
logu produktéw Libet oraz na stronie
www.libet.pl

W miare postepu prac wyrdéb nalezy okresowo wyréwnaé tak, aby otrzymaé réw-
nomierng siatke spoin. Nie wolno ukladaé elementéw zbyt 4cisle, gdyz moze to
prowadzi¢ do odpryskiwania gérnych krawedzi oraz écinania narozy. Wypetnia-
nie spoin pomiedzy poszczegdlnymi elementami umozliwia ich wspétprace, two-
rzqc monolityczng nawierzchnie. Zbyt 4ciste ich ufozenie spowoduje, ze materiat
fugujgcy nie wypetni wiaiciwie spoin, a ewentualne odchylenia nominalne (dfu-
go$é/szerokoéé), kiére mogq wynosié np. £2 mm, pozostang widoczne. Ponadto
wiaéciwie wykonana spoina ma kompensowaé zmiany wymiaréw liniowych, wyni-
kajqce z rozszerzalnosci termicznej betonowych elementéw w réznych temperatu-
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rach otoczenia. Prawidtowe wykonanie fug jest warunkiem statecznoéci nawierzch-
ni. Btedy spoinowania, jak i niewystarczajgca no$nosé podbudowy sq przyczyng
wystepowania licznych zmian destrukcyjnych nawierzchni. Typowym objawem jest
odpryskiwanie gérnych krawedzi i naroznikéw. Moze do tego dochodzié juz pod-
czas zageszczania lub w trakcie eksploatacji. Odporno$é wyrobéw betonowych,
a szczegdlnie narozy, na wystepowanie sit $cinajgcych jest niewielka. Dlatego tez
czesto mylnie wigze sie przyczyne $cinania naroznikéw z niewtasciwg jakoscig ma-
teriatu. Prawidtowe spoinowanie przedfuza trwato$é¢ nawierzchni.

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Jednym z elementéw realizacji prawidtowej podbudowy jest wykonanie obrzego-
wania nawierzchni. Uktadany przez nas taras czy chodnik powinien by¢ obramo-
wany z kazdej strony przy pomocy opornikéw, pomiedzy ktérymi bedzie ukladana
warstwa elementéw prefabrykowanych. Brzegowanie nawierzchni mozna wyko-
naé, wykorzystujgc takie produkty Libet, jak Kravento, obrzeza trawnikowe, pa-
lisady, krawezniki, korytka $ciekowe oraz bordy. Przed rozpoczeciem ukfadania
nalezy wytyczyé obramowanie przy uwzglednieniu wymaganeij szerokosci utoze-
nia elementéw fqcznie z siatkg spoin. Mozemy to okreéli¢, kfadqc pojedyncze rze-
dy elementéw prefabrykowanych z zachowaniem niezbednych odstepéw miedzy
nimi.

CIECIE ELEMENTOW BRZEGOWYCH

Na styku z obrzezami czy kraweznikami zaleca sie przycinanie prefabrykatéw
specjalnymi pifami. Co prawda wymaga to wigkszego naktadu kosztéw niz ciecie
przy pomocy gilotyny, ale efekt estetyczny jest atrakcyjniejszy. Dopasowywane ka-
watki nie powinny by¢ mniejsze niz pofowa normalnej wymiarowej kostki. Przykiad

ponizej:

ZASADA UKLADANIA WYROBOW PREFABRYKOWANYCH
Z MIN. 3 PALET. WYMAGANIA DLA PRODUKTOW COLORMIX

Podczas brukowania zawsze nalezy miesza¢ wyroby z minimum trzech réznych
palet. Jest to jedyny sposdb, aby unikngé wielkopowierzchniowych réznic w od-
cieniach koloru nawierzchni. Zasada ta powinna byé bezwzglednie stosowana
w przypadku wyrobéw z grupy Colormix (dla tej grupy produktéw wybieranie
z palet powinno nastepowaé réwniez w pionie). Ze wzgledu na technologie stoso-
wanq przy ich produkgii, ktérej celem jest stworzenie charakterystycznych, spon-
tanicznie roztozonych koloréw, odwzorowujgeych nature, réznica kolorystyczna
wystepujgca miedzy paletami moze by¢ znaczqca (w przypadku drobnowymia-
rowych wyrobéw prefabrykowanych mogq wystepowaé elementy monokolorowe
/jednobarwne).

Ponadto rekomendujemy, aby wykorzystane produkty pochodzily z jednego za-
ktadu produkcyjnego, najlepiej z tej samej partii. Wskazéwki te dotyczqg nie tylko
asortymentu z grupy Colormix, ale praktycznie wszystkich materiatéw nawierzch-
niowych. Niejednorodny kolor prefabrykatu wynika z naturalnej réznorodnoéci
odcieni surowcéw wykorzystywanych do produkeji. Uktadajgc taki wyréb warstwa
po warstwie z jednej palety, nie unikniemy powstania wyraznych réznic w kolorze
nawierzchni. Dlatego, aby uzyska¢ réwnomierny i estetyczny rozktad barw, po-
wierzchnie nalezy ukladaé z minimum trzech réznych palet, pobierajgc element
w pionie, a nie bezposrednio z warstwy na palecie.

PRZYCZYNY ROZNIC W ODCIENIACH BARWY WYROBOW
PREFABRYKOWANYCH

W przypadku wyrobéw betonowych poszczegélne partie sq identyczne pod
wzgledem ksztattu i formy, jednak mogq réznié sie odcieniem. Réznice te ujawniajg
sie zwlaszcza, gdy poréwnamy produkty z réznych partii produkeyjnych. Wptyw
na to ma kilka czynnikéw. Po pierwsze, produkt powstaje z naturalnych sktadnikéw,
takich jak cement (klinkier), zwir i piasek. ktére mogq rézni¢ sie miedzy sobq bar-
wq, a przez to wptywaé na wahania odcieni gotowego wyrobu. Po drugie, przy-
czynq mogq by¢ drobne réznice w charakterystykach poszczegélnych maszyn czy
nawet pory produkcji danej partii. Po trzecie, zjawisko to moze wystqpié réwniez

w systemach fqczonych, ktérych poszczegdlne elementy produkowane sq przy
pomocy réznych form. Réznice w odcieniach nie sq wylgcznie domeng wyrobéw
pochodzqcych z réznych partii produkcyjnych. Taka sytuacja moze wystgpié takze
w przypadku produktéw z tej samej partii. Zazwyczaj wynikajq one z niewielkich
zmian warunkéw dojrzewania, takich jak temperatura czy wilgotno$é¢ powietrza.
Przyczynami tego stanu sq m.in. kolejno$¢ zapetnienia komér dojrzewalni, pory
dnia czy tez zmiany pogody. Kolejny element stanowiq niewielkie wahania wil-
gotnosci betonu, wystepujgce pomimo stosowania zaawanasowanych i nowocze-
snych systeméw kontroli tego parametru. Wszystkie te czynniki mogg wplyngé na
réznice w odcieniu materiaféw betonowych, jednak w zaden sposéb nie zmieniq
wlasciwosci technicznych i wysokiej jakosci gotowego wyrobu. Ostatnig grupe
czynnikéw, mogaqcych wpltyngé na zmiany w odcieniu, stanowig te, ujawniajg-
ce sie juz na powierzchniach ufozonych. Zabrudzenia (zwlaszcza w potgczeniu
z dziataniem czynnikéw mechanicznych), warunki pogodowe, oddziatywanie soli
drogowej czy nawet nieréwnomierny stopieri natezenia eksploatacji mogg zmienié¢
wyglad zarédwno koloroweij, jak i niebarwionej nawierzchni.

UKtADANIE TARASOW

Plyty tarasowe Libet Impressio mozna uktadaé jedng z trzech najpopularniejszych
metod:

na gruncie naturalnym, czyli tzw. metodq ,na sucho”,

na wylewce betonowej, czyli tzw. metodq ,na mokro” (klejenie),

na specjalnych wspornikach w technologii taraséw wentylowanych.

Bez wzgledu na fo, jakqg metode montazu zastosujemy, w przypadku plyt wet-cast wyma-
gana jestimpregnacja przed przystqpieniem do prac. Zanim staniemy przed dokonaniem
wyboru konkretnej metody, nalezy wykonaé projekt nawierzchni, kiéry przede wszystkim
da nam odpowiedz na podstawowe pytania, dotyczqce:

wymiaru powierzchni,

realnego obcigzenia nawierzchni,

sposobu odwodnienia (w tym spadki poprzeczne i podtuzne),

wzoru plyt i sposobu ich uktadania.

Wybér metody bedzie wiec uzalezniony gtéwnie od naszych wymagan uzytko-
wych i estetycznych oraz warunkéw technicznych czy uksztattowania posesii. Ra-
dzimy nie wylewaé tarasu przed podjeciem decyzji o tym, jok ma on wyglgdaé
i jakim materiatem ma zosta¢ wylozony. Wielokrotnie bowiem nie ma potrzeby wy-
konywania betonowej konstrukcii, a uktadanie tarasu metodg ,na mokro” jest zde-
cydowanie bardziej czaso- i kosztochtonne. Montaz metodq ,na sucho” to sposéb
prostszy, tanszy i szybszy (szacuje sig, ze ukladanie na mokro trwa okofo 30 dni,
tymczasem metoda ,na sucho”, pozwala zrobié to w 1 dzier, przy kosztach mniej-
szych o ok. 40%). Uktadanie tarasu na naturalnym gruncie pozwala takze na sa-
modzielng, szybkgq i fatwg wymiane ptyt po ich ewentualnym uszkodzeniu. Wygod-
nym sposobem, nie wymagajgcym skomplikowanych umiejetnosci i dtugotrwatych
prac budowalnych, jest takze montaz na wspornikach. Metoda ta umozliwia umiesz-
czenie instalacji elekirycznej czy wodnej pod ptytami, z pominieciem pracochfonnych
czynnosci. Przy ukfadaniu tarasu niezbedne jest uzycie odpowiednich narzedzi:

tata i poziomica w przypadku niewielkich powierzchni,

niwelator i maszyny drogowe w przypadku duzych powierzchni placéw,

biaty, gumowy mtotek,

chwytak do plyt (nie jest to narzedzie konieczne, ale pozwoli na fatwiejsze

uktadanie ptyt réwnolegle do ptaszczyzny, bez ryzyka uszkodzenia wezesniej

przygotowanej podbudowy).

Bez wzgledu na to, czy wybierzemy metode ,na sucho” czy ,na mokro”, pod-
stawowym elementem, w duzym stopniu decydujgcym o trwatosci i estetycznym
wyglqdzie nawierzchni, jest prawidiowe wykonanie podbudowy. O jej konstrukeji
decyduje:

rodzaj gruntu rodzimego,

stan wéd gruntowych,

rodzaj systemu odwodnieniowego.

PROCES ZAGESZCZANIA

Wiasciwie ufozong nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych nalezy wstepnie
zafugowaé piaskiem. Fugi muszq byé w takim stopniu wypetnione, aby elementy
nie mogly przesuwaé sie podczas wibrowania. Nawierzchnie zageszczamy za
pomocq odpowiedniego wibratora ptytowego zabezpieczonego plytg z tworzy-
wa sztucznego, ktéra chroni przed punktowym $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Brak zabezpieczenia stalowej ptyty wibratora (podstawowy blqd, jaki popetnia
niedo$wiadczona brygada brukarska) powoduje, ze ewentualne ziarenka piasku
wydostajqce sie z fug, sq rozcierane na drobny pyt, ktéry wnika z wilgociq w po-
rowatq strukture wierzchu, tworzqc trudne do usuniecia plamy. Pyt ten, szczegél-
nie wtedy, gdy jest wilgotny, wigze sie z obecnym w materiale wapnem, tworzqc
wapien silikatowy, ktéry niezmiernie trudno usunqgé z powierzchni wyrobéw be-
tonowych. Moze to réwniez powodowaé mechaniczne uszkodzenie powierzchni
prefabrykatéw w strefie przykrawedziowej — szczegélnie w przypadku elementéw



bezfazowych. W razie braku bocznych ograniczed (obrzezy lub kraweznikéw),
podczas zageszczania krawedzie boczne nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwa-
niem. Zageszczenie przeprowadza sie réwnomiernie na catej powierzchni, zawsze
od brzegéw do érodka, a nastepnie wzdluz, az do uzyskania docelowego pozio-
mu nawierzchni i stabilnosci poszczegdlnych elementéw. Po zageszczeniu wska-
zane jest uzupetnienie spoin i usuniecie nadmiaru fugi. Tak ufozona nawierzchnia
jest gotowa do uzytkowania. Nie nalezy uzywaé zageszczarek mechanicznych do
produkiéw o duzej smuklosci, do ktérych nalezg Maxima Slim i Maxima Molto
oraz delikatnych, cienkich ptyt Monza, a takze produktéw typu wet-cast.

JEDNOLITA PLASZCZYZNA

Prawidiowo utozona nawierzchnia powinna stanowié jednolitq plaszczyzne bez
wybrzuszen, wystepdw i szpar wiekszych niz spoiny miedzy elementami. Idgc po
takiej nawierzchni nie powinno sie wyczuwaé réznic wysokosci na tgczeniach po-
szczegdlnych elementéw. Tak utozona nawierzchnia brukowa jest gotowa i moze
by¢ natychmiast eksploatowana.

WYKONANIE SPOIN, MATERIAL DO WYPELNIANIA FUG

Uktadajgc nawierzchnie z wyrobéw prefabrykowanych, nalezy pamieta¢, aby
pomiedzy sgsiadujgcymi elementami powstawaly fugi (odstepy pomiedzy ele-
mentami), kiére wypetniamy drobnym, ptukanym piaskiem. Jego granulacja nie
powinna by¢ wieksza niz szeroko$¢ fugi, poniewaz wigksze ziarna piaskéw gru-
boziarnistych mogq zawieszaé sie miedzy $ciankami poszczegdlnych elementéw,
powodujgc nieréwnomierne wypetnienie spoin, a takze uszkodzenia krawedzi
przylicowych podczas eksploataciji. Materiat do fugowania powinien byé wmia-
tany w spoiny zgodnie z postepem prac. Piasek powinien by¢ suchy i pozbawiony
domieszek gliny, gdyz zanieczyszczona spoina moze powodowaé nieusuwalne
zabrudzenia na powierzchni prefabrykatu betonowego (zwlaszcza w przypadku
wyrobéw o jasnej kolorystyce). Do wypetnienia spoin, w zaleznoéci od technologii
uktadania, mozna uzy¢ takze fugi zywicznej (nie dotyczy wyrobéw lakierowa-
nych). To wygodny materiat wykoAczeniowy, ktéry sprawdza sie na nawierzch-
niach o niewielkim obcigzeniu ruchem. Fugowanie powinno odbywa¢ sie zgod-
nie z instrukcjq znajdujgeq sie na opakowaniu pojemnika z fugg. Nie zaleca sie
fugowania sztywnymi zaprawami, wymuszonych konstrukcjq wyrobu przestrzeni
miedzy obrzezami i kraweznikami. Zamkniecie specjalnie zaprojektowanej wolnej
przestrzeni do kompensacji naprezen liniowych sztywng zaprawg moze doprowa-
dzi¢ do trwatego uszkodzenia produktu.

PROCES WYPELNIANIA FUG

Nadmiar materiatu nalezy usungé w catosci przed wibrowaniem, a po zageszcze-
niu powtdrzyé spoinowanie, aby uzupetni¢ powstate braki. Zaleca sie wielokrotne
wypetnianie fug, co wydatnie wspomaga proces spoinowania. W razie potrzeby
nalezy po pewnym czasie czynno$é powtérzy¢.

KONTROLA MATERIALU

Po otrzymaniu towaru na plac budowy nalezy sprawdzi¢, czy materiat nie posiada
zadnych widocznych brakéw lub wad. W razie wystgpienia watpliwosci lub za-
strzezeri dotyczqcych jakosci, zgodnie z obowigzujgcymi w firmie Libet Ogdélnymi
Warunkami Sprzedazy, nie wolno rozpoczyna¢ prac wykonawczych do czasu wy-
jadnienia zastrzezen ze sprzedawcq.

WYKWITY

Wykwity wapniowe, w postaci nalotu od barwy biafej po zéftobrunatng, to natu-
ralne zjawisko, wynikajgce z procesu produkcji wyrobéw betonowych. Nie ma ono
wplywu na whasciwosci produktéw oraz na jakoéé nawierzchni brukowych z nich
wykonanych. Jest to jedynie czasowe obnizenie estetyki powierzchni. Wykwity po-
jawiaijq sie krétko po wybrukowaniu, na skutek naturalnego procesu lub w efekcie
nieprawidfowo wykonanej podbudowy. Ich usuwanie nastepuje poprzez naturalng
eksploatacje, ktéra — w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania oraz warunkéw
wodno-gruntowych — moze trwa¢ od kilku do kilkunastu miesiecy. Jednakze na-
lezy mieé $wiadomo$¢, ze jesli podbudowa ma tendencje do trzymania wody, to
podcigganie kapilarne moze powodowaé powtérne ich powstawanie. Wykwity
mozna réwniez usungé metodg mechaniczng (piaskowaniem lub/i szlifowaniem
elementéw betonowych) albo chemiczng - tugowaniem niskoprocentowymi roz-
tworami kwaséw nieorganicznych i organicznych (np. 1-2% roztworem kwaséw
solnego, octowego lub mréwkowego). tugowanie mozna wykonaé poprzez kilku-
krotne zmywanie fragmentéw nawierzchni z wykwitami. Zbyt dtugi czas tugowania
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia powierzchni wyrobéw. Pod wptywem srodkéw
na bazie kwaséw podczas czyszczenia moze doj$¢ do odstoniecia ziaren kruszy-
wa na powierzchni elementu (szczegélnie widoczne dla produktéw barwionych).
Decydujqc sie na takqg metode, nalezy najpierw wykonaé prébe na mniejszej po-
wierzchni, najlepiej w miejscu, ktére na co dzief nie jest eksponowane. Na koniec
nawierzchnie nalezy doktadnie umyé duzq iloéciqg wody z detergentami. Trzeba
jednak pamietaé, ze skutecznoéé zaréwno metody mechanicznej, jak i chemicznej
nie zawsze jest zadowalajgca i nie sq one obojetne dla betonu.

KONSERWACIJA, PIELEGNACJA, EKSPLOATACJA
KII$EEHGNACJA NAWIERZCHNI Z WYROBOW PREFABRYKOWA-

Nowoczesna technologia zabezpieczenia wyrobéw betonowych, stosowana
w produktach Libet Decco, nie zwalnia z obowigzku dbania o czysto$é nawierzch-
ni. Regularne zamiatanie i mycie to niezbedne, podstawowe zabiegi pielegnacyj-
ne, pozwalajgce zachowaé walory estetyczne i uzytkowe nawierzchni, zaréwno
z kostek brukowych, jak i z plyt. Biezqce zabrudzenia oraz nanoszony piasek czy
liscie powinny by¢ regularnie usuwane przy pomocy szczotki. Zalecamy takze
okresowe (1-2 razy w roku) mycie nawierzchni wodg, najlepiej przy pomocy myijki
ciénieniowej z szyjkq rotacyjng. W przypadku wiekszych i trudniejszych do usunie-
cia zabrudzen, mozna do tego celu wykorzysta¢ mieszanke wody i ptynu do mycia
naczyn, w proporciji 3:1. Po naniesieniu jej na plame nalezy odczeka¢ minimum
godzing, a nastepnie catoé¢ delikatnie sptukaéd i wytrzeé. Nie oznacza to jednak,
Ze ta metoda gwarantuje usuniecie zanieczyszczenia. Pielegnacja nawierzchni to
takze biezqce usuwanie chwastéw, ktére mogq pojawiaé miedzy elementami oraz
systematyczne uzupetnianie piaskiem fug w momencie ich wymycia.

KONSERWACJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnie z prefabrykatéw betonowych nie wymagaijq specjalnych zabiegéw
konserwacyjnych, ale nalezy je pielegnowaé¢ poprzez regularne zamiatanie, okre-
sowe zmywanie wodq oraz usuwanie zabrudzen i ewentualne uzupetnianie fug.
Do wypetnienia fug miedzy elementami nalezy stosowaé¢ piasek gruby, ptukany,
bez zawartosci pytéw, itéw. W przypadku kazdego typu zabrudzer najwazniejsze
jest, aby czas od momentu powstania zanieczyszczenia do jego usuniecia byt mak-
symalnie krétki. Zwykte usuwamy je przy pomocy twardej szczotki i wody. Silniej-
sze zabrudzenia czyscimy przy uzyciu dostepnych w sklepach neutralnych $rodkéw
czystoici, zawierajgcych mydfo (np. past mydlanych). W przypadku produktéw
niezabezpieczonych specjalnym systemem ochrony ALS (wiecej na ten temat w ka-
talogach oraz na stronie www.libet.pl), mozna przeprowadzi¢ impregnacije betonu
za pomocq dostepnego w ofercie Libet impregnatu, ktéry zmniejsza nasigkliwoéé
powierzchni wyrobu lub intensyfikuje jego barwe. Plyty wytwarzane w technologii
wet-cast powinny by¢ bezwzglednie zaimpregnowane. Do ochrony plyt wet-cast
nie zaleca sie stosowania innych preparatéw. Uzycie impregnatu innego niz Libet
Impregnat powoduje utrate gwarancji na produkt. Impregnacje nalezy wykonaé
przed zabudowaniem elementéw i powinna ona obejmowaé powierzchnie licowg
oraz powierzchnie pionowe (boczne) - dotyczy tylko produktéw wet-cast. W okre-
sie zimowym nalezy unikaé usuwania $niegu lub lodu za pomocq ostrych narze-
dzi, mogqcych uszkodzi¢ poszczegélne elementy. Dopuszczalne jest stosowanie
zimq $rodkéw odladzajqcych, ale ich intensywne uzywanie moze przyczynié sie
do zmian kolorystyki betonu (moze powodowaé ztuszczanie wierzchniej warstwy).
Stosowanie tego typu $rodkéw nie jest zalecane w pierwszym roku po utozeniu
nawierzchni.

ZASADY UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWE)J
| PLYT TARASOWYCH

Nawierzchnig powinniémy chronié przed plamami z oleju, ptynéw samochodowych,
smaru czy smoly oraz innych substanciji chemicznych i érodkéw na bazie cementu. Ta-
kie zabrudzenia sq bardzo trudne do usuniecia, dlatego nalezy unika¢ wykonywania
na nawierzchni prac, ktére mogq spowodowaé powstawanie tego typu plam. Jezeli
pewne dziafania muszq zostaé wykonane (np. prace na elewaciji budynku), warto
zabezpieczy¢ nawierzchnie, np. przy pomocy taém i folii. Gdy jednak dojdzie do
zabrudzenia, powierzchnie czyécimy przy uzyciu specjalnych $rodkéw chemicznych,
zgodhnie z instrukcjq podang na opakowaniu. Przed tym warto jednak, na niewiel-
kim i nieeksponowanym fragmencie nawierzchni zrobi¢ prébe, poniewaz niektére
érodki mogq spowodowaé zmiany kolorystyczne w warstwie wierzchniej produktu
betonowego. Uzytkujgc nawierzchnie z elementu prefabrykowanego powinnismy
takze zwrdci¢ uwage na rodzaj obcigzenia, jakiemu sq dedykowane. Po powierzchni
nie nalezy przeciqgaé cigzkich przedmiotéw, a do jej czyszczenia czy odéniezania
i odladzania nie uzywaé narzedzi z ostrymi krawedziami, kiére mogq spowodowaé
zarysowania. Nalezy takze unikaé uderzania w wyréb cigzkimi, zwlaszcza meta-
lowymi przedmiotami. Ze szczegélng starannoéciq nalezy takze prowadzié prace
pielegnacyjne na trawnikach, poniewaz érodki chemiczne, stuzgce do nawozenia
terenéw zielonych mogq wywolaé na betonie niemozliwe do usuniecia plamy. Kru-
szywa ostrokrawedziste /famane znajdujqce si¢ na powierzchni mogq prowadzié do
iei zarysowania. Nie nalezy na plytach pozostawiaé przedmiotéw metalowych mo-
gqcych zardzewieé pod wptywem wilgoci ani materiatéw chtongcych wilgoé bqdz
przedmiotéw, pod ktérymi wilgoé sie utrzymuije, np.: dywany, wycieraczki, donice
bez podstawek. Przy zbyt dtugim kontakcie wilgoci z plytq na jej powierzchni mogq
powstaé trwate przebarwienia. W przypadku korzystania z mebli ogrodowych ich
podstawy nalezy zabezpieczyé migkkim materiatem, chronigcym powierzchnie ptyt
przed zarysowaniem podczas przesuwania mebla.

Szczegétowe warunki odpowiedzialnosci za produkty firmy Libet S.A. znajdujq
sie¢ w dokumencie Warunki Odpowiedzialnosci za Produkt — Libet S.A
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
WYROBOW STAMPO

Nie zaleca sie stosowania narzedzi metalowych.

Uzytkowanie w okresie zimowym

Produkty LIBET STAMPO (oprécz Donic) odporne sq na dziatanie zréznicowanych
warunkéw atmosferycznych - w tym temperatur ujemnych — nie ma wiec koniecz-
nosci dodatkowego ich zabezpieczania. W okresie zimowym do usuwania $nie-
gu i lodu z powierzchni betonu nie wolno stosowaé érodkéw odladzajgcych ani
ostrych narzedzi.

Dla Donic okre$lone sq nastepujgce zasady uzytkowania w okresie ujemnych tem-
peratur:

* Wielko$¢ donicy musi by¢ dostosowana do wielkosci bryty korzeniowej rosliny.

* Nie nalezy obsadzaé donic roélinami charakteryzujgcymi sie duzym rozrostem
korzeni.

* Przy wyborze wielkosci donicy nalezy uwzgledni¢ rozrost roélin wraz z upty-
wem czasu.

* Miedzy écianami donicy a jej wypetnieniem konieczne jest zastosowanie war-
stwy dylatacyjnej (na catej wysokosci wypetnienia) z nienasigkliwego materiatu
izolacyjnego o zalecanej grubosci od 2 do 4cm (np. nienasigkliwej pianki po-
liuretanowej).

* Nie nalezy stosowaé styropianéw jako warstwy dylatacyjnej.

* Kazda donica musi posiadaé na dnie otwér, umozliwiajgcy odptyw nadmiaru
wody. Bezwzglednie wymagana jest droznos¢ otworu przez caly okres uzytko-
wania, szczegdlnie w okresie zimowym.

* W celu zapewnienia droznosci otworu odptywowego, na dnie donicy nale-
zy zastosowaé warstwe drenazowq (np. keramzyt) o grubosci ok. 10-15 cm
(grubos¢ warstwy drenazowej uzalezniona jest od wielkosci donicy). Pomiedzy

Wyroby LIBET STAMPO to nienosne, prefabrykowane elementy betonowe do zastosowania na zewnqtrz i wewngtrz pomieszczen, w miejscach publicznych i na
terenach prywatnych, w celu ksztattowania krajobrazu. Nie majq one za zadanie przenoszenia obcigzeri od ruchu pojazdéw, podlegajqg zamrazaniu i rozmrazaniu
bez udziatu soli odladzajgcych, podioze pod nimi musi byé ptaskie i utwardzone, a elementy z betonu wypoziomowane i calq swojq dolng ptaszczyzng przyle-
gajgce do podfoza. W trakcie przygotowania podioza oraz montazu wyrobéw nalezy uwzglednié¢ ich wage. Beton architektoniczny nie jest odporny na uderzenia
twardymi i ostrymi przedmiotami, ktére mogq spowodowaé zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Wynika to z faktu wystepowania na jego powierzchni cienkiej
warstewki ,mleczka cementowego”. Nalezy pamigta¢, ze beton jest materiatem twardym, ale réwniez kruchym. Elementy STAMPO nalezy ustawia¢ na réwnym i sta-
bilnym podtfozu, a wszelkie prace przy ich uzytkowaniuv wykonywaé narzedziami z tworzyw sztucznych lub z drewna, aby nie spowodowaé trwatego uszkodzenia.

warstwg drenazowq a materiatem wsadowym nalezy zastosowaé geowtdknine
uniemozliwiajgcq zapychanie sie warstwy drenazowej oraz otworu odptywo-
wego drobnymi frakcjami z materiatu wsadowego.

Pielegnacja i czyszczenie

Powstate na powierzchni betonu zabrudzenia nalezy niezwtocznie usungé za po-
mocq szmatki oraz fagodnego detergentu. Do czyszczenia powierzchni betonu nie
wolno stosowaé $rodkédw na bazie kwaséw, silnych alkalii i innych $rodkéw che-
micznych mogaqcych wejéé w reakcje z betonem lub impregnatem. Zastosowanie
takich $rodkéw moze skutkowaé powstaniem trwatych odbarwien oraz uszkodzeri
(wzery, ztuszczenia) powierzchni betonu. Nie nalezy stosowaé past/detergentéw
o wlaéciwosciach $ciernych.

Konserwacja/impregnacja.

Produkty LIBET STAMPO nie wymagajg dodatkowej impregnacji, gdyz sq fa-
brycznie zaimpregnowane przed pakowaniem i wysytkq do klienta. W przypadku
dodatkowej impregnacji wykonywanej przez klienta, producent nie ponosi od-
powiedzialnoéci za powstate ewentualne przebarwienia, fuszczenie sie warstwy
wierzchniej lub inne zmiany powstate na powierzchni betonu.

Gwarancja na wyroby STAMPO udzielana jest na zasadach
opisanych w Ogolnych Warunkach Sprzedazy.

Szczegdtowa Instrukcja uzytkowania, pielegnacji i konserwacji wyrobéw Libet
Stampo oraz Warunki Odpowiedzialnoéci za Produkt - Libet S.A. tytutem gwarancii
lub rekojmi znajdujq sie na stronie internetowej www.libet.pl.

WARUNKI ODPOWIEDZIALNOSCI
ZA PRODUKT (WOZP)

1. Produkty sq zgodne z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych a ich deklaro-
wane parametry podano na etykietach produktu. Whasciwosci uzytkowe Produktéw
okreslone sq w wydanych przez Producenta Deklaracjach Wiasciwosci Uzytkowych.

2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialnoéci z tytutu gwarancii (jezeli
udzielit) lub rekojmi, jezeli Kupujacy wiedziat o wadzie w chwili zawarcia umowy
bgdz w chwili odbioru Produktéw. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialno-
$ci z tytutu gwaranciji, gdy wada nie obniza wartosci lub uzytecznosci Produktu lub
jest fizycznym uszkodzeniem spowodowanym przez czynniki zewnetrzne mecha-
niczne lub chemiczne.

3. W przypadku stwierdzenia przez Kupujgcego wady po odbiorze Produktu, jest
on zobowigzany poinformowaé Sprzedawce i/lub Gwaranta (jezeli gwarancja
zostala udzielona, a Kupujqcy korzysta z gwarancii) o stwierdzonej wadzie i zto-
zy¢ pisemnq reklamacje v Sprzedawcy przedkiadajge nastepujgce dokumenty:
(a) wniosek reklamacyiny, (b) kserokopia oryginatu faktury zakupu Produktéw, (c)
dokumenty WZ w oryginale, (d) etykiety Produktéw zatgczone do palet. W celu
sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego wskazane jest takze zatqgczenie
fotografii realizacji ze szczegétowym i widocznym wskazaniem reklamowanych
wad oraz oéwiadczenia o sposobie zabudowania Produktéw i osobie dokonujg-
cej zabudowaniaq, jezeli Produkty zostaty juz zabudowane. Reklamacje mogq by¢
skfadane za posrednictwem poczty elekironicznej na adres e-mail Sprzedawcy lub
adres wskazany w dokumencie zakupu (faktura VAT lub paragon). Odpowiedz
na reklamacje z firmy LIBET S.A. zostanie wystana pocztq elekironiczng na ad-
res, z ktérego przystano zgtoszenie (o ile zostato ono przestane za posérednictwem

poczty elektronicznej), a o ile zgloszenie reklamacyjne zostato zfozone pocziq
zwyklq odpowiedz bedzie przestana pocztq zwyklq. Zgtoszenie reklamacyjne
w ramach udzielonej gwarancji jest uznawane za zfozone w terminie, jezeli zosta-
nie doreczone Gwarantowi najpézniej w ostatnim dniu obowigzywania Gwarancii.
Zgtoszenie reklamacyjne w ramach rekojmi jest uznawane za zlozone w terminie,
jezeli zostanie wystane do Sprzedawcy najpézniej w ostatnim dniu obowigzywa-
nia rekojmie. Sprzedawca i/lub Gwarant zobowigzuje sig ustosunkowaé do rosz-
czer reklamacyjnych w terminie 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

4. W przypadku stwierdzenia wady Kupujgcy jest zobowigzany do wstrzyma-
nia sie z zabudowq Produktéw do czasu otrzymania stanowiska Sprzedawcy lub
Gwaranta (jezeli gwarancja zostafa udzielona) ustosunkowujgcego sie do zlozonej
reklamacii. Jezeli Kupujgcy wbudowat Produkt z wezesniej stwierdzonymi wadami
bqdz co do ktérego ztozyt zgloszenie reklamacyjne przed jego wbudowaniem,
a nie mingt jeszcze termin na ustosunkowanie sie do zgloszonego roszczenia re-
klamacyjnego, w przypadku potwierdzenia istnienia wady bgdz zaistnienia stanu,
gdy takie potwierdzenie zaistniato z mocy ustawy, Sprzedawca i/lub Gwarant nie
ponoszq kosztéw rozbiérki i ponownej zabudowy Produktéw.

5. Kupujqcy traci uprawnienia z tytufu gwaranciji za wady fizyczne Produkty, jezeli
nie zawiadomi Gwaranta o wadzie niezwlocznie, najpdzniej w ciggu 7 dni od
chwili ich wykrycia. Kupujgcy powinien zbadaé Produkt w terminie 7 dni od dnia
jego wydania. Badanie nie dotyczy wad widocznych w chwili odbioru/wydania
Produktéw. Zastrzezenia Kupujgcego co do ilosci dostarczonych Produktéw nie sq
objete ani gwarancjq ani rekojmig.



6. Niezaleznie od trybu dochodzenia roszczer z tytutu ujawnienia sie wady Pro-
duktu, w przypadku, gdy wymiana Produktu jest niemozliwa, utrudniona lub nio-
staby ze sobg nadmierne koszty, a wada nie ma istotnego wplywu na uzytecznosé
Produktu, Sprzedawca lub Gwarant (jezeli gwarancja zostata udzielona) moze
odpowiednio obnizy¢ cene.

7. Nie podlegajg gwarancji, jak réwniez nie sq wadg w rozumieniu rekojmi, do-
puszczone przez dokumenty odniesienia (Aprobate Techniczng/ wiaéciwe normy):
(a) odchylenia w wymiarach i wygladzie wyrobu, (b) ubytki w wierzchniej warstwie
wyrobu, bedqce nastepstwem eksploatacii, (c) naturalne zmiany w kolorystyce pro-
duktéw bedqce nastepstwem eksploatacii/uzytkowania, (d) wykwity wapniowe
w postaci nalotu od barwy biatej po zéfto-brunatng; (e) straty powstate na skutek
zabudowy niedojrzatych Produktéw, (f) odchytki w kolorze lub strukturze wyrobéw
uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalng zmiennosciq kruszyw, (g)
wloskowate mikropeknigcia powierzchniowe powstafe w wyniku skurczéw betonu
podczas dojrzewania Produkiéw.

8. Nie podlegajq gwarancii, jak réwniez nie sq wadg w rozumieniu rekojmi, uszko-
dzenia i skutki uszkodzer Produktéw: (a) zapakowanych w opakowania z wyko-
rzystaniem granulatu do przesypywania / zabezpieczania warstw Produktéw,
przed przystgpieniem do zageszczania podtoza i bezposérednio po rozpakowaniu
Produktéw z opakowar fabrycznych nie usunieto doktadnie i w petni granulatu
z powierzchni Produktéw, (b) jezeli zastosowano inne preparaty oddziatujgce na
Produkty chemicznie, niz preparaty dla okreslonego Produktu przewidziane przez
Producenta i pozostajgce w jego ofercie handlowej, w szczegélnosci inne niz po-
wyzej odpowiednio wskazano impregnaty, kleje, fugi.

9. Gwarancjq ani rekojmiq nie sq objete uszkodzenia Produktéw powstate w wyni-
ku: (a) niewtasciwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy, (b) niewtasci-
wego lub niezgodnego z wymaganiami technicznymi albo z Instrukcjqg uktadania
zakupionych Produktéw, (c) niewlasciwego doboru Produktu do rodzaju i wielko-
$ci obcigzen, (d) niewlasciwego uzytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem
i wiasciwoéciami zakupionych Produktéw, (e) niewtaiciwego skfadowania lub
transportu Produktéw, (f) klesk zywiotowych, wojen, niepokojéw spotecznych lub
innych nieprzewidzianych wypadkéw losowych, (g) cechy stanowigce wlasciwo-
$ci produktu, o ktérych mowa w warunkach techniczno-handlowych Instrukcii, (h)
uzycia w pierwszym okresie zimowym po utozeniu nawierzchni $rodkéw odladza-
jacych, w tym $rodkéw o wiasciwosciach zrgcych, bgdz wchodzgeych w reakcje
chemiczne z materiatem/ surowcem, z ktérego wytworzono Produkt; (i) wykorzy-
stania do wypetniania spoin pomiedzy utozonymi Produktami materiatéw bqdz
substancji nieelastycznych, czego skutkiem jest zaistnienie odpryskéw krawedzi
przylicowych; (j) odkruszania sie krawedzi przylicowych w Produktach postarza-
nych, bedqce skutkiem pozostatoici po procesie technologicznym ich produkgji,
w szczegdlnosci po procesie ich obijania; (k) uszkodzenia powtoki lakieru wywo-
tane srodkami chemicznymi bqdz dziataniem mechanicznym.

10. Gwarancjq i rekojmig nie sq objete i nie stanowiq wady Produktu: (a) zaist-
nienie na krawedziach Produktéw naddatkéw materiatu betonowego powstatych
w wyniku wyciskania zaczynu cementowego podczas zageszczania betonu w for-
mie w procesie produkcji. Wyptywki takie wykruszajq sie podczas procesu ukia-
dania-zageszczania oraz w pierwszym etapie procesu eksploatacii, (b) w przy-
padku kostek bezfazowych i z mikrofazqg — brak ostrosci krawedzi (co nie wptywa
na parametry vzytkowe oraz trwato$é nawierzchni), (c) réznice w strukturze war-
stwy wierzchniej Produktéw $rutowanych oraz brak ostroéci krawedzi takich Pro-
duktéw, wynikajgce z procesu obrébki powierzchniowej ($rutowania) Produktéw,
(d) zmiany w wyglqdzie Produktéw, kiérych powodem sq zawarte w kruszywach
mineraly barwigce pochodzenia naturalnego, w iloéciach dopuszczonych przez
wiaéciwe dokumenty odniesienia, dotyczqce kruszyw, jako sktadnikéw betonu.

11. Niezaleznie od innych okolicznoéci wytgczajgcych bgdz ograniczajgcych

uprawnienia gwarancyjne i z tytutu rekojmi Kupujgcego, co do Produktéw z betonu
architektonicznego gwaranciq i rekojmiq nie sq objete i nie stanowiq wady Produk-
tu (a) réznice w fakturze produktéw (nawet tego samego produktu) spowodowane
wystgpieniem poréw czy wzeréw bedqcych skutkiem formowania sie betonu archi-
tektonicznego, w szczegélnoéci naturalnego odpowietrzania mieszanki betonowej;
(b) réznice kolorystyczne produktéw wynikajqgce z naturalnej zmiennoéci wiaéciwo-
éci naturalnych surowcédw wykorzystywanych do produkeii czy réznic w wilgotnosci
powietrza czy temperaturze powietrza atmosferycznego w trakcie recznego proce-
su produkciji, w tym zalewania betonem formy, a takze pdzniejszego dojrzewania
betonu, (c) wyptywki cementowe ujawniajqce sie¢ w miejscach fgczenia elementéw
formy, bedqce na tyle cienkie, ze po ich usunieciu, odtamaniu, nie zostaje odsto-
nieta wgtebna struktura betonu.

12. Dla produktéw fabrycznie impregnowanych bqadz lakierowanych nie stanowiq
ich wady: (a) widoczny stan zuzycia wskutek normalnego uzytkowania powtoki la-
kierowanej; (b) uszkodzenia powierzchni lakieru wywotane niewlasciwym uzytko-
waniem bqdz zbyt intensywnq eksploatacjq bgdz niewtasciwym doborem produktu
do warunkéw eksploatacii; (c) fizyczne uszkodzenia spowodowane przez czynniki
zewnetrzne, w tym mechaniczne bqdz chemiczne; (d) ewentualne réznice w kolorze
lub strukturze wyrobéw w poréwnaniu do prébki nie sq wadg, gdyz kazdy wyréb jest
uwarunkowany procesem produkcyjnym oraz naturalng zmiennoéciq surowcéw; (e)
ewentualne wirgcenia kolorystyczne, bedqce cechg wlasciwg produktéw charakte-
rystyczng dla polqczen barw w ramach jednego produkty; (f) nastepstwa wywotane
niezastosowaniem sie do zalecer producenta lub wytycznych zawartych w instrukcji
producenta.

13. W przypadku, gdy Zaméwienie Kupujgcego bedzie realizowane kilkoma dosta-
wami, za partie towaru, dla ktérej wymagana jest m.in. jednolitoé¢ koloru, uznaije sie
jedng dostawe, chociazby nie wyczerpywata ona cafego zaméwienia.

14. Prébki Produktéw udostepniane przez Producenta dla Sprzedawcy w ramach
jego dziatalnosci promocyjnej / marketingowej mogq rézni¢ sie od Produktéw
dostarczanych Kupujgcemu. To samo dotyczy dostarczanych réznych partii pro-
dukeyjnych Produktéw. W zakresie, w jakim réznica ta jest dopuszczalna przez
odpowiednie zapisy tej instrukcji, odpowiedzialno$é¢ Producenta i/lub Gwaranta
za zaistnienie tych okolicznoéci, jak i skutki takich okolicznosci jest wylgczona tak
dalece, jak zezwalajq na to bezwzglednie obowigzujqce przepisy prawa.

15. Gwaranciji i rekojmi nie podlegajq uszkodzenia powstate na skutek niestoso-
wania si¢ Kupujgcego do tresci dokumentéw o ktérych mowa w niniejszej Instrukcii.
Postanowienia WOzP, w szczegélnosci postanowienia niniejszego punktu, stano-
wiq o treéci i warunkach gwaranciji na Produkty.

16. Okolicznoéci wylqczajgce gwarancie wskazane w WOzP stanowiq takze
przestanki do uchylenia sie przez Sprzedawce od odpowiedzialnosci z rekojmi za
wady fizyczne.

17. Wszelkie wadliwe Produkty po ich wymianie stajq sie wlasnosciq Sprzedawcy
lub Gwaranta.

18. Sprzedawca, o ile sprzedaz Produktu nie nastgpita na rzecz konsumenta, oraz
Gwarant nie ponoszq odpowiedzialnoici za wady, za rozpatrzenie reklamacij, jak
i za skutki tych stanédw choéby Produkt byt wadliwy, o ile reklamacja nie zostata
whniesiona w sposéb zgodny z WOZzP albo nie zawierata wszystkich elementéw
o ktérych mowa w ust. 3.

19. Kruszywa, ktére zostaly uzyte przy zabudowie Produktéw Libet muszq posia-
daé potwierdzenie przeprowadzonej oceny zgodnoici poprzez wystawionq przez
Producenta Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych. Brak powyzszego moze by¢
podstawg do nieuznania zglaszanych roszczen.
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Niniejszy katalog jest materiatem pogladowym, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdjecia nie stanowiq ani zapewnienia Producenta, ani prébki, ani wzoru w rozumie-
niu kodeksu cywilnego. Prébki towaréw sq dostepne u sprzedawcédw. Ewentualne réznice w kolorze lub strukturze wyrobéw w poréwnaniu do prébki nie sq wadq, gdyz kazdy wyréb jest
uwarunkowany procesem produkcyjnym oraz naturalng zmiennosciq kruszyw. Plyty wet-cast, plyty betonowe, ptyty ceramiczne to materiaty charakteryzujqce sie istnieniem wiasciwych im melanzy
kolorystycznych (réznice w odcieniach poszczegélnych elementéw, badz takich samych elementéw z réznych partii dostawy,/produkcii), ktére sq cechq produktu takiego typu i nie stanowiq jego
wady. Przed koAcowym ich utozeniem zaleca sie wezesniejsze roztozenie wszystkich elementéw konstrukeiji i odpowiedni dobér umiejscowienia poszczegélnych elementéw, celem pézniejszego
uzyskania oczekiwanej struktury barw realizowanej aranzacji nawierzchni. Ze wzgledu na warunki atmosferyczne, towarzyszqce sesji zdjgciowej, obrébke zdje¢ i technike druku, rzeczywiste
kolory produktéw, ich struktura, a w przypadku materiatéw postarzanych takze forma, mogq rézni¢ sie od prezentowanych na zdjeciach w katalogu.

Podane w tabelach wagi zawierajg mase palety drewnianej. Wymiary podane przy produktach majq charakter orientacyjny. Odstepstwa od podanych wymiaréw dla rzeczywistych produktéw
sq dopuszczalne i mieszczq sie w normie wasciwej dla danego produktu.

Wskazane w katalogu mozliwosci zastosowania elementéw maijq charakter orientacyjny. W kazdym przypadku nalezy uwzgledni¢ takie czynniki, jok parametry zawarte w kartach produkto-
wych, dopasowanie wyrobéw do warunkéw otoczenia, prawidiowe prace montazowe (np. podbudowal itp.



