
REGULOWANY
WSPORNIK TARASOWY 17-30 MM
MOŻLIWOŚĆ POZIOMOWANIA NAJNIŻSZYCH TARASÓW

Nowy spiralny wspornik o skokowej regulacji wysokości 
co 1 mm. Zakres wysokości umożliwia poziomowanie w 
zakresie 17-30 mm. Ten zakres pozwala na swobodne 
poziomowanie tarasów już od najniższych wysokości. 
Regulacja wysokości odbywa się poprzez obracanie 
połówek względem siebie i przeskakiwanie ząbków 
o 1 mm. Nakładane na wspornik obrotowe dyski 
fugowe ustalają szczelinę między płytami o szerokości 
3 lub 5 mm. Wspornik jest również kompatybilny z 
doczepianym od góry adapterem do montażu legarów 
tarasowych. Mały wspornik dający nowe możliwości w 
zakresie poziomowania tarasów podniesionych.

• Regulacja skokowa co 1 mm
• Zalety tarasu podniesionego

167 mm

3 lub 5 mm

17-30 mm



Dysk fugowy AdapterMotylki fugowe

Kompatybilne z adapterem
do legara.

Dedykowane obrotowe dyski 
fugowe o szerokości fugi 3 i 5 mm.

Otwory na motylki  o szer. 
3 mm i 5 mm z możliwością 
dostosowania ich układu.

SKOKOWA REGULACJA WYSOKOŚCI CO 1 MM OD 17 DO 30 MM.
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